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Bevezetés

A g6zmozdonyokrél Sltaldban

A gbzmozdony vontatd jamii, amely sajdt ellendllésénak legy6zésén kiviil kocsi~
sort képee vontatni.

A tizelGanyag kémiai energidjab6l kasénjéban nenergidl termel. & henergift’
wlkalmas kbzeggel, a vizgozzel kozli. A vizgéz héenergidja o g6zgépben mechanikal
omidvé elakul &%. Ez a mechenikel munka a kerekek segiteégével mozgatja 2 mozdony’t
&s biztositja annak vonderejét.

» mozdony a kovetkez6 érészekb6l 411: 1. a kagén, 2. & gépezet, 3. & futémil.
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A RAZAN

A kazdnokrél dltaldban

A kazén tartdly és csbrendszer, amelynek gbztermelés a feladata. A tiizelSahyag
kémial energidj&bSl égés kozben felszabadulé héenergiét egy kozegbe, dltaldban
vizbe vezeti. Ez a hémemnyiség a vizb6L gzt fejleszt.

Azokat a amelyek épitve tzem kbzben elmozdithatatlanok,
stabil, azaz 4116kazénoknak nevezsziik. Azok pedig, amelyek kerekeken fizem kdzben is
mozoghatnak, lokomobil-, azaz mozgé kezmdnok. A gégmozdony kazdnja lokomobil-kazén.

A kazénok egylk megolddsa az,hogy a vizet csdvekben forrsijk, vagyle az égés—
kor keletkez6 fistgdzok a cslvek kozttt dramolva kozslnek h6t a vizzel. E kazdnokat
vizcssves k. Mésik 1adsként a fistg? t vezetjilk cedvekben,
amelyek koril tartdlyban ven a viz. E kazdnok a fistcssves kazdnok. Ahol tetezés
szerinti hely 411 rendelkezésTe,ott szémos elénye miatt nagy nyomdsu vizcstves ka-
zénokat épitenek. A g6zmozdony kazdnja a hely korldtozottsiga miatt rendszerint flst-
csbves kazdn. Gyakori_ azonban a fist- és vizostves megoldds kombindcidja is.

A £6_részel és Fajtdl

A gbzmozdony kazdnjdnak két f6része ven /1. dbra/.

Tlzszehrény  Allokozdnkipeny

. dbra.
A kazdn hosszmetszete /Vdzlat/.




a/ Az é116kazén. Ez az glnavezéa ebben az esetben nem stabil kazdnt, hanem a
g6zmozdonykazdn egylk részét jelenti.

b/ A h a 2 tett fiie el.

A kazént szerelvényei egészltik ki. A kazdnszerelvényeket sokféleségik miatt
killdn fejezetben tdrgyaljuk.

A mozdonykazdnokat ag d1lékazdn kialakitdsa szerint két nagy osoportra osst-
Juk: 1. tuzszekrényes és 2. vizcsbves mozdonykaszdnokra. )

o 1l.a 411 veszi ki-
Til., A kbvctkezd kazdnfajtdkat ismertetjiik:
a/ lemez /81 ényes/ kazént,

b/ Polonceau /MPolonszd/~ mennyezetes kazént,
* o/ Nicholson-kaszént.

2. A vigestves mozdonykazdnok d116kazdnjdt £6ként cebvekbSl alakitottdk ki. E
kazénok kbziil a/ a Defner /Brotdn/- b/ a Fialovich- ¢/ a régi Brotdn-kasdnokat tdr—
gyaljuk.

Az emlitett kagdnokon kivill @ t¥bbi mosdonykasdnnek ma mér ninos Hzemi jelen—
+6aége.

M 4 p i 4116kazdn-kialaki tésai

Lemeges 4116kazdn

A kbzil legelt ben a 1 kagdnt
hassndl jék /2. dbre/. Ennek tlzszekrénye 5t lemezbSl késsil.A tizelényilds as ajtd-
falon van, amelyhesz a jobb és a bal oldalfal csatlakozik. Ezeket el6lrél a tdzezek-
rényosbfal /tlizcséfal/ fogja Seeze. A 1ba rogzitik a fis . Ehhez &
négy lemezhez - felilr6l a mennyezet csatlakogik. Ha a két oldalfal és a mennyeset
egyetlen lemezb6l késziil, akkor kdpenylemez a neve.

Atbkazé S
,JZ,{',Z‘,'”” Alshazintets  Mennyezet

Allékozén

Alldkozin

Rostély

2
szehreny ;
Pt Homulddo

2. 4bra.
£116kazén.
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sl sebességiik. Viszont ko-

A tizsgekrényt 4116kazdn-ktpeny veszi korill. A tii és az 4116kazd

peny kozott alakul ki a kazdntér. Az 4116kazdn-kbpeny is 5t lemezbSl késziil., Ennek
is van ajiéfala és két oldal Jala. E161r61 a rédkfal tartozik hozzd, a mennyezet f£&-
15tt pedig a tetSlemez helyezkedik el. A rdkfal és a tetSlemez csatlakozik a hossz-
kazénhoz, .A rédkfalat egész rédkfalnak nevezziik, ha egészen, s félnek, ha csak alul-
161 £élig tleli kbril a .oAn 1llesztik egy és
tsszeszegecselik, Ujabban hegesztik.
Az eldre Usszedllitott tlizszekrényt rendszerint alulrél helyezik be &z 4llcka-
. Az 411 anyaga acéllem: a i yé lehet acél- vagy
rézlemez. Az acéllemez tiiz-
szekrény elénye, hogy ol-
cs6bb és konnyebben besze-
rezhets, mint a réz.Tovdbbd,

hogy a szénben 16v6 kén el- O3 | J
6getéockor keletkezett ké- O el |
nes- és kénsav nem témadja ¥ he= NS
oly nagy mértékben, mint a \\T\\L -
rezet. Ezenkivil az acélle- u\‘,ﬂ'—T % =
mezek nehezebben vékonyod- =

200 400 600

; o 200
nak el,mert kisebb a leégé s i

moly hétrdnya az acéllemez-
nek, hogy nem oly rugalmes
és képlékeny, mint a réz.
Errél gybznek meg benniinket a két anyag jellemz6 gorhéi /3. &bra/. E gorbek a sze-
kitészildrdsdgot /613 /, a szdzalékos nyuldst /O / és a kontrakeiét /'Y / &bré-
20134k a héfok figgvényében. A rosszabb hove-
zeotSképesség alig szébajshets hétrénya az acél-
lemeznek. Ezt késGbb tdrgyaljuk. Az acéllemez-
tiizszekrényt vékonyabb fallal,nagy lekerekité-
sii peremekkel készitik, hogy rugalmassdgdt nd-
veljék. Fzzel a karbantartdsdt is konnyitik.

Az ujabb nagyteljesitményi mozdonyok tiiz-
szekrénye benyulik o husszkazénba. /4.4bra/
Igy nagyobd a tiiztér, viszont nehézkesedd a
tiizazekrény beszerelése. 5

Az 4116kazédn szemben 1évS sik lemezeit
régziteni kell egymishoz, hogy a géznyomist kibirjék. Az 4116kazdn-koszoru nem~
csak rogziti, hanem alulrél hatdrolja is az 4116kazént. Hengerelt acélbél vagy a-
cé1lntvényb6l késziil. A lemezeket kétsorosan szegecselik hozz4. A sarkokon t¥mdr—
ségilkk érdekében a szegeosek mellett tScsavarokat is haszndlnak a lemezek feler6si-
wésére ,5. 4bra/.

Az 4116kezdn figgbleges lemezeit nagyrészt a "Gépelemek" cimli t4rgybSl ismert
témesavarokkal merevitik., Ezek huzésra és hajlitésra vamnnak igénybe véve. Huzé-
igénybevétele a gbznyomss kovetkezmérys. Ha a fiigglleges tdmcsavarsorok egymdstol
val6 t4voledga hy om, a vizszinteseké pedig hp cm, skkor minden témocavar F = hy.h,
cf-nyi feliiletet rogzit /6. ébra/. E feliileten a gbz /pk kg/cnf[/ nyoméea P = py F =
= phyh, keg-nyi er6t fejt ki.

3. 4bra.
Az acél és réz jellemzs gorbéi.

4. 4bra.
Nagy térfogatu tizszekrény
. kialakitdea.




csavarokban keletkezett huzdfesziiltség:

- ? I b
T = s
+ I t I

a témesavar Stméréje.
4 témcsavarok hajlité igénybevételét a lemezek kiilonbdzd h
A tlizezekrénylemezek lizem kdzben ui. magasabd

lésa okozza.

nofokuak,mint az 4llékazénkbpeny lemezei. Ezért
dilatdciés nyuldsuk is nagyobb. Nagyobb nyuld-
suk miatt a tiizezekrénylemezek a tédmcsavarokat
hajlitgatjdk. A lemezek az alapkoszorun rogzi-
tettek, tehdt felfelé nyulnak. Bzért a tdmesa-
varok hajlitdsa = felsG sorokban a legnagyobb.

A hajlitdsbél szdrmazd feszliltséget csak
akkor tudjuk kiszémitani, ha a tdmcsavart le-
mezbe fogott tartémak tekintjilk. A valésdgban
azonban a tdmcsaver nem befogott tartd, mert a
lomezbe csavart része is meghajlik kissé a le-
mezzel egylitt. Ezért méretét a tapasztalat ala-
kitotta ki. Az uj acéltdmesavarok &tméréje a
becsavart menetes részen 23 mm, a Tézé 26 mm
koriili érték.-

Tizszekreény-
~ Jermez

ANfkazdnkéipeny-
lemez ~~_]

1) 7. dbra.
olsdgox. Témrud.

jzbban mozdonyokon témcsavarok helyett tdmrudakat haszndlnak /7.4bra/. Ez
rud, melynek 4tméréje 1 mm-rel kisebb, mint furatdd. Puratdba helyezve ki-
viilrsl kérilhegesztik. Ezt is mindkét végérél befurjdk, mint a tdmesavart.A tdmrud
elénye a tdmcsavarhoz képest: 1. Egyszeriibb, olesdbb. 2. Valamivel nagyobb hosszon
veszi fel a dilatdciés hajlitgatdst, mint a tdmcsavar. 3. Az un. "kihilési tomitet-
leneég" veszélye kisebd, mint a tdmcsavaroknil. A tamcsaver menetes része ugyanis
hidegen is szorosaxn illeszkedik a lemezbe. Felmelegedve a tdmcsavar &tmérdje novek-
szik, . furatdé covkken. Igy nagyobb a felileti nyomds, £Sleg ~akkor, ha valemi ok
miatt nagyon felmelegednek a és a ti y lemezei. Nagy tulmele-
gedds esetén a nagy feliileti nyomds hat4sdra maradé alakvdliozésok keletkeznek.
Dzutdn lehiiléskor a tdmceavar mér nem tomit kelléképpen. A tdmrudat viszont meg-

nengere
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oi: egeszteni. Iginybevétele szintén bhusd e Lajiisu, ~
hegesztési varratban keletkeznel.

A hajlits igénybevétel miatt a felsS tdmesavarsorokban dilstdeids timesav
ket alkal
rok szerint alakitjuk
sl bedllévi tesszilk, I

nzk /8. Jora/. Ezeknek egylk végét rendszerint a kizinséges tdmesave-

ni ik végét azonban legtibbezdr sombfeliileti k*alakiti
2 dilatécids témesa-
varok a lemezek dilaticiés mozgdsakor kis meg-

fiajldssal dllnsk be uj helyzetiknek megfelelé-

en.
a mennyezetet mennyezet~
csavarok merevitik egymishoz /9.4bra/.A mennye-
zetcsavar 2 timceavarhoz hasoplé. AlsS vég:
azonban mem minden esetben szegecselik le, ha-
nem csavarany4t huznak ré rogzitoként.Régebben

i tetdilemezt

mindkét végére anydt tettek. A mennyezetcsava-
rokat a lemezek dilatdcids mozgisa még magyobb
mértékben és kiszdmithatatlanabbul veszi igény-
be, mint a témcsavarokat. A mennyezet dilati-
ci6s nyuldsa ugyanis hajlitja, a fliggéleges lemezeké pedig nyomja a mennyezetcsava-
rokat, Prébélkoznak yezetcsavarok helyett trudakkal is, melyek a tdmru-
dakhoz teljesen hasonld rogzitSelemek.

A dilatdeids nyuldsok 4ltal okozott igénybevételeket cstkkentik a dilatdcids
mennyezetcsavarok. A sokféle kivitel kizil hdrmat ismertetiink.

8. dbra,
Dilatdcids tdmcsavar.

Allékazdn tetdlemez

TUzszekrénymennyezet
9. dbra. 10, 4bra. . 11, dpra.
Mennyezetosa- Lengs I-tartés, dila- Tokos dilatdciés
var. técids mennyezetosavar mennyezetesavar.

1. Lengé T tartés dilatdcidés mennyezetcsavar /10. ébra/. A tetSlemeszre erdsi-
tett csap koril egy forditott T alaku tartdé lenghe’. E tarts villaiba kapaszkodik
két mennyezetcsavar. A T tarté lengve koveti a dilatdciés mozgdeokat.

2, Tokos dilat&ciés mennyezetcsavar /11. &bra/. A két részbSl 4116 mennyezet-
csavart tok fogja Sseze. Az lreges tokban a fél-mennyezettsavar végeinek félgombfe-
jei elfordulhatnek a lemezek diletdcidés mozgdsakor. | —— e

5. MerevitGkengyeles /sarutartés/ dilatdeids /12. 4bra/ mennyezetcsavar. Rend-



10

AR,

‘12, 4bra.
MerevitGkengyeles, dilaté-
i6s mennyezetcsavar.

Szegec

13. dbra.
Horganyvas és csavar,

Belpaire-kazénok /Belper/ /16. débra/. Ezeknek tetSlemeue is, sik.

Z
ASSS

\
\

a tizesofal felé ess szélss
Eldnye, hogy 2
8 cedfal dilatédcids
nyuldsakor kisebb szdgben hajlik meg.
A merevitSkengyelek egyik vége villd-
san tdmaszkodik a 9zélrél harmadik
tAmcsavarsorra, a mdsik vége pedig a
cs6fal peremére. A sz6ls6 két témesa-
varsort a merevitdkengyelekre er6sit-
juk.Igy & ce6fal nyuldsakor a merevi-
t6tengelyekkel egyiitt emelkedhnetnek.Te-
nét a mennyezet meghajlédsa csak a har-

szerint
sorokban haszndljdk.
mennyezet széle

- madik mennyezetcsavarsorndl kezd6dik.
A cséfal felsd részét a fietoss-
vek rogzitik.. A fistestvek alatti,tdm-

ceavarscrral merevithetetlen részt hor-
gonyvesskkal és horgonycsavarokkal rog-
zitjik a hosszkaudnhoz /13. &bra/. A
horgonyvasekat a hosszkazdnhoz szege-
ceeljilk. A telszegecselt horgonyvasba
& kifurt tizes6falon 4t a tizszekrény felsl
ezdgletes fejnyulvdny segitségével csavarjuk

be a hcrgonycsavarckat, Amikor a szdgletes
nyulvény a horgonycsavarrél becsavardskor le-
szakad, ekkor tekintjik rogzitettnek a tiiz-
cabfalat.

A tiizelényildst vagy az egyméshoz hajli-
tott két ajtéfal Ssszeszegecselisével, esetles
hegesztésével oldjuk meg /14.4bra/,vagy a le-
mezeket a tiizelényilde kdril koszoruval rig-
zitjilkk., A lemezeket az ajtdékoszoruhoz
oseljiik. Ujabban agonban hegesztjiik.

A tetélemez merevitetlen részeit leme-
zekkel /15, 4bra/ és 41l1l6kazdn kereszthor-
gonnyal merevitjik /2. dbra/.

Jellegzetes dl1ékazdnok az un.
Hétrényuk, hogy

szege-

lemezes

nehezebbek, mint a boltozatoe kazdnok. Viszont elényilk, hogy szérazabdb gdzt adnak,
mert a vizezint emelkedésekor a viznek a tlzszekrény feletti, gbzzel érintkezs fe-

ldlete /viztktr/ nem csbkken. A g6z igy nagyobd felilleten,t
gel t5r ki forrds kizben a vizb6l, és kizedbd

kisebb scbesség-
sebessége miuvt kevesebb vizet rént

mag&val. Tovdbbi elényik, hogy & mennyezetcsavarok merSlegesek a lemesre.
A sikfeliiletil kazdnfalak vastagsdgdt tapasztalati képletekbSl hatdrozzdk meg

Elterjedten haszndlt képlet a falvastagsig s, mm kiszdmitdséra egyenletes eloszldsu

merevités esetén:
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ahol 2z a szerkezeti ki-
alakitdstél fiiggs 4llan-
aé: 0,014 ~ 0,017,

Py kg/ol az Uzemi gbz-
nyomds,

Op ke/cd & lemez
t6ezildrasdga, ,
bh) nm a figgbleges tdm-
csavarsorok tévoledga,

Allohazinkdpeny
atorol

Tizszekrény-
ajtdfal

sgaki-

7 NN
N\

hy mm a vizezintes tdm- 2
esavarsorok tdvolsdga.

A tsoséTalvastagedg
840 ®m megdllapitdséra
heszndlhaté tapasstalati
képlet hengerelt acél e-
setén

3y
B4og =6 + —F— mm,

ahol d, mm a fiistcsbvek
dtméréje behengerlés elétt.

Szegecselt hoszory

1

Hoszord

N
N

16. ébra.
Lemeses merevités.

A tUgzelltér tartomékal I .£.olo

@z7

7

. 16, dbra.
Belpaire-féle &116kazén.

/
v

A MAV kizdrélag rostélyttizelést sdm;dogdm hesmdl. Esért osak ezekkel fog-

lalkogunk részletesebben.

A rostélytiizelésil mozdony ttselSterdnek tartomékai kési sséntlzelds esetén:

1. a tiselbajts, 2. a rostély, 3. & ldngbolt, és 4. a hamildda.




1. A tlizel6ajté kialakitdsdra a kévetkezs szempontok az irdnyaddk:

a/ Olcsé és egyszertl legyen. b/ Egylapdtos tiizelésre alkalmas legyen. c/ A
fiistess szakaddsakor keletkez$ tulnyomds ellen biztosan zérjon. d/ Nyitott 4llspot-
ban minél kisebb helyet foglaljon el. Ez féleg szextartdlyos mozdonyokon fontos.
e/ Szitézdendl ne nyissa az egész tlzelényildst, £/ Tizeréskor a tiizeldnyildson
bedramld levegdt a tiizrétegre irdnyitsa.

17. ébra. 18. dbra.
Kifelé nyild egyezdrnyu ajté. Kétszdrnyu toléajts.

A MAV mozdonyain hérom tipus tal4lhaté. a/ Kifelé nyild egyezdrnyu ajték /17.
4bra/, melyek egyszeriiek, olcsdk, de a
t8bbi  feltételnek nem felelnek meg. U-
jebban kis zérhaté ablakon szitdznak,
hogy ne az egész ajtét nyisadk. b/ Két-
szérayu. toldajték /18.4bra/. Egy tok e-
16tt gtrgbs vezetéken a két szérny egy-
szerre tolédik el. Dréga. Vezetékét ken-
ni kell, Tizeléskor nem tereli a levegst
a tusrellletre.A t6bbi szempontot kield-
giti,ezért egyre elterjedtebben haszndl-
Jék. ¢/ Befelé nyilé ajté /19. dbra /.
Minden szempontot kielégit, de a kevésbé
gyakorlott fitéket akaddlyozza a szén
t4voll teritésében.

Az ajtékat kézzel nyitjdk. Kulfsl-
dn haszndlnek 1ébbal irdnyitott, rude-
zattal vagy siritett levegével mikédte-
tett ajtényité berendezéseket is.

2. A tiizeléanyagot a rostélyon ége-
tik el. A rostélyt rudskbél épitik ez
sze /20, dbra/. A rostélyrudak /rostély-
pélcék/ hosszirdnyban helyezkednek el
egymés mellett s a rostélytartékra tdmasskodnak.A rudak kbzti hésag a szabed /e-
leven/ rostélyfeliilet. "

19, ébra. .
Berslé nyild ajté.
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A rostélyrudak egyik végét villasszeriien képezik ki, hogy kbnnyen cserélhet6k ~
legyenek. Keresztmetszetik ' lefelé sziikiils, hogy & salsk el ne. tomje a hézagokat.
A rostély hosszirdnyban t6bbszbrésen osztott.
Bzsel keriiljik el a vetemedéere hajlamos,
hosszu rudek alkalmazdsdt.

A rostély szerkezetileg lehet nyugvs-,
biktats- /billené-/ vagy rézérostély.A nyug-
v6- /sik-/ rostély tizem kdzben nem mozgatha-
t6. A buktatérostély egy keresztirényu ten-
gely korill rudazat segitségével elfordithats.
A buktatérostélyt tuztisztitdskor billentik X
1. Az 1gy keletkezett hézagon a salakot a hamulddfba 1kik.Ujabban a’rostélyoknak
ceak kis vésze nyugvérostély. A Foné-féle rostélyt példdul hdrom hosszsdvra bont-
jék /21, &bra/. A két sz6186
keskeny s&v nyugvérostély. A
k8z6ps6 sdvot négy kiilsn buk-
tathaté rész alkotja. E megol-
dds a tistlsztitdst nagyon meg-
Xtnnyitd,

Kilf61d6n haszndljdk a ré-
26T0stélyt. Ez olyan kisméreti
moggathats rostélyrudakbél 411,
melyeket menet kizben &1landé-

viflds B

20, dbra.
Rostélyrud.

an mozgatnak. Igy' a salak fo- Bltend rostély Mozgotd rudok
lyametosan hull a hamldddba.

Egyeos kilfsldi vasutak vizcst-

ves rostélyokat 1is hasmélnak P,
a rostélyrudak hitése végett. Allo rostély

3. A 1éngbolt tiizdllé i- .

Jontéglexbil égtl /22.4bre/. A I AT T T

tiizce6ral alsé részét6l ferdén
nyulik bele a tliztérbe. A tiiz-
szekrény oldalfalaihoz a ldng-
bolttarts osavarok ée léngbolt- =
tarts vasak segitségével rég- =
21%ik. Elényeivel és hétrénya-

1veL & kesén Usenduck 1emerte- LT T
tése utdn killén foglalkozunk, . B
mert Jjelent6sége hazal viezo-
nyaink kbsstt elég nagy.

4. A hamuldddt a rostély
alatt helyezik el /23, dbra/..
Alakjdt a rendelkezésre 4116 hely hatdrozza meg, Mérete akkora legyen, hogy a be-
lekertl salak mellett a levegs béségesen dramolhasson az égéshez. Alsd, elss és
hdted lemezein nyithaté csappantyuk vennak, Az alsé réssén lev6 fenékceappentyukon
koresztl a tdrolt salakot Uritjik. Az els6 és h&tsS réssén pedig a légoseppantyuk
szitdval /pardzsszitdval/ baritott nyildedn dramlik be a levegs.a rostély ald, és
onnen az égéshez. )

AL

21, 4bra.
Poné-réle rostély.




4 tul nagy /5 f-nél negyobb/ rostélyokon kézi tizeld

o sel nem lehet a kazdn
teljesitéképességét kihaszndlni,mert a sok ajtényitds lehiitené a tizteret ds a

ka nehézsége is meghaladja az emberi erét. Ilyen esetben gépi tizeldberendezdssel

Longbolt teglok;

Tehony tomitd
haboresréfey — Fenéhesappon-

tyskat ollit
) 27 rudozal
% Tolomteg/ck A 0/
hiolokitoso Fenéhesoppontyik
22. 4bra.
Léngbolt. 23, dbra.

Hamuldda.

;uzelnek. A MAV 303 sorozatu mozdonyain gézbefuvdsos,Stoker-rendszerii szérétizelési
erendezést alkalmaznak /24, dbra/.A tiizelSberendezés gyorsjdratu gézgépe szdllité-

i
Szdllitdesigoh

Heghajtds

24, ébra.
Gépi titzelds.
::sva;t iajt,"mely @ szenet tovdbbitja a gimbesuklésan illeszkeds szdllitécsigdk- ~
2. Bzek a tlizszekrényben elhelyezett adagolé lapokra szdllitjdk a szenet,ancnnaa ‘

g:;f::vﬁk:kkbél kidramlé géz szérja a rostélyra. A befuvéfejeken &llithaté ‘szémyla-
;6 gBa,l’.m " imelysl;kel a szért szén mennyiségét tudjuk szabdlyozni. A szénszé- -
zsugarak szelepekkel szabdlyozhatd: ™ i 6 )
RSNy yozhatdk. A tiizet gépi tiizeléshez ajtén keresztiil
Eldnye & kézi tiizeléshez képest, hogy a

adrt timerages tiizeldanyag adagoldsa folyamatos, és

mellett megy végbe. Ezért a tiizelésnél nem dramlik be hideg le-
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vegs az 2jtén, s nem hiilnek le a

tuzszekrénylemezek. Igy az ebbsl sgérmazé dilatd-
ciés meghibésoddsok elmaradnek. Tovébbd J6l bedllitva egyenletes lzemben az égés
jobb feltételeit biztositja. Ezzel nbveli a kazénhatdsfokot.

ot Muersolejtardly

Toltdess

Gdzbeeresztd

Nyersolajvezeték Porivezts

Somottréfeg
25. dbra.
Nyersolajtiizelés.

Hétrénya viszont, hogy egyenletes, dié-szemcsenagysdgu szenet igényel. Ezen—
Kiviil néveli a mozdony sulyét és mozgfitdedhoz g6z szilkséges.

A MAV 303 mozdonydn levé Stéker-féle tiizeléberendezéssel szerzett
tok még jelentékteleének.

A MAV a csak széntiizeléses mozdonyokon kiviil hosszabb 1d6 6ta alaptizes pakura
fiitési mozdonyokat is haezndl. Ezeket ujabban a pakura helyeit finomitatlan nyers-
olajjal fiitik. A - fiit6olaj 15 ¢° xoriil nehezen folyés. Illdérészeket is tartalmaz,
ezért, élyes. P 9000 - 9500 keal/kg. Higfolyés &llapotban por-—
lasztva tiizelhets. -

A nyersolej-tﬁnelﬁhatqnﬂezéa milk6dését a rostélyon kialakitott tiizréteggel, az
alaptiizzel segitjik /25. 4bra/. A berendezés magasabban elhelyezett nyersolaj tar-
+41ydbél a tiizeldanyag gravitdcils ers folyik a porl A nyersolaj-
tartdly toltécsdvel. a tartdly aljdra nyulnak. Igy t51téskor sem a t¥ltényildson,
hanem egy kiildn szellbzényildson keresztiil érintkezik az egész olajfeliilet a szabad
levegsvel. A 8211625 nyildet kettss Davy-féie h4léval és fedéllel 1l4tjék el a rob-
bandsveszély Ikikiisztbolésére. A tiizelGanyag higfolyéesdgdrél a tartdlyban elhe-
lyezett fiitScsérendszerrel gondoskodunk. A flitécsbrendszerben g6zt dramoltatunk. A
nyersolajvezetékeket tUzembehelyezés elstt szintén g6zzel fuvatjuk ki és melegltjilk
el6.

tajasztala-

A porlasztét o tdzeléajté alatt helyezsik el. Az ide folyt nyersolajat ugyan-
csak gézzel porlasztjuk o megfelelden kialakitott tiiztérbe. A 1léngbolt hosszabb,
mint a csak széntizeléses mozdonyoké, s alatte a csbfalat is samott-tégldkkal fe-
aik. A tiztér ilyen kiképzése o nyersolaj-ldng helyes kialakuldsét célozza és a
csbfalat 1 védi. A Tostélyt az ajtéfal elStt 0,5 m hosszusdgban szintén lefedik
semott-téglékkal, mert az itt bedramlS levegs a beporlasz
keveredne.

nyersolajjal ugysem




tehe 1yezés ! &t

©1h nyityuk

4 emel jix

jd a fusdolaj
Xk be, hogy széle
ngén 4ttetozs szinli legyen. Br a ldng- és
és helyes su

B 2

iszonydt. Az

elécbes

Lenetkizben az olaj adagoldsdt
lésnek megfelelden szabdlyozzuk. Allomison valé tartézkodds és tolatds kozben az
7lajtiizelést szlineteltotjitk. Ilyenkor csek rostélybizzel fejlesztiink gézt.

Dzemzavart a nyersolaj nehézkes hozzdfulyisa szokott okozni. Fontos u gézveze-
ték j6 tbmitése, mert az olajba keriilt kondenzviz robbandsszerii gyulladdsy okoz. &
duguldsdiat kifuvatjuk.
aptiizes palura- és nyersolaj-tiizeldberendezés kozott lényegtelen kialaki-
t4si killonbségek vannak. Ha nyersolsj helyett pakura a tiizeléanyag, akkor kisebb
robbanisbiztonsigra ven szilkség és a tartdly fiitGcsdrendszerén kivil egy kilon el6-
melegitére, hogy biztositsuk a pakura higfolySssdgdt.

Kilf61don - ahol a pakurs nagy mennyiségben 411 rendelkezésre - csak pakurafi-
tésii mozdonyokat is haszndlnak. Ezeken a mozdonyokon a kialakult ldngeséva elé sa-
mottfalas ldngtereldket helyeznek. A tizszekrény alsé réezét és a hemuldda terdt ie
kisamottozzdk. A ldngot s falakon kivil a bebocsétott levegdvel is terelik.

Ugyancsak kiilf51dén haszndlnak 6T6lt-szénliszt-tiizelésii mozdonyokat. E mozdo-
nyok szerkocsijabél a finomra Sr6lt lisztet szdllitéceiga ‘tovdbbitja a fuvs elé.
Inner siiritett levegd fujja a tizelitérbe. A szénliszt-tizelés 80%-ra javitja a ka-
2én hatdsfokdt. Ezenkiviil a fit6t is tehermentesiti a nehéz munka al6l. A szikra-
szérds is eltiinik. Gazdasigi eldnye, hogy 4rolve a gyenge minGségii szeneket is el-
égeti.

fltaldnos elterjedését mégis akaddlyozza az Orlés nagy koltsége és az 6rolt
szénliszt robbandsveszélyessége. A MAV kisérleteit a haszndlhaté szenek salakjdnak
alacsony olvaddspontja &1litotta meg. Az alacsony olvaddsu salak a cs6falra rakédva
eltémte a csdlyukakat. Napjainkban kisérleteznek olyan megolddssal is, hegy légrit-
ka térben g6zzel robbantjdk porrd a szerkoosin a szénszemcséket. Bazgl as Grlési, &
raktdrozdsi és a szdllitdsi kilteégeket prébaljdk cebkkenteni, -

szikséges levegd mennyiségét nagyon berolydsolja az alaptiiz vastagsdga.
szabdlyzészeleprel a mindenkori mordonyterhe-

A Pol -mennyezetes és a Nicholson-kazdnok

4 Polonceau-mennyezetes kazdn a lemeztiizszekrényestSl ceak a mennyezet kiala-
kitdsdban tér el /26. 4bra/. A mennye-
zetet ugyenis U-keresztmetszeti tartdk-
b6l készitik. Ezeket Polonceau- mennye-
zetelemeknek nevezik. A mennyezetelemsk
acélbdl késziilnek, K5zéjik Téz-tomité-
lemezt tesznek és a vizoldalrél szege-

Tomitd rézlemez Y-idom

csavarok nélkil is merev. Eldnye, hogy
a mennyezetcsavarok nem akaddlyozzdk
mosdskor a mennyezet tisztitdsdt. To-
vébbd, kiilfsldi kisérletek szerint a

kazdnrobbends veszélye is elenyészd.
Viszont csak kis tizszekrényeknél alkel-
maznaté.

Tézszehrény - Tizszekrény -
itofol ~csofal

e

26, 4bra.
Polonceau-féle mennyezot.
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1don terjedt el a Nicholson-féle 4£11¢kazdn /27. dbra/, ameiyben a ldng-
ilyok helyettesitik. A viztartdlyok a tiizessfal als$ ré a mennye-

i
boltot viztar
zettel kotik Ussze. A Nicholson-féle

4116kazdn eldnye, hogy a viztartdly L
2 kazdn cirkuldeidjdt ‘lénkehbé te- I
szi, ez a hodtuddst noveli, A cirku- I ‘
14cié miatt &llandéan hidegebd vig |
shti el a mennyezetet s igy a kazdn-
robbands veszélye kisebd. Dgyébként
a mennyezetet mereviti is. A fitéfe-
liilet novelésének hatdsa kevéené ér-
vényesiil, mert a tiizszekrényben f£S-
leg hésugdrzdo a hokszlés médja,mely
nem fiigg dsntGen a besugdrzott felii-,
lettol,

Hazénkben mégsem tudott elter—
jedni, mert a tiiztér héfokdt cstkken-
i, Ezzel gyengébb mindségi szeneink gyulladdsdt neheziti. Viszont j6 tapasztala-
teink vannak a léngbolttartdcstves tiizszekrénnyel. Ebben a Nicholson-tartdly he-
1yett vizostveket alkalmaznak, Ezek ldngboltot tartanak. A ldngbolt a Nicholson ka-
z4n hdtrdny4t szinte teljesen kikiisz6btli, Elényeit viszont a lingbolttarté-cssvek
tobbé-Kevésbé megtartjdk, :

ﬂ

/0
Lviztortdly

27. 4bra,
Nicholson-féle 4118kazdn.

2 tiizezekrényes mozdonykazdn ja .

A tetGlemezhez 45 a rdkfalhoz kizvetlenil épitik hozzé a hosszkazdnt /28.4b-
ra/. A hengeres b6l 411, Az Svlemezeket alkot6jk menten Besze-
szegecselik, ujabban OUsszehegesztik. A szegecselés lisebb teljesitGképességi ka-
zénokon ¢tlapolt,a nagyobbakon két- vagy hiromsoros hevederes szegecselés. A kazdn-
sveket egymdsba dugva szegecselik, vagy hegesztik Sesze. Az egymisbaillesztéskor
gyelniink, hogy az alkotémenti Gsszeerésitések ne essenek egy vonslba,

arra kell

Gozdom
Vizks2itd pnevind,

Burokess

- 4, [z
. Fustszekren:
Hozénér B Y

sk
Tozapzsdh

28; dbra.
Hosszkazén,
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Az bvlemezek alsé része korrézié miatt el6bb megy tonkre,mint a fels6 része. Ilyen-—
kor esak az alsé részt ujitjdk meg. Ez esetben a maradék felsérészt hdt-, az alss
részt pedig haslemeznek nevezik, Nagy teljesitoképességii kazénok Svlemezeit ujgydr-
téskor is két részbSl, hAt és haslemezekbGl 11itjdk Gssze.

A hosszkazdnt el6l a kerek fustszekrénycséfal /fistcssfal/ zérja le. A tlzesS-
fal €s a fiistcs6fal kozstt helyeszkednek el a fiistestvek. A fistcssveken keresztil
dramlanak a filstgdzok a hosszkazdnon 4t. Aramlds kbzben hémennyiségik egy részét a
csvek kiils6 feliletén elhelyezked6 viznek adjdk 4t.

A tUzesdfalba kisebb 4tmérSjire torlasztva helyesziik bele a csdveket /29.&b-

ra/, hogy ezzel . noveljik a csbvek
rzi’zcséfa/ ot préselve Fishesd- k62z5tt a cs6fal gdtméretét.Beillesz—
Fol tés utdn a tlzcséfalba bepréseljik,
leperemezziik és a peremet kiriilhe-
‘ [ gesztjlik a biztos kotés érdekében.

Préseive, ] J I A fistcs6falba megnsvelt végdt-
Jeperemezve, mérsvel tesszlik be a cssveket, mert
hegesztve —

izem uténi csScserekor a fiistossfal
26161 vessziik ki Gket & ekkor a csb-
re rakodott vizkéréteget a nagyobb
c86fal-lyukon rongdlds nélkiil kinuz-
29. bra: hatjuk.4 fistessfalba csak beprésel-

Pistosovégek. Jiik,de nem peremezziik le a csdveket.

A csbvek a filstcs6fal felé kissé emelkednek, hogy a nagyobb &tmérék jobban el-
férjenek.

A cotvek kétfélék lehetnek: burokfiistestvek és fistcstvek. A burokfiistcssvek
127-153. mn 4tmér6jiiek, smelyekben a tulhevits csSelemeit helyezik el, A fiistcssvek
36-52 mn 4tméréjiiek. Falvastagsdgukat a kazdnképleitel sz&mithatjuk ki. Ujabban
szabvdnyositott tapasztalati képletbsl.

A hosszkazdn fels6 Tészére gézddémot készitenek, melybe a gézszabdlyzét helye-
zik ol. A gézdém feladata, hogy minél szdrazebb gézt gyljtson Sssze a gépezetnek.
A g6zddm nyildsa gyengiti a kazantvet, ezért korben gyiirtvel er6sitik, A hosszkezén

alsé részén iszapzsdko-
Hemény kat helyeznek el. Ezek—
ben gyilik Sssze az i-
szap egy része.

A hosszkazdnon 1s
s az 4llékazénon is
készitenek kimos$ nyi-
14sokat, melyeken ke-
Tesztiil mossdk és t5l-
tik a kazént. A kimosé-
nylldsokat zérhatjék cea-

Tulnevitd kamra

66

=17 f7 66
=)

e
L L &£y0bb elliptikus nyilé-

Fid B sokat fedéllel és ab-

Fuistajté roncsos csavarral. A

kimos6 ~fedeleket ¢lom-

50. dbra. kompozicidbél  késziilt
Fistszekrény. vagy rézazbeszt gyiirilk-

kel tomitik.
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A hosszkazdn <1sé ovének nyulvdnydhoz szegecselik a hengeres tezexrény b
/30. dbra/. A tistezekrény feladata, hopy: 1. a fiistgdzokbél kicsap6édd pernyét té-
rolja, 2. a fuvé szakauzos huzatét egyenletesebbé tegye, 3. bererdezéseknek /fuvi-
nak stb./ helyet biztositsom.

Mindhdrom feladat minél aagyobb
méretil filstizekrényt igényel. Ezért
korszerii mozdonyokat mdr csak nagy
fiistszekrénnyel épitenek.

A fiistszekrényt elSl a homlok-
fal a rajta elhelyezett ajtéval vagy
pedig csak ajté zédrja le. Fontos a
nomlokfal és az ajté tomér zdrdsa.
Régebben kallantyukat. helyeztek el  fpo iz
az ajté kerilletén, és azokkal zdr-
tdk, Ujabban egy keresztrégzitShoz
szoritjdk az ajtét /31. dbra/. A ke-
resztrigzitét a flistezekrény viz-
szintes &tmérGje mentén helyezik,el,
és 2 fiistszokrényhomlokkoszoruhoz
erésitik, Az ajté zdrédsakor kallan-
tyuval a keresztrégzitébe akasztjék i ¥
a fejes iitktz6t. Egy kézikerékkel pedig egy orsé kbzbeiktatdséval behuzzdk az aj-
t6t, s igy korben témbren a fiistszekrény-homlokkoszoruhoz szorul. *

Orso

SN

Hallontyd —
)

1. dbra.
Fistszekrényajté-rogzités.

A tszekrény bersndezésel

A fustszekrényben foglal helyet 1. a léghuzatot 1étesité berendezés a kémény-
toldattal, 2. a szikrafogé, 3. a fiistszekrény locsolé. A fistezekrényben helyezik
el'a tulhevits-gbzgyiijt6t is. A tulhevitével késSbb foglalkozunk. DT

1. 4 tékéletes égéshez szitkaéges levegdmennyiséget a huzat, azaz az ég6tér két
oldaldn keltett nyomdskiilonbség biztositja. Az elegendS levegémennyiség mozdonyka-
zdnokban a rostély nagy terhdlése miatt kéményhuzattal nem biztosithaté,csak mes-
terséges légritkitdssal. Ezért a fistszekrényben az atmoszférikusndl kisebb nyomdst
létesitink. A nyomdskiilonbeég Tendes Uzemben 150-200 v.o. mm, eréltetett Hzemben
200-300 v.o. mm-t is eléri, ¢

. Bzt a huzatot ugy létesitjik, hogy o gozgépben munkit végzett g6zt a fuvéba
vezetjilk. A g6z a sziikillé fuvéban terjeszkedik /expenddl/, és sebessége megnS. A
nagy sebességgel kidramls g6z kinetikai energidjénak egy részét dtadja a vele:érint-

kez$ fiistgdzoknak,azaz magdval ragadja a feliiletén redett Fil
kéket a kéményen keresztiil a szabadba. Ez az 4ramlds a fiistszekrényben csthkenti a
nyomdst.

4 fuvé teljesitménye tehdt filgg a kidramlé g6z mennyiségétSl és. sebesadgétél.
A g6z mennyiségét a gépezet terhelése hatdrozza meg. Nagyobb terhelés esetén na-
gyobb mennyiségii féradtgéz jut a fuvéba. Igy a keltett huzat a mozdony, tehdt a ka-
zén terheléeéhez Onmilkddben igazodik, mert a nagyobb Eézmennyiség mayobb huzatot kelt.

A kidramlé g6z sebességét a fuvé keresztmetszetének véltoztatdsdval szabdlyoz-
hatjuk. Kisebb keresztmetszet nagyobb gézsebességet biztosit. A tuledgosan kis fu-




ezet hatde-

zet viszont novell a gbz dramldsi ellendlldsdt. Ezzel
gebben lizem-kbzben 411i ¢ keresztmetszetii fuvdkkal is kisérletez-
tek, A fuvé 411itdsdhoz azonban nem volt elég szak-
képzett a mozdonyszemélyzet, mert gyakran tulsdgo-
sen cstkkentette & fuvékeresztmetszetet. Tovibbd a
sdzok dz 411litdryl csaupjait riviv idé alatt
haszndlhatotlanokkd oxiddliik. £2ért me kizdrélag
*iz/ kitmlé keresztmetszeti fuvékat husz—
dbra/. Az iizem kbzben “dllandé fuvdke-
resztmetszetet lzemen kivil kiilonbszl 4tmérdju gyi-
rilkkel kissé vdltoztathatjuk.
Befolydsolja a teljesitményt a fuvébél kidram-
16 gézkup és a flstgdzok ¢rintkezési feliilete is.
Ezt féként a fuvé helyzetének b}aéllitésa’val hatd-
rozzuk meg. A fuvét ugy kell elhelyezniink, hogy a
kéményt a kidramlé glzkup koériilbeliil feles egyhar-
maddban teljes kdroen kitdltse /33. dbra/. A tul =alacsonyan elhelyezett fuvé géz—
kupja beleiitkizik a kéménv n)sé réezébe &s kimns Amrénylések keletkeznek. A tul na-
- gasan elhelyezett fuvé géz-—
N 3 - HH kupja mellett pedig a szabad
levegé visszadramlik a kémé-
nyen és rontja a huzatot, E
\ M \'\' két kdros hatds egyiitt je-
egy nyomdsmérd berendezéssel
) a kémény keriilete nentén mé-
T Helyes Mogas Mely Nem kozpontos rik a kidramle géz nyomdsdt,
és a nyoméseloszlderél fel~
vett diagrambél dllapitjdk
meg a fuvé helyes vagy hely-

&

32, dbra,
Fuvé,

lentkezik, ha nem kézpontos
a fuvé, azaz, ha a fuvé és
a kémény tengelye nem .esik
egy egyenesbe, Ezért ujabban

. 33, dbra,
TFuvdelhelyezések.
telen bedllitésat.

" A g6zkup o a fistgdzok érintkezési fellletének nagysdgdt a 2uvé kereoztmet-
szetének alakjdval is befolydsolhatjuk. Ez a kérdés £éleg a nagy teljesitményd, ma-
gasra emelt kazdnu mozdonyok esetén johet széba.E moz-
donyok kéménye mélyen a fstszekrénybe nyulik. Igy ki-
csl a fiistgdzok ds a gozkup érintkezd felilete. A kor—
$61 eltéré fuvékereszetmetezeteknél ez a felilet ma-
gvobb. Igy o keltett huzat is nagyobb. Az ilyen kisla-
kitds azonban a g6z dramlési ellendlldsdt noveli, és
ezzel romlik a gépezet hatdsfoka, Meineke alapos kisér—
letek utdn viszonylag j6 evedményt ért el a ceillagke-
resztmetszetii fuvdkkal /34. dbra/.

4 mélyen elnelyesett fuvékndl, amelyeknél a kismls
ostvek derskscogl tirésel /madrégtordsek/ tul kbzel es-
nek a fuvé kismlo-keresztmetezetéhesz, keresztvasat /ha-

Csillagkereszimet-
szetd fuvé.
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sitdt/ naszndlunk /35. dbra/. Ennek az a feladata, hogy & hirtelen irdryvéltozdo
miatt elliptilusra deformilddott géskup keresztmetszetét kérré alakictes a kémény-
hez. A MAV mozdonysi kozill csak e 411, sorozatun van

1évjogosultsdge.
A fuvéestvet a segédfuvy veszi koriil.Ez kbrbe hajlitott | Heresztvas
©86,%els6 feluletén lyukekkal. A lyukakon a kazdn g6zét bo- (hasitd)

cedthatjuk  a kémény felé. Igy féradt gz hidnydban, friss
g62zel novelhetjitk a huzatot.

4 kémény nt8ttvasbol késsiil.A fuvé £5154t1 magassdgdt
kisérleti képletekbSl hatdrozzuk meg.Kuposséga a kitmls gbo
kup kuposségéhoz igazodik.A gézkup kuposedga Meineke megfi-
gyelése szerint 1:6. A kémény kuposséga valamivel-kisebb.

Kilfslden foleg 86zgép y ki~
sérleteznek fdradtgézturbinds ventilldtorokkal, mint huzat- '
keltSkkel /36. &bra/. E megolddendl a fAradtgsz turbindt
hajt, mely ventildtort forgat a kémény elott. A turbina &
féradtgbst szintén o g62gépt6l kapja, behdt ez a berendezés Rereszoatomn “fuvs.
is onmiiksdéen alkalmazkodik a terheléshes,

A fuvé elénye a ventildtorrel ssemben, hogy egysserti és javitdst alig izényel.
4 turboventildtor , lapitjait ugyanis gyakran kell cserélni e fistgdzok korrGdsdls
hatdsa miatt. Viezont a fuvé hatrinya, hogy a gé-
pezet kipufogdsai szerint szakaszos huzatot léte-
sit. Bzzel rontja a ttkéletes égés feltételeit,
86t fel is szskithatja a ‘vékony tizréteget a ros-
télyon. Tovabbi hdtrdnya,hogy e hatésfoka kigebb,
mint a turboventildtoré /kb. egyharmade/.

2. A szikrafogs berendesés feladata, hogy a
fustgdzokkel 4ramlé izz6 szénszemoséket kiolisa
vagy kieziirje a fils 1. Ezzel 1y02-
23, hogy a ezikrdk a vigdny mellett gyujtogassa—
nak. Fontos viszont, hogy a szikrafogé ellendlld-
sa a fistgdzok dramléedval szemben kiosi legyen.
Tovébbd olced és kinnyen szerelhets is legyen.

4 szikrafogékat vagy a kémény ald,vagy a ké-
ményben helyezik el.A MAV mozdonyain régebben egy
ferdén elnelyezett sikezita salirte a kémény el6tt 36, dbra.

& fustdt. A mai mozdonyokonlegjobban az un. kip- T“’b"““;ﬁ“:’“ huzat-
szitdk terjedtek el /37, dbra/. Ez idomvasakkal "
GssaserSoitett kup alaku szita, amely két réssre nyithaté. A fuvé és a kénény kozé
erdsitik. A kupszita helyett ujabban Erd6di-Osgyén-féle szikrafogst alkalmaznak.
B2 lemezekbGl késaiil. Caatorndiban a fiotgds oly irdnyt kep, hogy a kémény alatt
keringeni kezd, mikszber a ssikrék kialozanak. 4 lemezek élikkei tS7ik is az 1asd
saénréozecskékeket. Au apré szikrdknak gyujtéhatdsuk alig van, v

A kénényben elhelyezett ssikrafogk kozil régebben a Neugebauer-éle kupalaiu
kéményezita terjedt el, ezt osiikeég esetén kibillenthették a kéménybsl. Ujabban a
Helm-féle szikrafogéickal kisérletesik a MAV. Bz a suikrafogé kosralakban etris
°€ymds mellé helyezett, vékony lemgzekb6l 411. A lemezek apréra torik a szikrékat,

Fislgdz

Turbdvent;ldtor
gm

Foroctgse

emelyek igy elveszitik gyujtchatdsukat, E merolddsokon kivid nég szémos prébvélmzde
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mutatja, hogy a szikrafogék kérdését még ma
sem oldottdk meg megnyugtatdan,

3. A fiistazekrénylocsold egy cs6, ame-
lyen apré lyukak vannak. A cebbe nyomott
viz ‘a lyukakon keresztiil locsol &s hiitd,
oltja a fustezekrényben teszegyllt pernyét,
1226 szénrészecskékeket,

Hibillenfett
olok

A vizcsbves 4116kazéuu mozdony-

Vs kazdnok

Az 4116kazént vizostvek 1s alkothat-
Jék. A MAV-nél legjobban bevdlt és eltexjedt

vizcstves &116kazdn Defnert6i szdrmasik,
37. 4bra, de elterjedten Brotdn-kazdnnak nevezik /38.
Eupszita. dbra/.
V7% Csivek _Felil kupos kazdniy
L

@Fij"a_?
| f
!
]

§ —

Gylirik

38. 4bra,
Brotdn- /Defrer-/ féle &llékazén.

A Brotdn-dl1ckazén fels6 ~résge hengeres tartdly, az un. Brotdn elSfej. Est
1szsgeaseléasal erésitik a oséfal peremes nyildsdba, A hosszkazénba nyulé réesét ki-
végldk a viz Jobb dramldea végett., Oldaldn a hdtsé kasdnsvhis régeitik,

Az el6fejbSl indulnak ki a fellll ivels, boltogzatos Brotdn-cstvek, A csveket
as el6féjbe kétsorosam, tovébbd kisebd 4tmérSjiire torlasztva hengereljiik, hogy a
gétméret nagyobb legyen. A csbvek boltozatossdgdra réssben a nagyobd tlgtér, rész-
ben pe(ﬁ.g a dilatdcids hajlitgatdsok jobb felvétele miatt van sslikség. A csvoket
ale6 végiktn szintén torlasztjédk és védS un, Brotdn-hiivellyel burkoljék, A Brotdn-—
hiivelyek feladata, hogy a torlasztdakor keletkezett hésagokat kitsltsék. Tovébbé,
hogy & csdvek alsd végét, ahol azok as 1zz6 salakkal érintkesnek,az elégéstél meg-

védjék.

—
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A cstveket alul a Brotédn-koszoru fogja Sssze. Ez belil iireges ac$lontvény.Fel-

86 részén csélyukak vannak. A csSlyukakkal

szemben pedig csétisztité lyukak,melye—

ke vagy csavarokkal rogzitett fedelekkel, vagy ovdlis fedelekkel zdrunk. A Brotdn-

koszoru sarkain

kimostnyil“sok vennak. A Brotdn-koszorut

az 4116kazdnnal két Bro-

tén-kinyskess kiti tssze & jobb cirkuldeié &rdekében.

A Brotén~-4114kazdn
hosszkazént,

Nagy teljesitményli mozdonyokon a nagy

tizcséfala peremes, kerek lemez, mely

teljesen lezdrja a

tiztér kialakitdsa érdekében két eléfe-

Jet és négy Brotdn-konyskot hasznélnak,

A cstveket kiviilrél tiizdl16 tapasztdesal és
T6gzitik, hogy a tiiztérbe

acellemezzel
nem t51t6tt 4110kazdnréezeket az
2jt6 k6Til és a kerek cadfal alakt
samott-téglékkal to1tik ki.

A vizestveés  411kazdnok
hosszkazdnjdnak utolsé kazdnsvét
rendszerint feliil kuposra készi-
tik. Igy az eléfejet nagasabbra
helyezhetik, és a tiztér novelhe—

6.

A Brotédn-kazént Fialovits
Béla magyar mérntk médositotta.
Megolddsdban az 4116kazdnnak rdk-
fala van, és a csdfal a Brotdn-
koszoruig nyulik le /39. &bra/.
Tehdt a Brotdn-kinyskét lapos
tartdlykiképsés véltja fel. Az
4116kazdn ajtéfalai pedig hason-
1éak a tizszekrényes d11dkazdnokéhoz.
téglazott részek helyett kazdnlemezek

Végil megemlitjiik a valéban Brotdntdl
elhelyezett

kazdnt Bz két egymds £515tt eltoltan
85 tartdly hétsé része biztositja az
eldéfejnek megfeleld részt. ElsS ré-
sze .pedig hérom b6, Tiiggbleges csb-
vel van az alsé tartdllyal Ssszekdt-
ve. Az alsé tartdlyt a cséfalak zdr-
Jék le. E megoldds selejtezésre virs
mozdonyainkon még megtaldlhatd,

A vizcstves dllékazénok elényei
a tiizszekrényes il

azbesztlemezzel burkoljék. Ezeket
hamis levegs ne keriljsn. A csdvek dltalld

by

B

I
AT

i |

I
|

wontor BB

9. 4bra,
Fialovits-féle 4116kazén.

4 Fialovits-kezdnon a kinnyen sérils samott-
‘vannak,

szérmazé vizcsSves 4llékazdnu mozdony-
hengeres tartdly /40. dbra/.A fel-

Nydjtott elore/ ﬁ Osszekirdesovek

1. jobd vizeirkuldciét biztositanak,
s ezzel jobb hédtaddst, 2. nincsenek
merevitendd siklemezeik. Igy kazdn-
biztonsdg szempontjdbél sokkal meg-
bizhatsbbak, 3. az- egymds
tanak, mint a sik lapok. EZ az

lulett6l.
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40, 4bra.
Brotdn-féle kazdn.

mellé helyezett vizessvek nagyobb futéfeliiletet biztosi-
elény
tUzt6rb6l  inkdbb sugdrzott h6t kap, ami nem figg jelentésen

azonban elenyész6, meTt ez a fitlfelilet a

2 besugdrzott rutsfe-
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Viszont a ktvetkez6 hdtrényalk vannak: 1, valamivel vizesebb gézt adnak, mert
kisebb a viztikrik, 2. a dilatdcide mozgdsokra érzékenyebbek, Az elénysket és
hdtrényokat megvizsgdlva: a vizcsbves 4116kazdnu mozdonykezdn J61 bevélt, megbiz-
haté kezantipus.

A tulhevit6 berendezések

A g6zd6mbél a gépezet feld d4ramld géz a tulhevits berendezésen halad 4t, Igy
tulhevitetten, azaz forrdspontjéndl magasabb héfokon keril) a gdzgép hengerébe.A
MAV a Schmidt-féle tulhevitérendszert hasz-
nélja.

- A Schmidt-féle tulhevits egy acélbnt-
| bevitett vény szekrényb6l /tulhevité gSzgyuitsbol/
992 68 tulhevit6 cebelemekb6l /4l. dbra/ 411, A
EA tulhevitészekrény nedves- &s tulhevitett-
gbzkamrékra oszlik. A cséelemeket pirhuza-

Sopka

Telitett gbz—n

Codelem mos cstvekbSl hegesztett sapkdkkal &11itjdk
41, dvra. Yssze. A csGelemek a burokfiistestvekben he-
Schmidt-féle tulhevits. Iyezkednek el.Egyik végik a nedvesgbz-,a mé-
sik a tulhevitett-gézkemrdhoz csatlakozik.
IS a gbz a d " érkezik. Innen & csbelemekbe dramlik. A

csbelemeket kivilr6l a burokfiistcebvekben dramlé filstgdzok fiitik és a g6zt dramldsa
ktzben tulhevitik. A tulhevitett géz a tulhevitett-gézkamrdba érkezik vissza, ahon-
nen = gépezetbe omlik. .

A Schmidt-féle tulhevitd hétrdnya, hogy a csbelemek utolsé dgdban a géz dram-
lésdnak irdnya megegyezik a fiistdrammal, Emiatt a szilkkséges tulhevitéei héfokot
csak ' magas flistgdzhémérséklettel tudjuk elérni. /A g6z 350 °C-ra valé tulhevitésé-

, hez 500 °c héfoku fiistgdzra van saziikeég./ A magas fiistgdzh6fok a csvekben rontja a
kazdn hatdsfokdt, mert a fiistgdzok igy nagy hémennyiséget visznek a szabadba,

A tulhevitSezekrényt a fiistcséfalra erdsitik. A csSelemeket lencsés tomités—
sel, csavarokksl rgzitik a tulhevitésszekrényhez.

Kiilf61d8n prébdlkoznak oly tulhevitészekrénnyel is, amely kiildn dntvényben té-
rolja a nedves kazdngbzt és killon ontvényben a tulhevitett 86zt. Bzzel a kamrdk h6-
kicserél6dését cstkkentik, A tulhevités me két a bui I al szabdlyoz-
zék, A zdrdécsappantyut a g6ézgép vezérmiije BnmiiksdSen 411itja. A tulhevités héfokdt
pirométerrel mérjiik.

A tulhevités - mint késébb ‘majd 1dtjuk - a gbzgép tzemében sok eldnyt bizto-
sit. Ertékelésénél azonban nem feledkezhetiink. meg arrdél, hogy a tulhevitéberendezés
karbantartdsa kényes. Féleg a cebelemek témitésére s sapkdira kell iigyelni.A ceb-
elemek tomitését dilatdcids mozgdsuk bontja meg. A sapkdkat pedig a meleg fistgdzex
égetik el, kiilondsen akkor, ha a tulhevitébe gyakran keriil viz, mert a vizk6 is a
papkdkat tomi el.

A kagdnok elhelyezése

A xazént a gézmozdonykeret tartja, Régi mozdonyokon a kazdnt minél mélyebbre
igyekeztek elhelyemi, hogy stabilitdsdt nsveljék. Kezdetben azt gondoltdk, hogy
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ezzel a mozdony nyugodt jardsdt is biztositjdk.Igy az 4116kazén alsé részét a keret
k624, majd a keret £5lé, de a kerekek kozé
szoritottdk. B megolddsok kis rostélyfelille- —_—
tet eredményeztek.

KésSbb azonban ldmitatték, hogy a mozdony

jérése anndl nyugodtabb,minél magasabban ven g

2 kazdn,azaz & mozdony sulypontja.A mozdonyt . ‘ Hialohult
ugyanis olyan inmgdnak foghatjuk fel,amely al- * Gromlds
36 részén a hordrugdkon ven felfiiggesztve, s x

& magasabbar levé sulypontja leng.Igy lengés— U

ideje

1:=2JVg » - K

anor £ a sulypont tdvolséga a hordrugéktél.
Tehdt & lengésids amnél nagyobd, minél maga-
sabban van a mozdony sulypontja, Ennek ndve-
kedésével egylitt cstkken a lengésekbSl adddd erS.A kazdn emelésével a mozdony stehi-
litdea sem cotkken veszé- ,

1yes mértékben.

A kazdnokat ezért ma
a keret 516 emelik. Igy &
rostélyfelilet szélessége
nbvelnets. A tul azéles
alsé részii 4116kazdnben Tizszekrény
agonban a forrds Lkbézben Széglop (kérém)’
felfelé dramlé gozbuboré-
kokat zavarja a kiiles ka-
zénlemez mellett siillyeds
hidegebb viz /42, 4bra/.
Igy a buborékok a tizszek<
rényfalakra rakédhatnak, s
ezzel rontjdk a hékbzlést.

4 keretre a hosszka-
24nt mereven, az 41l6kazdnt elmozdit—
hatéan er6eitjik fel.Az 411¢kazdn el-
mozdithatésdga azért esikséges, hogy
a kazdn dilatdeide nyuldsakor hétra
csuszhasson.

A hosezkezdnt o161, a fistezek-
rény alatt szegecselt lemezekkel rog-
2itjik @ kerethez. Az 4ll6kazdn fel-
erdsitése kétféle lehet: 1. Causzds,
amely egy acélsntvény vagy kovécsolt-
vas ozbglapbél /kiTémbbl/ és csuszé-
DAlyb6l 411 /43. bra/. Az €116kazdn
mosgdeakor a ezdglep csak a kazén i-
rénydba mozoghat & keretvassk miatt.
A kazdncsuszékat hengerolajjal kenik.

. - 44, bra,
2. Lengblemezes megoldds, mely &Y  Lenghlemezes 41l6kazdnfelerssités.

42, dbra,
A viz dramldsa kildnbszs &1-
16kazénokban.

Fém-betétlop
VHozontarts

43, é4bra,
Kazdncsuszd.
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figgoleges lemez hajlitgatésdvel teszi lehetové az &llékazén mozgdedt. /44, db-
ra/. Elénye, hogy el a kenési .

A kazdn tizemér6l &ltaldban

A kezén szerkezetl felépitésének megismerése utdn vizagé&juk meg tizemét.

‘A kazdn feladatdt, a géztermelést két lépésben oldja meg. EISszdr a rostélyon
elégetett szén kémial energidjdbsl égés kizben héenergidt, azaz hémennyiséget sza-
vadit fel. Ezt hétermelésnek neveszzilk. Misodszor a termelt héenergidt a fitéfelule-
ten 4t a vizbe, majd a tulhevitSelemekben 1levé gézbe juttatja, Ez a hémennriség a
vizb6l tullevitett gézt termel. A kezén iizemének ezt a mdsodik részét Gsszefoglalé—
an héktzlésnek nevezazilk.

A hétermelés elméleti vizsgdlata

Az égés folyamata kémial Teskeld, oxiddeid, mely egy bizonyos héfokon jon csak
1étre. Lefolyésa ktzben homennyiség szabadul fel. Az égésnek hérom feltétele van:
1. éghet6 anyag, 2. égést tApldlé oxigén, 5. gyulladdei hofok.

i. Az &ghets anyeg vizegdlata. ;

A tiizelsanyag égheté Tészei a szén /carbonium/ C, a hidrogén H, és a kén S.
Az oxigént a levegSbSl myerjk. A gyulladdsi héfokot az égéskor felszabadulé ho-
mennyiség biztositia. .

fgés kozben az éghets anyagok a kvetkezd stochimetrial egyenletek szerint
egyesiilhetnek a levegs oxigénjével /a molekulasulyok megjeltlésével/:

LG+ 0y = CO, 2¢ + 0, - = 200
12 32 44 2.12 32 2.28
2H, + 0y = 2H S + 0, = S0y
2.2 32 218 32 32 64

A szén - mint a képletekb6l lithatjuk - kétféleképpen - vegyilhet oxigénnel. Az
elss esetben CO, , mésik esetben OO az égéstermék. Az ols esetben 8100 keal, &
méscdik esetben pedig 2370 keal keletkezik 1 kg C elégetésekor, Ezért, ha a C el-
égetésekor 00, keletkezik, akkor tokéletes, viszont ha CO keletkezik, ak-
kor tokéletlen az égés.

Az 1 kg tizellanyag elégetémckor felszabaduld hémennyiség, azaz a tizelanyag
£ut6értéke a Schwackhdfer- képletbl szémithats ki. f

F = 8100 C + 29 000 /H—g/qzsoos—scmv keal

E képletben a vegyjelek az elemek, v pedig a nedvesség sulyszézalékdt jelen—
tik,
" 2. Az oxigénazilikséglet vizsgdlate.
Az oxigénsesikséglet az égési képletekkel alkkor szémithaté ki kizvetlentil,ha a
tiizel6anyag vegyi Gsszetételét ismerjiik. Ekkor az égési képletek alapjén a mole-
kulasulyok viszonydb6l és a szén szdzalékos GsszetételébSl szémitjuk ki egy kilog-
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ramm tlizel6anyag oxigénsziikségletét. A levegs oxigén sulyszdzalékd 23,4 %. Igy az~
4 letbsl a 1 5 let kizvetleniil szémithaté. '

A gyakorlatban azonban jobb az a szdmitdsi méd, mely a tlizelSanyag szézalékos
8eszetétele helyett fitSértékét veszi alapul. A végss Ssszefiiggés levezetését a k-
vetkezs meggondoldsokkal kisérjik végig. 1 kg C tokéletes elégetésénez saikeéges
oxigénmennyiséget az égési egyenletbSl 4&llapitjuk meg a molekila sulyok segitségé~
vel. :

c'+ 0y = c0,
12 + 32 = 44

1 kg C elégetéséhez tehdt {12- = § kg oxigén szikeéges. Az 1kg O

1000 8
% =f0 - ¥ -7 ks

Hasonléképpen szémitjuk ki,hogy 1 ke H elég 8 kg oxigén Bk
kor 29 000 kcal szabadul fel, Igy 1000 kal keletkezéséhez H elégetése kzben

oy = w33 . 8 =0,275 kg oxigén szikaéges. ,
Ha pedig S-t égetink, akkor 1000 koal keletkezéaéhes
05 = =A%/ .1 = 0,4 xg oxigén sazitkséges.

Léthatjuk, hogy 1000 keal keletkezéséhez a tzelSanyag mindegyik éghets elemé-
nek killon elégetésekor kbriilbelil ugyenainyi oxigén szikeéges. Igy bérmilyen a tii-
zelSanyag szdzalékos Bsszetétele, 1000 keal, 1 az oxi t
alkotd részeinek oxigénsziikségletéhez esik kbzel. A tizelSanyag fitSértékét ssonban
leginkébb a C biztositja. Tovdbbd a 0,35 kg érték a 0,4 kg és a 0,278 kg ktué
esik. Ezért legkisebd hibdt akkor kivetink el, ha az 1000 kcal létrehozdséhoz 0,33
kg oxigénsziikséglettel szdmolunk a természetes tlizelSanyag elégetémekor is.

Teh4t, ha & tizeldanyag elégetésekor 1000 koal keletkezéséhez 0,33 kg O

akkor P inyi koal -kele ag oxi et 0y, =
0,33 kg. Az ¥ kcal pedig - a fiitéérték definicidja szerint - 1 kg tlize -
anyag elégetésekor szabadul fel. Ezért 1 kg tlizelSanyag oxigénasikséglete:

b

P
Ota = .03 -yopo— ke

Az oxigén sulyszdzaléka a levegdben 23,4 %. Brért 1 kg szén elméleti levegs-
poiikséglete .

0,33 P
= 5,31 1000

A valéesdgban agonban az elméleti levegSmemmyiségnél tSbbet kell biztositanunk,
hogy minden 4ghet§ elemhez hozzdférjen az oxigén. A tUbbletet az m légfelesleg-
tényessvel jellemeszsiik.

1 kg smén valdedgos 1légeziikséglete tehdt:

7&“"."""1‘65‘(7 xg

4 légfoleslegtényezs rtéke 1:
m=1,2~ 1,8, Atlaga tehdt 1,5.

- L4 o ke




' légfelesleg az elméleti levegémennyiség biztositéedhoz kKépest héveszteséget
okoz., A tobblet-levegd ugyanis ndveli a fistgdzok mennyiségét, tehdt tobb hienergia
tavozik a fiistgdzokkal a szabadba.
Viszont jéval kisebb a héveszteség
a légfelesleg miatt, mint az ugyan—
c olyan mértéki 1léghidny miatt. Ezt
—__ vildgosan mutatja a C . elégetésekor
‘hassnosithaté hémennyiséy vdltozdsa
a 1égfeleslegtényezs - fiiggvényében
/45, 4bra/. Jéval kisebb a haszno-
sithaté hémennyiség m = 0,9 esetén,
mint m = 1,1 esetén.
i Példa. Kllapitsuk meg 1 kg
K 125 99! ol 15 . P = 5000 kcal/kg  fut6értéki szén
COelégés_|ighélerien__|_Teljes el ET’%W valbedgos levegbsszikeégletét.
égés

Ip = mL4  —T5o0- =

Heal. | 8140

s

45, dbra. -
A C égésekor felszabadul$ hémeny- - = . 5000 _
nyiség a légfelesleg tényezs figg= 25+ 1,4 1555 = 10,5 kg
vényében,

Ja"i‘“"’h(’? .
3. A gyulladdei h6fok vizsgdlata.

. A vizegdlathoz ezémitsuk ki a tizszekrényben levé fiistgdzok héfokét. A szmémi-
4o alapja az & meggondolds, hogy az 'l kg szén elégetésekor keletkezs fistgdzok hé-
fokit az & hémennyiség alakitja ki, amelyet 1 kg szén elégetésével a fistgdzok szd~
méra biztositunk. A fistgdzban az 1 kg szén éghets része és az Ssszes égéshez dram-—
lott levegbmennyiség L, kg van keverék és vegylletek forméjdban. Ezért 1 kg szén
elégetésekor keletkezett fiistgdzsuly: Gy =1 + L kg. A ozén éghetetlen részét
elhanyagoljuk viszonylagos kis értéke miatt. X .

Est a fistgdzmennyiséget a szabad levegs homérsékletérsl /t,, / a tzszekrény-

ben 1ev6 héméraékletre /t,/ ZTelmelegits hémennyiség

Qy = Ggg Oy [ty = tg, /. Keal,
anol ¢, koal/kg °C ‘a fistgdzok fajhbje. A C) figg a hofoktél. Mozdonyokndl felve-
hetjik a O, =.0,27 keal/kg °C értéket.

4 Qy kal hémennyiséget az 1 kg ezén elégetésekor keletkezett fistgdzok az 1 kg
szén elégésskor felszabaduld h6bSl kapjék. A Q, hémennyiség az F Put6érték egy ré-
eza. Mozdonyokbsn ugyanis a salakban maradt elégetlen éghetd Tészek, és a: tokélet-
len égés miatt az P-nek caak egy Tésze, kb. 7 , = 85~90 %-a szabadul fel. I fel-
szabadulé hének is - mint kés6bb részletesen tamuljuk - egy része nem a fiistgdzok-

' ba, hanem sugdrzdesal kozvetlen 'a tiizszekrényfalakba keriil. Igy a fistgdzokba
q; = /A -6/ 7p. F kedl kerill, ahol a sugdrzdsi tényezs: O = 0,17~ 0,3.
4Q, homennyiség két kifejezésének egyenlSségébbl:

tg Op /tu " tep / =/ 1 -6/ 7 LF . Tovibbd ebbGL ty -t kifejezve

G
/1-6/%_ F
ty = —_—— P 4
Geg  p .
Mozdonyolben a MAV viszonyai kozstt +, = 1150 - 1250 °C.

sz
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Példs: Hatdrozzuk meg a tiizszekrény hOfokét, ha az elégetett szén
e B = 5000 keal/kg. 4 szebad levegs hémérséklete t.. =15 °C. Az 1 kg szén
‘tésekir keletkezett fiistgdz mennyisége:

Gpg = 1+ L, =1+10,6=11,5 kg
L, €rtékét az e16z5 példdban szdmitottulk ki.
A tiizszekrény héfoka:

/L-5/% % /1 - 0,2/ . 0,9 + 50C0
= L= T le - . .
ty P + oty = ~ + 16 =117
25 11,5 - 0,27

A hétermelés iizemi feltételei
A hétermelés iizemi feltételeit csak a rostélyos tizelésii mozdonykazdnodil k..
csolatban vizsgdljuk. ' »
A 3¢ hovdsfoku hotermelés /tizelés/ feltételei a kovetkezdk: 1. A j6 mincedgi
€5 361 ellkéoBitett tizellanyag, 2. a megfeleld mennyiségi, egyemletesen closztott,
és a tlzelbanyaghoz j61 hozzdkevert levegé biztositdsa, 3, a gyulladdci hofok biz-
tositisa a gyors elégéshez. .

"4.j6 min

i s j61 elkészitett tiizeldanya,

A rostélyos tlizszekrényekben 4ltaldban dsvdnyi szeneket tiizeliink el, A tiizeld—
anyag minSségére jellemzS egyr:

2t Lit6értéke, mdsrészt ozemcsenasysdgs, tovAbb
8¢5 kbzbeni tulajdonsdgai. / tizelSanyag futéértékét dontSen vegyl Geszetétele ha-
tdrovza meg: f6leg a szén /C/, a disponibilis hidrogén /H - $ /, a hamtartalon és
a nedvességtartalom jellemzs a fitSértékére.

- c# /-8 % nedv. % ham % /P keal

Fa 50-52 0,5 - 1,2 10 - 50 1500 - 3200
T6zeg 35-63 0,5 - 2,4 35 - 50 15 30 2500 - 4500
Barnaszén 50-79 1,9 - 4,6 13 - 32 9 26 3500 - €000
K6szén /fekete/ 70-89 2,6 - 5,4 6- 18 8 18 5800 - 6500
Antracit 84-94 2 - 4,5 - 6 .16 6000 - 7000

Mozdony tiizelésre még specidlisen méretezett kazdnok esetén is' ceak 5000 koal
futsértékl tizeléanyaggal lenet megbizhatéan tizelui. A hemutartalom ie jellemsé a
szén minSségére. A j6 szén hamutartalma 7.%, a kbzepesé 15 %, a rosez mindeé-
glié 25 - 30 % korill mozog, Nagy hamumennyiség gyakori tiztisztitdet, azaz salakel-
tdvolitdst igényel. A tiiztisztitde héveszteséggel jr,

A tlzelbanyag kis kén- /S-/ tartalma aszért fontos izeml szempontbél,mert égés—

_koT kénes és kénsavat alkot vizzel.A kénés és kénsav f6leg a réztizszekrényeket td—
madja meg.

Szemcsenagyedg szerint a MAV E 1 ez, wtasitdsdban a kivetkess oszbdlyozdet fo—
gadta el:




Sanitized C ved for Release 2010/09/10 : CIA-RDP81-01043R000900060003-9

20-40 mm,kocka 40-80 mm, darabos a 80 mm ti-
az osztdlyozds nélkuli szenet neveszsiik.A tii-
sgéel tulajdonsdgaira hagai viszonylatban a salak
amu, hia sok benne a kovasavas alkdlia, az égés h6fokdn konnyen megol-
ilhet. 1évé viszont akaddlyozza az Ssszeblva-
iist /osszesilézt/. Ast a hamut, amelynek olvadaspontja 1200 °C ulatt van, kénnyen
01lvaid hamunak, m: 1200 °¢ - 1600 °C kézstt olvadét nehezen olvaddnak, az 1600 °¢
£616tt olvadét pedig tUzdllé hamwnak nevezzik. Az Gsszesiilt salakon nem tad &ttsrni

crezén 0-5 om, dara 5-20 mm, di

gysdgm szén. Al

Sse: A hamuban mész

2z égée

ez szikedzes levegd.

A tiizeldanyag mdsik fontos égési tulajdonsdga,hogy’ égés kozben mennyi illérész
czabadul fel. A tizelSanyagban ugyanis a C, a H és az O nagyrésze szénhidrogénvél-
tozatok forméjddan van jelen, E szénhidrogének illandspontjai alacsonyabbak, mint
gyulladdspontjaik. Illandspontjaik 300° - 500 °C kozott véltoznak, mig gyulladds—
vontjaik 500° - 600°C kozott vannak. Ezért Sgés elott elillannak,s ha illands koz-
ben nem tudjuk ezeket elégetni, akkor kétrdnyos fekete flist formijdban elégetlentil
tdvoznak a kéményen. Gézduseknak azokat a ‘szeneket neveszzilk, amelyekbSl nagymeny-
nyisgii, gézszegényeknek pedig azokat, amelyekbSl kevés 1lléréez tdvozik égés Koz~
bern,

A szenek egyéb égéskizb: tulajdonsdgait iaboratériumi kisérletekiel mutattdk
ki, de csak készenekre /fekete szenekre/ taldltak jellemzd tulajdonsdgokat. Ezeket
levegé nélkiil izzitottdk. Ha izzitds kzben a készén halmazdllapota és térfo&ata
nem vdltozik, akkor sovdnynak nevezziik. Ha feliilete megolvad, de' térfogata nem vél-
tozik, ‘akkor zsugorodd szénrél, ha térfogata megnd, akkoT dagadd szénrél beszéliink.
Tapaddénak pedig az oly szenet nevezzilk, amely teljes térfogatéban megolvad. E leve-
g6 nélkiili, laboratériumi kisérletek természetesen eléggé mutatjdk a tiizelSanyag-
nak a tizszekrényben végbemens égés kizbeni tulajdonsdgait is. Igy pl. & tapads sze-
nek csak nagyon Gvatos Kezelés esetén haszndlhaték mozdonykazdn tiizelésére, mert a
rostélyrudakra tapadnak.és eltsmik a rostélyhézagokat.

Ismeriink még hosszu és rovid ldngu szeneket.A lénghosszusdg azorben eléggé meg-
bizhatatlan osztdlyozdsi szempont, -mert a sovdny és zsugorodé szenek egyardnt rovid
és hosszu léngot is adhatnak. A tapadd szén viszont csak hosszu ldngot ad. A hosz—
szu 14ng lzemi jelentésége az, hogy az illérészeket jobban elégeti.

A minés ‘gileg j6l1 kivdlasztott szeneket elS is kell késziteni. Az ellkészitée-
hez a kiilénbozs tiizelsanyagok a/ Bsszekeverése, b/ torése és c/ locsoldsa tartozik.

a/ A kiildnbtzé mindségii
neket is felhaszndlhassuk mozdonytiizelésre. Keveréskor ugyanis ugy egyenlitjik ki a
saenek tulajdonsdgait, hogy a keverék egy bizonyos vonattipus tovédbbitdedraréppen
megfeleljen. Tehdt a keverék fitSértéke se tul magas, se tul alecsony re legyenm.
Tovibbd, hogy salaktartalma ne legyen nagyobb egy tapasztalati értékmél ds ne siil-
jbn Sssze. Ezenkivil égési tulajdonsdgai kdzepesek legyenek. N

»A MAV-ndl a' kdvetkezd keveréktipusok alakultak ki:

Gyorsvonitokhoz a szénkeverék .fiitéértéke 5000-5400 kc&l/k‘g,, hamuja 12-22%.
Személyvonatokhoz 4400-5000 kecal/kg fiit6értéki és 14-18 % hemutartalma szénkeve-
réket,  tehervonatokhoz pedig 3800-4200 kecal/kg flit6értéki és 16-24 % hamutartalmu
szénkeveréket haszndlunk. :

A keverés azzal kezdédik, hogy a csillénként kiilonbbz6 minSségi
szenet tovébbit a szerkocsira, Szerelés kézben a szerkocsira jutd szenet a fiits te-

szeneket azért keverjilk, hogy a gyenge mindségi sze~

szénszereld

regetéssel még jobban Gsszekeveri.
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b/ A nagy széndarabokat a fiité kalapdecsal ©sszetdri, hogy jobban elégjenek.
A kisebb szemcsenagysigu szén belsejéhez ugyanis jobban hozzéfér az oxigén, s ezért
t6kéletesebben &g ol.

_ ¢/ A szenet tizredobds elétt a szerkocsiban vizzel lelocsoljuk.A locsolds el6-

nyei: ca/ a gézéus szenek kigdzasoddsit,azaz illérészeinek tdvozdedt késlelteti hii-

1. Iegy a tiizezekrényben levé szénbdl az illérészek.

Ezért elégetésikc illands ktzben tokéletesebb; cb/-a szikraszérdst cstkkenti, mert a

porézenet Gsszeksti, vagy nagyobb szemcsenagysigu szénhez kiti hozzé; co/ a szén
kokszosoddsdt /tapaddsdt/ és a salak Ssszesiilését ostikenti.

Hétrénya viszont, hogy a szénre locsolt vizet el kell pdrologtatni. Ez lite-
renként 620 keal-t fogyaszt az égéskor keletkezett hob6l és hiiti a tizteret. /Kb.
19-20° ¢ hémérsékletii locsoléviz hémérséklettel szdmolunk. Tovdbbé a nagy kéntar-
talmu szenek égésekor keletkezs SO, a vizzel kénes és kénsavat képez, ami a tlz-
szekrénylemezeket a tamultak szerint megtdmadja.

A locoolds mértékét tudomdnyosan hazdnkban még nem kutattdk fel, bér rossz mi-
néségil szeneink nagyon kivdnatossd temnék e kisérleteket. Ezért jelenleg nagyon k
16nboz6- tizemi tapasstalatok alapjén lecsoljuk e szemeket. Az elénydk felsoroldsa
mtatja, hogy gézdus, por, tapadd és Gsszesiilé szemeket nagyobb mértékhen kell lo-
csolnunk,

Hazai nehéz szénhelyzetink a szén minGségének megvélasztdssdt ¢s j6  elékészi-
té8ét nagyon fontos szemponttd teszi. L
Megfelels mennyiségii,egyenletesen
levegd biztositésa ,

A szilkséges levegs mennyiséze, mint vamultuk, a szén fLit6értdkétsl rigg. 1 kg
5000 keal/kg fUt6&rtékii szén elméleti légsziikeéglete: L, = 7 kg. Ennek térfogata
technikai norméldllepotban /20° C héméreékleten és 1 ata nyomdson/ D, = '3 Ty =
= 1,17 * 7 = 8,2 d, ahol J' , a levegS fajsulya. Figyelembevéve a légfeleslegté-
nyezét, 1 kg szénhez valdsdgos 1 186g: Loy = mL, = 1,6 * 8,2 =
=12,3 o, . i

Az 6rénként elégetett nagy mennyiségi szénhez a levegbt az eleven rostélyfe-
lileten kell biztositanunk.A tizeldnyildson bedramlé levegs csak hiti a tlzteret és
as égést csak elenyész6 mértékben tépldlja. /Hamie levegs./

A megfelelé mennyiségl levegd biztositdednak feltételei a kivetkezSk: a/ J6
huzatkeltés, b/ a levegé és & fist utjdnak tisztdntartdsa, o/ J6 salakkezelds.

a/ J6 huzatot kozpontosan bedllitott, j61 bevdlt ksresztmetszetii és magassdgu
fuvéval értink el. Tovébbd Ugyeljiink, hogy a fiistszekrényajté és a homlokfal j61
zérjenak,mert e hemis leveg$ cstkkenti a huzatot.

b/ A levegs a pardzsszitén keresztil jut a hamuléddba. Ezért a pardzeszitdt
gyakran soporjik. A hamulddét ie lehetéleg tartsuk iresen, hogy ne akaddlyozza a
levegs 4ramldsdt. A leveg6 a hamil4d4b6l az ég6 szénhez a rostélyon, majd a sala-
Kon keresztil jut el. A rostély méreteit a szerkeszt§ hatdrozza meg. A selak keze-
1ésével kiilon pontban foglalkozunk.h levegé utjdt égés utén a fistgdzok folytatjdk.
Ezek megkeriilve a ldngboltot,a fiistcséveken 4t a fistszekrénybe, mejd imnen a szik-
rafogén és a- kéményen &% a szabadba &ramlansk. Ez ut mentén tehdt el6szdr a ldng-
bolt tetejét, majd a fistcsoveket kell tisstdn tartani, A ldngbolt tetején Gez-
szegylilt pernye ugyanis eltsmi az alsé cs6sorokat.Bzért csGfuvatdskor réasben a cst-
vekbél, részben pedig a ldngbolt tetejérél tavolitjuk el a kormot, pernyét. A szik-
rafogét sopréssel tisztitjuk. A kéményt a fuv3 tartja tieztén.

losztott és a tiizel ert’




e/ & ea

ak  kezelése kozben el

orban arra kell iigyelniink, hogy az GSssze ne
jén. Az Usszeslilés a salak Geszeolvaddsa, amit a salak olvaddspontja feletti hi-
Vizsgdljuk meg, mi okozhet ily magas homérsékletet & salakban?

Xilfs1di vizsgdlatok szerint a tizréteg nem a legjobban 1zzé.ler<elsd felile—

oko

ten a legnagyobd hofoku,

. hanem egy jéval alattu

jztén o tizréteg és o 5 Y aa

bl Sl 1) i:;’ yétosen / o
ugyanis a  kisugdrzott
hémennyiség miatt veszit
homérsékletébsl. Az alat-
ta levé legmagasabb bho-
foku réteg pedig nam su-
86roz.Tovébbs alulrdl is
elég védett a hideg le-
vegs ellen. A levegs o
rétegig  felmelegszik.
Ezért emelkedik héfoka
legmagasabbra. Usszesii-
t tehdt ennek a rétegnek tul magas hémérséklete okozhat.

Ezt a magas hofokemelkedést egyrészt tul. vastag salakréteg okozhatja. Vastag
culakréteg ecetén védettebd a legmagasabb hofoku réteg. Mésrészt tul magasra emel-
kedik a h6fok skkor is, ha e Tétegbe a tizréteg feliletérSl izz6 szén keveredik
rossz ezitézds, tizgereblyézée miatt, Hascnlé a helyzet, ha a vékony tizréteget az
erés huzat /kerékesuszdskor/ felszakitja. Ilyenkor a rostély h&tsé részérél eldre
buké izzé réteg rdborul az elsé részen levs izzdé rétegre.

Az Geszesiilés elkeriilése végett tehdt gyakran kell a salakot vékonyitani, de
ne oly vékonyra, hogy a huzat felszakithassa. Tovdbbd a szitévassal csak a tiz fel-
ezinét simitsuk el.

A
J

A

Tzfeldilet -~ _1250¢°

46. dbra.
A salak h6fokgdrbéje.

A vastag salak nemcsak Ssszesiilést okozhat, hanem nagyobb ell ndlldsdval a le—
vegé dramldsdt is akaddlyozza.

A levegdnek egyenletesen elosztva kell a _tiizeldanyag minden részéhez jutnia.
Bzért tizeléskor vékonyan és egyenletesen kell teriteni a szenet. Az egyenmeilen bii-
zeléskor keletkezett kupac nagy ellendlldsa miatt kevés levegét kap, pedig Cppen
sok levegSt igényelne. Viszont a kupac mellett lyuk keletkerik a tizrétegen, melyen
keresztiil sok foldsleges levegd dramlik be és hiiti a tizteret.

Fontos, hogy az éghets anyagok a tizréteg £81lott is keveredjenek a 1levegdvel.
Az 1116részek ugyanis illands kézben égnek el. E keveredést dontGen a hosszu lang—
bolt és ezen kivill a helyes mértékii locsolds segiti els.

A gywlladdsi héfok biztositdsa

A tbzeg &tlagos gyulladdsi hémérséklete 250° C-,a készéné 450° C,az illérésze-
k6 5-600°C. 4 h6fok a tlztérben ennél joval magasabb,mint ismerjik t, = 1150-1250°C.
A magas héfok azért fontos, hogy az 1llérészek hofoka rovid 146 alatt a gyulladdsi
héfokra emelkedjék. Igy &ramlds kozben elégnek az 1llérészek.

A magas hémérsékletnek a kivetkezs gyakorlati feltételei vannak:

a/ A szenet a még fehéren 1zz6 Tétegre dobjuk és ne akkor, amikor a pardzs mar
jobban kidgett.
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b/ A nagy tomegi langbolt. A ldngbolt nagymennyiségl h6t térol. Budltal a tiiz—
t6r héfokdt kozel &1landdé értéken tartja, tovdbbd a vele érintkez6,el nem égett il-
16részeket meggyujtia.

. ¢/ Az egylapdtos tiizelée., Ez azt Jjelenti, hogy tiizeléskor mindenegyes rddobds
utdn becsukjuk a tizelbajtdt.
A lapdtot zdrt tiizelSajté c°
mellett meritjilkk a szénbe. Az ’
egylapétos _ tizelés is codk- ‘\—
kenti a héfokesést, mert ke-  70pp{\
vesebb hideg levegs &ramlik !

\
!

—— 1/gpdfos

3 lapdtos

6 1opdtos

be. az ajtoén keresztiil a tiiz— 800 S tianes

térbe. Bzt kozelitGen muitatia
a héfokvéltozds -diagramja a
killonbbz6 tizeléselmél /47.
4bra/.

A tiizelés gyakorlati fel-
t6teldbSl 14thatjuk, hogy na-
gyon fontos a fiits elméleti 0 -5
és gyakorlati felkéssiiltaége.
Ez o tapasztalat szerint csak
akkor érhetd el, ha a miiszaki
vezetSk 11andé oktaté, felvildgosité munkdt végeznek.

L !_\

75 20 25 30 35 40 4smdsodperc

47, dbra.
H6fokvAltozds Kilonbdzl tlizelésnél.
i

ot

A hokszlés

Az égéskor felszabadulé hémennyiséget a kazdn falain keresztill nékézléssel
juttatjuk a kesén vizébe. A hét csak melegebb kozegbSl juttathatjuk &% hidegebb kt-
egbe. Bzért a hokbzléshes mindig héfokkilonbeég szikaéges. A hékbzléenek hérom méa-
ja van: 1. hovezetés, 2. hédtadds, 3. hésughrezds. .

1. H6vezetésrél akkor beszélink, ha 'a hé egynemi anyagban a kozbensS anyagré-
szeket felmelegitve terjed /pl.: a kazédnlemez egyik oldaldrél a mésik oldalira/. A
vezetett hémennylség egyenesen ardnyos a vezetés irdnydra merSleges keresztzetszet—-
tel /F ff /, az anyag két része kozott levé hémérsékletkiilombséggel /4y - 1%/, =2
folyamatos hovezetés idejével /i 6ra/ és sz anyagra jellemz6 hévezetési tényezbvel
/ A kcal m/f n °C /. Viszont forditva arényos a vezetési hosszal /J .m /, vagyis
azzal a tdvolsdggal, amelyen a hot &tvezettilk, Igy az 4tvezetett hémennyiség .

qQ = _C’]?— F./ % - %,/ + i, keal

A hévezetés tényezGiének /A / értékei

A keel m/ o h"r}

Az anyag
vas 4 - 70
vorosrés 320

2. H64taddsrél akkor beszélink,ha a hémennyiséget egyik anyag-a mésikba érint-
xezéssel juttatja &t. /Pl. a Ttietghzok a kezdn lemezeibe/. Az 4tadott hémemnyiség
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egyenesen ardnyos az Srintkezési feliulet nagysdgdval ,F @/,a két anyeg homerséxlet
kUlonbedgével / t, - t, %0/, a folyematos hédtadds idejsvel /iy dra/ és a nédtaddsi
tényezével /X kecal/d h °C /. Tehdt az 4tadott hémennyiség
Q = XF /) - ty/ ig keal
A hédtadds tényezlje /X/ tiigg az érintkezs anyagok mnindeégétsl ée érintke-
zés kizbeni 411apotdt6l /pl. dramldsdtdl/.4i kovetkezs adatok a kazdnlemer és néhdny
anyag hédtaddsi tényezsjét adjdk.

. 4z enyag

nyugodt viz

forrdsban levs vizl

4020 - 6000

fistgdzok 2410 /¥,
ahol v az 4ramlds

sebessége

Jé tapasztalati érték fUstgdzokra mester:éges huzat eseténcs = 30 kcal/d h C.

A forrdsban lev6 viz a mozdonykazdnban &llandéan dramlik, cirkuldl, Az $116-
kazdnban a kisebbd fajsulyu meleg viz emelkedik, s helyére 6mlik a hosszkazdn hide-
gebb vize. Bz a cirkuldeid a hédtaddsi tényesdt /x/ noverdly . ..
- Hésugér: azt a 't értjik, amikor a test homéraékletéuek megfe-
lel6 erdsségii elekt. hé kat bocsdt ki, E sugarak a kdzbensd kbzeg
felmelegitése nélkill melegitik fel a sugdrzott feluletet /pl. az izz6 szénréteg &
kazdnfalakba sugdroz/. A sugdrzds vizsgdlatakor a feliiletek abszolut hémérsékleté—
vel szdmolunk. Legyen a sugdrzd felillet homérséklete T) K° a sugdrzott felileté pe-
dig T, K1 A sugdrzott Homennyiség ardnyos a sugdrzé felilettel /F if /, az abszolut
nétokok negyedik hatvényénak killonbeégével /I - 15)&°%/ & folytonos sugdrzds idejé-
vel /i 6ra/ és a sugdrzési egyiitthatdval(ca keal /f nk%). A sugdrzott feliletssl
azonban oly kis mértékben Pigg a sugdrzott hémennyiség, hogy ezt csak a sugdrzdsi
egyiitthaté kialakitdsdndl vessziik figyelembe. A Stephan-Boltzmann torvény sgzerint
tehdt a sugdrzott hémemyiség:

>. 15 kecal

4 4
\ _ 7 5
Q, =CgF -
. 100 100
A Oy sugdrzdsl tényezS értéke a sugdrsé és a sugdrzott feliletek anyagl tulaj—
donsdgaitél és a feliletek elhelyezkedését6l figg. A y a sugérzott
felilet /F, i/ /a kazdnlemeszek/ teljesen kiriilvessi a sugdrzé feluletet /az 1zz6
szénréteg feliletét/ /F) if/. Ebben az esetben a sugdrzdsi tényezs:
' 1

jelens

CB

—
EREA I

Cq & Eu%érzd felillet sugdrzédsi tényezlje

g2 @ Sugdrzott felillet sugdrzdsi tényezsje

35

G4, @ maximdlisan sugdrzé un, abszolut fekete test sugdrzdsi vényez6je. Leg-

b mérések szerint O, = 4,96 keal/d h /K%/*

Egyes anyagok sugdrzdei tényezdi:

az  anyag g keal/d n /E°/%
| megmunkélatlian acéllemez 2,4 - 2,8
’ gyengén coiszolt vérssréz 0,79 |
izzé szén 3,9 - 4,0 |
‘ samott tégla iizemi 41la-
potban 3,7

A augdrzé felifletet korilvevs sugdrzott feliileten nem egyenld a sugdrzott h6
eloszldsa. A Lambert-féle un. kosimusz-tsr-
vény szerint a sugdrzott h6 memnyisége a
sugdrzott feliletre ferdén beesS sugarak e-
setén kisebb, mint meréleges sugarai esetén
/48, évra/.

Ha a sugarak { beesési sstggel érkez-
nek a sugdrzott feliletre, skkor a Qg mers-
legesen sugdrzott hémennyiségb6l osak
hémennyiséget tudnak. dtadni a kovetkezs
it Ssszefiggés szerint:

Sugdrzés o
mennyezetre

Sugdrzds oz|

oldolfolra_
P Beesési
226 szén- P

Q= a, cos¥

Tehdt a mennyezet nagyobb hémennyisé-
get nyel el az 1226 szénréteg sughrzdsdbél,
mint az oldalfalak, mert a (f'beasési 826g a
‘mennyezeten kiosi.

A sugérzdst, mint elektromigneses su-
gérzdst. még szémos torvény jellemzi, Ezeket azonben nem tdrgyaljuk.

A kazdnlemezek tiztér fel6li oldaldval tehdt egyrésst sugdrzdsssl, mdsrészt
pedig a ?istgdzokb6l hédtaddssal kozlink h6t. A fUstgdzok a_hédtaddson kivil sugd—
rozudk is a hét. Bz a sugdrzott hémennyiség ezonban ez izzé szén sugérzése mellett
elhanyagolhats, .

A lemezekkel k6zolt hé a lemezek egyik oldsldrdél a méeikra h6vezetéssel, innen
pedig hé4taddssal jut 4t a kazdnvizbe.

[ A fistgdzok ezek szerint hérom hékbzlési méddal adjdk &t hémennyiségiket a
viznek. Ezt a hérom médot egyetlen képlettel kissdmithatjuk a ktvetkezs meggondolé-
sok segitségével: ~

. . A fstgdzokb6l a kazdnvizbe
D61 h64taddssal kerill a lemez tiztér feléli oldaléba, majd folyematos izem kdzben
ugyenez a 86g Jut tovébb 1 a lemez mdaik oldaldra is és ugyen—
osak nédtaddssal a lemezbe. E homennyiség kozlését h6fok-kilsrbségek teszik lehets—
vé /49, ébre/. Mindegyik hokdglési wédra \kildn kifejeszik Qp 6rtékét:

48, dbra.
A h6sugdrak irdnya.
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Qg =&y F /bg, = ty/ 4 keal, o = (_‘f_ ® /b, - by/ 1 kool
QG = 2 F/ty- t,/ 1keal
Hbfokvdltozdsi girbe v

A betiik jelentését a 49, &brdrdl olvashat-—
Juk le. '

Ez deszefiiggéshSl a hifokkilonbségeket elé-
sz6T kiemeljiik, azutdn Ssszeadjuk.

1 & %
Toz ~ X1 3 Bt = 1
1
B .
2

Fi

/%

=6/ 4 Shyty) + St/ = by = b

sz v
49, dbra.
H6fokvaltozds hokbz-
1danél. Tendt
' Q
oy - 1 % ., <L Sk .
o X1 Fi 4 Fi
1 8 1 % 1 %
t, - t, = + =
ez ¥ a3 Ttz T E w4 !
Tendt, ha F = —1— + & 4 X, axkor a'kzblt hSmannyiség: |
K1 a X 2 |
Q = KF /tg, =t/ 1 keal

Eszerint a hdrom hékozlési médot a K keal/i h °C hékozlési tényezs fenti beve-
zetésével egyetlen képlettel kiszdmithatjuk.

Részletesebb vizsgdlat azt bizonyitja, hogy a legnagyobb héfokesés a fiistgdzok
65 a kazdnlemez kbzti h6étaddskor keletkesik. Buellett a lemezben lefolyé hévezetés
68 o lemez & a viz kigdttl el csekély t okoz. Igy te-
nét a h6kdzlést csak & 1dali 1 lehet javitani. £ lemez
anyagéval folbeleges javitanunk a hévezetdet.

A kazdnlemeszekvek ast a réssét, amelyen keresztil htsmennyiaége: Juttatunk be a
kazén vizébe, fit6fellletnek nevezzik. A fitSfeltletnek azt a réezét, amely az 1526
azénb6l sugdrzott h6t is nyel el, kosvetlen /direkt/ fitéfelilletnek neveszaik, A kz-
vetett /indirekt/ fitéfeliilet csak a fUstgdzoktél kap hémennyiséget.

A korom és vizk$ hatdsa

A filstossvekben lerakédott korom az égéshes szilkeéges levegs biztositdsdt aka-
ddlyozza. Ezenkiviil komoly hék¥zlési veszteséget 1s okoz a vizkével egyiitt.
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Ha a o/ falvastagsdgu kazdnlemezt tiizoldalrél of ) vastagedgu rovomréteg,viz-
01dalrél pedig ¢f , vastagshgu vizkéréteg boritja /50. dbra/, akkor a nSkozlés hét
1épcsdb6l d11. Igy a K hékszlési tényezs értéke:

J1 1
4 "Xz

<z gz L
A A2 K4

A betiik jelentése az 4brdrél olvashaté le.Gys-
korlati szdmitdsckban Xz értékét elha-
nyagulJé.k A K ktzlési tényazd erteka tehdt csdk-
kent, mert a reciprok értéke nétt.Szdmértékeket be-
helyettesitve azt tapasztaljuk, hogy 1 mm-es korom-
réteg 20 - 21%, 5 mm-es vizkdréteg pedig 7 %-os hé-
kbzlési veszteséget okoz. )

A vizk6 szigetelé hatdea  akadélyozza, hogy
a kazénlemez d4tadja hé6jét a viznek, Ezzel a
kazénlemezek h6fokdt éo a hémozgdsbol ‘ereds eérii-
1léseit is ndveli.

A korom és a vizké kéros hatdsait eltévolitd- oo . %0 EbFE. L e
sukkal kilszdboljiik ki. A kormot kifuvatjuk, a viz- kéréteg esetén.
K6képz6aést pedig vizldgyité eljdrdssal akaddlyoz—
zuk meg. A képzddott iszapot lefuvatdssal és kazdnmosdssal tévolitjuk 81&(‘661;

1
+ +
X3

+

A 1éngbolt hatdsa

A 1éngbolt szerepét csak a kazdn teljes Uzemét ismerve tudjuk kellSképpen ér—
tékelni. Elényeit a kovetkezd pontokban foglalhatjuk Besze.

1. Az égést a tiztérben tokéletesebbé teszi. EL6szor azzal, hogy a fistgdzok
utj4t megnoveli, tehdt az illérészeket és a ' szénmonoxidot hosszabb ideig tartja a
tiztérben. Igy ezek jobban keverednek a levegdvel és héfokuk ie magasabb lesz. M-
sodszor: sugdrzé néjével meggyorsitja a szén - gyulladdsi bofokdnak kialakuldedt.
Hermedezors a vele érintkez6 fiistgdzokban levs éghets részek héfokdt hédtaddssal
emeli gynlleddsi hofokra. Saj&t héfoka ugyanis iizemktzben kb. 1200°C.

2. H6t4rold, tehdt sugirzé héjével a nyfalak héfoki covk-
kenti, ha a tizeléajté nyitédsakor bedramlé hideg leveg6 hiiti a: tiizteret. A lemezek
kisebb héfokingadozdsa a dilatécidés meghibdsoddsokat cetkkenti.

3. A izikraszérést csdkkenti, mert a ldngbolt megkertilése kbzben a nagyobb szén-
szemcsék visszahullnak.

4. Az alsé piistostvek peremét és a tizosdfal alsd részét megévia a léngok kSz-
vetlen hatds&tél.

Ezzel szemben hitrdnyal a kovetkezsk:

1. A gyskorlatlem flt6t akaddlyozza a ceéfal
teritésében.

2. Beépitése, megujitdsa tobbletkiaddst okoz.

5, A tetején Gsszegylilt pernye elidmi az alsé cabsorokat.

4. Nem elég magas vizdllds esetén fokozze a mennyezet kildgyuldednak veesSlyét.

5. & huzatot ¥issé rontjs, mert a filstgdzok dramldsi ellendlldedt ntveli.

Ha elényeii #s h&trdnyeit sulyuk szerint égybevet)ik, megdllapithatjuk,hogy el5-

016tti tizréteg egyenletes meg-




o
&

‘nyei sokkal dbntGbbek. Ezért ldngbolt nélkill gSzmozdonyt izemeltstni nelytelen.Kiil-
£61d6n egyre bAtrabban kisérleteznek egész hosszu, nagy tomegi ldngboltokkal.

A kazdn hatdsfoka viszonyszém, amely azt mutatja, hogy a belabétol* szénmeny-
nyiség vegyileg kStott hGenergidjdbél hiny % fordult géztermelésre. Tehdt a vizbe
vezetett hémennyiségnek és a belapdtolt szén vegyileg k6t8tt energidjdnak a viszo-
nya.

Mivel a géztermelés 1., a hétermelésbbl, 2. a hékbzlésbsl 411, a kazén hatds-
foka is két részhatdsfok szorzata,

1. A hStermelés /égéa/ hatésfoka az a viszonyszdm, emely azt mutatja, hogy a
s26n vegyileg kotstt héenergidjsnak hdny %-a szebadul fel vegyileg kitetlen homeny-
nyiséggé. Ezt a részhatdsfokot idegen széval pirometrikus hatdefoknak is nevezmik
/Dy /s . ’

2. A hokbzlés hatdsfoka &z a viszonyszdm, amely azt mutatja meg, hogy a szén-
b6l felszabadult hémennyiségnek hdny %-a jut a kafén vizébe /Py /.

E két 6 fok a Phic+

A kazdn hatdsfokdt a hétermelés, tovébb4 a hokdzlés veszteségei rontjdk, Fog-
laljuk Sssze e veszteségforrdsokat. Az égés. veszteségei:

1. A belapdtolt szén egy része a salakba keriil, egy része pedig pernye, korom
vagy kétrdnyos ill6rész alakjéban a kéuényen 4t tdvozik. Bz a szénmennyiség egydlta-
1én nem ég el. A kéményen t4voz, ol nem égett szén mennyiségére a fist szinérdl
ktvetkeztethetiink, Minél feketébb a filst, anndl t8bb az el nem égett szén a fiist-
ben, azaz anndl nagyobb a szénveszteség. Az egydltaldn el nem égett szénveszbeség
dtlaga 5-6 %.

2. A szén egy része nem CO,-vé, hanem CO-vé tokéletleniil ég el. Ezzel keve-
sebb hémennyiség szabadul fel a FiitéértékbSl.A tokéletlen égésbbl 3 % 4tlagos vesz-—
teseg adédik.

E veszteségeket az égés ismert Usemi feltételeinek kielégitésével cstkkent—

hetjiik.

A bokbzlés veszteségei:

1. A hékdzlési ellendllds miatt a fiistgdzok nem & szabad levegé hifokdn té-
voznak, hanem 350°C  korili héméreékleten, tehdt a szénb6l felszabadult hémennyi-
ség egy részét a szabadba viszik. A fis 1 a szabadba  t4vozd h séget
n¥veli a tul nagy légfelesleg is, £éleg a tlizel6ajt6 nyitdsakor bedramls nagy meny-—
nyleégt hamis lsvegs.

2. A rostélyrdl az izZzé szén a hamuldddba és nyitott tiizelsajtdén 4t a szabad-
ba hét sugdroz. Ezen kiviil a kazdn kiilss oldaldn is ad 4t hét a kbrnyezetnek. Ezt a
hédtaddst szigetels burkoldssal igyekeznek cstkkenteni. A kdrnyezetbe Jutott hé-
mennyiség dtlagosan 2-3 % veszteséget okoz.

Véghl a kazén gézével milktdtetjik a kazdn segédberendezéseit is.Ezek tovibiikb.
1,%-os veszteséget jelentenek a kasén témitetlenségeivel egylitt.

Minden veszteséget egybevetve, a mozdonykazdnok dtlagosan 3 " 60 - 70 %-os
hatésfokuak.

A kazdn hatdsfokdt e vesszteségek oobkkentésén kivill medds hdmennyiségak feol-
haszndldedval novelnetjlik. Nevezetesen a firadtgz &s a szabadbe tdvozd fustgdzok

V.=l
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némennyiségét haszndlhatjuk fel a t4pviz és a tiizeléshez sziikeéges levegs olomele-
gitéssre.

4 kandn teljesitdl s méretel

4 kazén teljesitGképességét elsSsorban az Grénkéat termelt g6zmennyiség
/C kg/ h /' jellemzi. Ennek szilkséges nagysdgdt a gézgép = LES-kinti gézfogyaszté-

‘sa szabja meg. Ha tehdt NI® a gézmozdony teljesitménye, akkor az erre vomatkoztatott

65 sziikséges fajlagos géztermeiés: c = N ke/LEn. Tovébbd jellenzé a kesdnra a i
fiitsfeliletre vonatkoztatott Srdnkinti géztermelds.
h-= § ke/f n.

Az elgbzblogtetési tényezs a termelt g6z mennylségét az elégetett tizeldanyag
mennyiségével hozza kapcsolatba. Az elgszblogtetési tényezs ast mutatja meg, hogy
1 kg szén hény kg gozt termel. Igy, ha érénkéat B ¥g szenet égetink el, akkor az
elgézblogtetési tényezé e = kg gbz/kg szén.

4 kazénrostély teljesitéképességét a fajlagos rostélyternelés /b/ jellemzi. Ez

“ez 14 rostélyfelileten Grdnkéat elégetott szén mennylségét mitatja. Iey ha a

rostélyfelllet R o, akkor a rostélyternelés: b = § kg szén/d h,

A kazén méreteire is alaiultak ki jellemss viszonyesénok. Ilyeh a futpfelﬁlet
68 rostélyfelilet vissonya: § , tovébbd a mozdony indikalt teljdsitményéne ée fi-
tofeliletének a viszonya:pt LR,

Ezeket a:jellemzd tényszoket egyes mozdonygydrak tapasztalat a}ap‘]én kiil5nb6 25

ra és tiizel agokra t4bldzatokba gyijtotték Gssze. A gyATtS mit

t4blézatdbll kivett értékeket hasadlhatjuk fel az 4itala megépitett kazéuok ellen—
Grzésére, tovébbd hasonlé kazdn méreteinek meghatérozédséra. Pl. a rostélyf. liletet
/R/ a kivetkezbképpen hatd rozzuk meg.

Kiindwldsul a kazdn nyomésit ¢és a tulhevités h6fokdt vesszik fel a szerkezebi
anyagok szerint. Ezekhez az adatokhoz kikeressik az emlitett gydri t4blézatokbsl
a ¢, e és b értékeit. Megedott N;LE teljesitményil mozdony rostélyfeliiletét a
kivetkezs meggondoldseal szémitjuk ki: R = ¢ . Viezont B = tov&bDA C = Ny o.

g,
N; ¢

=2 = <] B — N

Ty R =% = o & o

‘A futéfelilletet is t4blézatokbél hatdrozzdk meg. Hérom kiildnbszé méd alakult
ki, Az elss méﬂs‘er a fiit6feliillet és a rostelyrelulet viszonyszdménak tapasztalati
értékébsl / b:d viszonyszdm értékébbl/ hatérozza meg a H fiitéfeliiletet. A mésodik
médszer a mozdony indikdlt teljesitményének és a filit6felilletnek a viszonyszdmdt ve-
21 kiindulé értékként /-Ji- /. A harmadik médszer a futSfelilet egységére esd
géztermelés h tapasztalati értékébél szémitja ki a flitéfelillet nagységdt. A har-
madik médszer a legmegbizhatsébb, mert a rostélyfeliiletnek és a mozdony indik4lt
teljesitményének nagységa szdmos olvan tényez5tél figg, mely a fiitSfelillet nagy-
94gdt nem befolydsolja.

A tulhevité fiitéfeliilletét Ht a kazén egyéb fiitéfelilletéhez /8/ viszonyitva 41-
lapitjdk meg. A tulhevité fiitSfeliilete és az egyéb futéfeliiletek viszonya:

Ht .
——""'= 0,837~ 0,4.
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£ bRk C° A fit6felilletek a mozdony hosszdbar nem

/ egyformdn hatdsosak.Legnagyobd a ény

- fiitéfelilletén a hékozlés /51, dbra/. A filst-

. szekrény felé haladva egyre kisebb lesz a

‘ /eﬁfigfé—s fit6felliletek hatdsossdga. A tizszekrény fi-

hogde/m? ~ t6feliletének hatdsosadgdt a sugdrzott ns

‘ okozza, de a fiistgdzok héfoka is nagyobd a

\ tiizszekrényben; a kisebb hémérsékletil fiist-

T ghzok héktzlése pedig rosszabb a kisebd hé-

\ fokkiildnbség miatt.Elhanyagoldsokkal a fiist-

gézok h6foka logaritmikus gorbe szerint
esnik.

|
L

A kezdn vizébe bocsdtott némennyiség!
51, ‘dbra

A vizgéz hétana

el6szdr a tdpvizet melegiti fel forrdspont-

; jéra. A'némennyiségnek ezt a részét folya-

A hofok e._lgaztenielés val- déingnek nevezaik /@y keal/. A tdpvia for-

‘tozdsa a kazén mentén. rdepontja és a kazén nyomdsa k§zott egyér-

telmii az Usszefiiggés, vagyis minden nyomds- ‘

hoz cesk egy forrdsponti érték tartozik /52, &bra/. A tépvizet természetesen elime-

Jegitve a kazén nyomdsén juttathetjuk a kezdnba. Igy a folyadékh6 kizlése mir a tdp-
1dlds kizben megkezdSdik.

4 kezén vizével kosslt himemnylség ezutdn a forrdsponton levé visbGl forrde-

ponton levé g6zt fejlesst. Mig a viz teljes timegében g6szé nem vélik, addig a gbz

. héméreéklete a forrdspontjdn marad.
18 - T T T T Fo ja viszont a nyomdssal
6 T . van egyértelmii dsszefiiggésben /5e.
—|  4bra/. Baserint némérséklete is
& osak akkor véltozik, ha nyoméea ‘is
S A véltozik. A gézt 1ilyen &llapotdban
:/0 / telitett géznek nevezzilk. A X6zdlt
R - hének szt a részét, amely a forrds-
1Y) — I ponton levé vizbSl forrdsponton le-
E B vd v6 gbzt fejleszt, rTejtett hémek ne-
S l % i % j vezziik /Q}’ keal/, mert kszlésekor
K2 T ==T I 411and6 nyomds esetén nem vdltozik

_A

2 g a hémérséklet.
2 A Xkbz8lt hének azt a részét f

100 120 140 160 1£0 2 pedig, amely a forrdspont homérsék-

A bz hoffoka £C letén levé gbzt tulhevitett gbzzé
alakitja,tulhevitési hének nevezzik -

52, 4bra. /Qj*’ kcal/. A k8z8lt b6 a folyadék

A telitett g6z nyomdse o hofok hS, a rejtett hé 48 a tulhevitési

né saszege: Q)= Q) + Q)+ Q]’’ keal
A fojlesztett gbzt dllapotjelzivel jellemezziik. A g6z 4llapotjelzéi: fajtér-
fogate / v gg- /, nyomésa /p kg/cd /, hémérséklete /t°C/, hétartalma /i keal/kg/és
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entropidje /s keal/ K°/. A géz hotartalnin 1 kg gbs tdrolt homennyiségének és annak
2 Kils munkdnak a héegyenértékét értjik, amelyet kirnyezetének nyomdsa ellen vé-
gez, nogy helyét elfoglalhassa. A gos entrépidjdn pedig egy abszolut hofokra end
hémennyivég viltozds  értink hokozlés vagy héelvonds kizben. Igy as entripidnak
csak a viltozdsa jellemaS.
Ha az llapotjelzdk vilamelyike véltozik, akkor 4llapotviltozdsrél beszélink.
4 gyakorlatban a valésdgos dllapotvéltozdsok esetén Altaldban mindegyik dllapotjel®
26 véltozik. Bat sem a hotani tsrvényekkel, sem tdbldzatokkal nem tudjuk J61 kbvet-
ni. Ezért szémitdsainkban idealizdlt &llapotvéltosdsokkal dolgozunk, Ilyen &llapot-
véltozdsok 1, az izochorilus, amikor v = 41llandd, 2. az igobdrikus, amikor p =
411., 3. ez izothernikus,amikor t = 411., 4. a fujtds, amikor i = dl1., és S. 2z
adisbatikus,amikor s = 411andd.A vizgéz dllapotviltozdsai nagyon eltérnck az idedlis
gdzok &llapotvéltozdsaitol, Baért ceak t4blizatokb6l kivethetjilk sgyszerien. A tdbs
14zatokat gyakorlati mérésekkel 4llitottédk Sssze. .
Hok6z1és kizben a goz 4llapota véltozik. Mig a tdpvizbSl tulhevitett gozt ka-
a g6z ndrom forméja slakul ki: 1. telitett, 2. szdraz, 3. tulhevitett

1. Telitett &llapotban addig van a g6z, mig Tejtett h6t kozlink, Ekkor a viz
se a g6z kbzds térben ven. Igy van a g6z a kazdn tartdlyéban is. Mint tudjuk,ezt a
g62t az jellemzi, hogy homérséklete a forrdsponton marad. Allapotéra jellemzs nég,
hogy a rejtett h6 kozlése kbzben a viznek hény F-a elakult &t gézzé. A 'viz nemcsak
a telitett g6z alatt helyeszkedik el, hanem apré szemcsékként a gbztérben is.

2. He & forrdsponton levé tépvizzel a teljes rejtett hét x8z81tilk, akkor
szdraz gbzt kapunk., Ennek hé ete nég a T ti, de terében mir nincsen
viz, ,

3. Ha & ezdraz gbzzel kozlunk tovdbbi homennyiséget /tulhevitési hot/, akkor
tulhevitett gzt kapunk, A tulhevitési hé kozlése kozben a g6z nyomdsa nem emelke-
dik, de hémérséklete magasabbra né, mint & tartozé 1

let, mert fajtérfogata is néhet. /Izobdrikus éllapotvdltozds/. Ezért a mozdonykazé-
nokban & kezéntartdly vize £oliul elvezettik a telltett gézt ¢és ezt dramldsa kbz-
ben & tulhevits elemekben hevitjfk tul. A tulhevits elemekben a géz a Xkazdnvizzel
gyakorlatilag nem érintkezik. Igy elészdr széraz g6z2zé alakul, majd 300 ~ 350°C-ra
heviil, mert &ramlds kozben fajtérfogata is novekedhet.

. A kezdn sérilései

‘A kagdn Uzeme ktzben megeériil. Ennek mértéke és bektvetkezésének idStartama
fiigg a kazdnkezelés helyességétbl.

A kazénsérilések jellege négyféle lehet:l. dilatdeibs /terjeszkedési/, 2. kor-
rézide, 3, erézibs és 4. elektrolitikus.

1. A dilatdciés sérilést a mereven Osszekdtttt lemezek hGtdguldea okozze.
4 tizezekrény fiiggéleges lemezei ugyanis a hé hatdsdra fGleg felfelé terjeszkednek,
mert sz 4&116kezdnkoszoruhoz mereven vannek rdgzitve. Terjeszkedésiket agonban gd-
tolja a memnyezet. Igy a hajlatok deformdlédnak /53. dbra/. Mivel izem kizben a le=
mezek héfoka véltozik, £éleg a felss peremeket a dilatdeid /terjeszkedés/ dllendéen
hajlitgatja. Ez kisebb mértékben a tizszekrénylemezek oldalhajlateiben le lejdts
szédik, N

A terjeszkedés-gdtlde azonban nemcssk a hajlatokben okoz meghibdsoddsokat. A
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lewezcknek f6leg a tlztér felé esé része nem tudja térfogatdt héfokinak mesfelelben
novelni. Terjeszkedését a mennyezeten kiviil a tdmceavarok is akaddlyozzdk. Igy a
lomezek anyaga f&leg belsS részén tomoril. Ez a tomorilés tobb lemezfelmelegedés
utén marad$ alakvéltozdst okoz.

Ezek a dilatédciés bibdk a rézlemezexen kezdetben vomuistos rdncosoddsként mu-
tatkoznak, majd ezek tompa repedésekké mélyiilnek. E repedések veszélytelenek, mert
kialakuldsuk fokozatos, J6l kivethetS.' Vaslemezeken
azonban éles hajszdlrepedések keletkeznek. Ezek ve-
szélyesebbek, mert viratlanabbul dtrepedhet a tizszelk-
rényfal.

A pérndsodds oka is hétdgulds. a vizké hatdsdra a
tlizszekrény falak jobban felmelegednek és a témesava-
rok kozott kipu .2 ki +
réezt & fistgdzok szildrd részei lekoptatjdk.

Vizestves éll6kazénu mozdonyokben  hétdguldsulk
kbzben a vizostvek hajlitgatjdk az eléfejet. Ezért

Htdgulis utin

ceéfalperem kbzelében mutatkoznak. A pérndsodds egy-
N Nzggékﬁgnylsme_ egy co6 helyi kipuposoddsaként jelentkezik. A kipupo-
zek hémozgésa. sodott csivet a fistgdzok lyukasra koptatjdk.

A fustestvek dilatdeiés nyuldsukkal részben a cséfalakat hajlitgatjdk, részben
pedig meglazulnak, elmozdulnak a csGlyukakban. Lazuldsukat szintén a terjeszkedsa-
63 a zsugoroddsgitlde segiti. A csblyukak &tméréje a cséfal dilatdcids terjeszkedd—
sekor csdkken. A cstveké né.Igy a csbfal anyaga 1s s a csé anyaga ie sugdr irdny-
ban tOmSril.Maradd alekvéltozds esetén a viz kiszivérog a tiztér feld. Ez a jelen-
ség a ce6folyds. Ritkébban fordul el6 ugyanez a tdm- és mennyezetcsavarokkal.

\ 4 cobfolydst bepréseléssel javitjdk. Ez a Javitds agonban csak addig jAr si-
kerrel, mig a cséfal és a cs6 kbzé vizks nem rakodik. A vizks ugyanis lehetetlonné
teszi & j6 bepréselést. A gyakori préselés gdtrepedést okoz. Bzért idejében cserdsi-
jiink catvet.

A dilatdciés hibékat a Kazdn egyenletes Uzemével csSkienthetjiik. Egyenletes
tizem kbzben ugyanis a lemezek héfoka keveset vAltozik.

2. Eorrézids oérillésekmek  a vegyl eredetd mardsokat, oxiddlést neveszik.
4 uizezekrényben az égéskor keletkezs kénes- és kénsav, tovibbd a szénmonoxid marja
a lemezeket,f6leg a tiizvonalban. Az d11ékazdnben pedig a mosds utdn cseppekben viss
szamaradt viz oxidélja az Svlemezek slsé részét. -

3. Eréziés  sériléseket  a filstgdzok koptaté hatdsa okoz. A szenck fajtdjd-
61 fliggen a fistgdzokkal dramlé ezildrd részecekék £6leg a ldngbolt ksril koptat-
Jék ez oldelfalakat. :

4. Elektrolitikus meghibasoddsok két kilsnbszé £ém /pl. vas és réz/ érintkezé—
se kovetkeztében keletkeznek. Az égéskor keletkez6 folyadékok, vagy a kazén vize
elektrolitként szerepel kozoitik.lgy elektrolizis indul, mely a lemezeket fogymezt-
ja. Péleg réztiizszekrényes mozdonyokndl van jelentSsége. Vastizezekrényes mozdomyok-
ben a lemezek mikroszképilus an i helyén keletkezhetnek apré galvén-
elemek. Ezek riicektssé teszik a lemezt.

A szélrepedések az egylttes dilatdcids, korrézids és elektrolitikue hatdsokra
xeletkeznek. Téleg az - alapkoszoru sarkaitbl, a szegecslyukakb6l indul a rTepe-
ass.
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rédncosoddeok, repedések féként 2z eléfej alatti thz- -

A kazdn fiit6hdzi karbantartésa

A kazdnokat a fiitéhdzbun tartjdk karban, A karbantartds médjait roviden Sssze-
foglaljuk. .

A kazdnt begyujtdssal hozzuk izembe.Vontaté iizeme kdzben és végén megtisztit-
jdk a tizét, vagyis a salakot a mozgé Tostélyon keresztil eltdvolitjdk a tizezek-
rénybsl.

Nagyobb huzat &s jobb hbdtadds elérése végett a csdvekbll siiritett levegdvel
vagy g6zzel kifuvatjdk a kormot. A fustszekrényb6l kilapatoljdk,kihuzzék a pernyét.

A kazdn elvizkSvesedése, eliszaposoddsa ellen menet kizben szdédds vizlégyité
eljdrdet alkalmaznek. A kivdlS iscapot a kazdn vizének egy részével elcsurgatjsk.
A maradék iszapot lefuvatdssal ostkkentik. Az iszap a kazdnlefuvaeték megnyitdsekor
a kazdn vizével egyiitt a szabadba tdvozik.

Az el nem tdvolitott vizktvet és iszapot t5bb ezer kilométer lefutdsa utdn ka-
zdnmoséssal tisztitjdk ki a kazénb6l. A kazdnmosds végezhetS a mozdony természetos
lehtiléee utdn hideg vizzel és cirkuldciés hiités utén meleg vizzel. A melegvizes mo-
sds révidebb id6 alatt hiiti le és tisztitja ki a kazdnt.

A kazén  sériléseit  idGszakos vizugdlatokon 4llapitjdk meg. Ezek a vizagé-
latok dsntik el a kazén szikséges :letvitését.[// }} .

KAZANSZERELVENYBK

A relvényekrSl 41taldban

N A kazdnszerelvények, miiszerek /kazdnarmaturdk/ a kazdn iizemének ellenérzését,
biz 4 Sany kiszolgdldsst célozzék. Bér a gbz 1ésben
X6zvetlentil nem vesznek részt, haszndlatuk mégis elengedhetetlen. Egy résziiinec al-
kalmazdsa hatésdgi el6irds szerint is kbttelezs a kazdn biztonsdga miatt.

A hatésdgilag elbirt kazdnbiztonsdgi azoialvénysk a kbyetkeslk:

1. Két egyméstél-fiiggetlenlil miiksds vizﬂléamtajé késziilék, amelyek kdziil az
egyilmek 14thaté rendszerinek kell lennie.

2. Két egymistél figgetleniil mikéds tépkésziilék, emelyeknek mindegyike képes
egyedill ir ellétni a kazdnt tdpvizzel bdrmilyen iizemében.

3. Két egyméstél figgetleniil miiksd6 biztonséigi szelep.

4. Egy kezéu feoznérS. .

5. A kszéi:tébla, amelyen a kazdn Jeilemaé adatait kell feltiintetni.

6. A hatéedgi olSirds figgeléke utal e kazdn lefuvatd szlikeégességére.

Ha a hatésdgilag elSirt szerelvények kozil bérmelyik lzemképtelen, a mozdony
uj szolgdlati utat nem kezdhet meg.

Iy lag el6irt bizt 1
relvényt is haszndlunk,

kivill még szémos egyéb kazdmaze-

Vizdllgemtatdk
A vizélldsmtaték feladata az, hogy a kazdn vizezintjének megessdgdt érséiel-
het6vé tegyék. A vizezintet azért kell ellen6rizni, hogy & kasdnban a viz se tul
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magasan, se tul alacsonyen ne legyen. Tul magas vizdllds esetén a goz dramldea kBa-
ben vizet rént magdval a gézgép hengerébe. Az alacsony vizdllés pedig killgnSsen ve-
szélyes. Ha ui. nincs elég vastag vizréteg a kazén fut6felilote £O10tt, akkox nem
e14g €lénk a héelvonds a kasnlemezekbSl.Ekkor f6leg a tizszekrény memnyezete anuyi
ra folmelegszik, hogy ssilérdedgdt elvesziti. A legrosszabb esetben & kazén emiatt
fel is robbanhst. .

Ezért naféedst s16drds, hogy g6zelvétel nélkiili izem kbzben a xazfn futSfell-
Jotének legmagasabb ‘pontjdt a mozdony bérmely helyzetében 100 mm vastag visrétegnek
kell boritenia.A mozdony helyzetét a pé-
1ya emelkedésein és lejtéin kell figye-
L O lembe venntink. EmelkedSben hsladdskor
Elzoroore Y ui. - a mozdony rendes &lldsdban /ké-

ménnyel elére/ - a kazdn vize hétrafo-
1yik a kazén alacsonyabban fekvs részei-
re, a tdzsgekrényre, LejtSben pedig a
fiistcssfalhos dmlik elbre. Ezért emelke-
d6ben 100 mm-nél vastagabb vizrétegnek
Xell boTitania a mennyezetet,hogy & viz-
szintes helyzet hirtelen visszanyerése-
kor se keriiljon a vizszint a megengedatt
legalacsonysbb szint ald. Lejtben elég,
ha ceak a 100 mm-es szintet biztositjuk.

A gézelvétel nélkili tzem is hang-
sulyos a vizezint megdllapitdsekor.A ka-
zén vizdlldsa cesk gézelvétel nélkil
tényleges. He g6zt bocedtunk ki a kagén-
‘061 - f6leg a gépezetbe - akkor a vizél-
14s 14tszélagosen emelkedik. Az elveze-
tett g6z miatt ugyenis csbikkenni kezd a
nyomés a vizttikér felett. A gépezet mi-
Xodése miatt ugyemakkor e huzat is na-
gyobb. Bzért o kazdnban élénkebd a gbz-
foj16aés. Ilyenkor a viz teljes térfoga-
tdban g6zbuborékok keletkeznek, s emiatt
omelkedik fel a vizszint. Emelkedéss
fligg a viz minbségét6l, a kazén kialeki-
t4e4t61, az elvont g6z mennyiségétbl. A
tényleges és L4tszblagos vizdllds kuzott & kilonbeég dtlag 30 - 50 mm. Erésen lugos
viznél 100 mn £515tt is lehet.

A vizdlldemitaték 14thaté vagy kémlelhets rendsgertiek. A 1dthaté rend—
pzerli készilékek Uvegestves megolddsuak /vizdlldemutaté-tivegek/A kémlelhetBk : orsdés
csapok, az un. kémcsapok. Hérom darab kémesap felel meg egy hatdsdgileg elsirt viz-
411ematats észilémek. Ezért egy 1thaté vizdlldsmutaté mellett okvetlendl hérom
kémosapot kell haszndlni.Két léthaté vizdlldsmutatd mellé a hatésdgl torvény nem,de
& MAV két kémcsap haszndlatdt rendelte el.

A pilonféle kiviteld 1dthaté vizdlldematatk kiztl remdsgerint az un. MAV-
rondsgerii vizdlldsmtatékat taldljuk meg mozdonyainkon /54. dbra/. Uvegostvét alul
s aled, folil a folss fajbe temitve, Ureges enyéval rigsitik. Az alsé Zef a via-

Felodfe)

=7

Sebeszta»ga

54, ébra.
tvegestves vizdlldsmutats.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/10 : CIA-RDP81-01043R000900060003-9

45

térhez, a felss t
serhes, a tels “:i:ufcs::é;:::e:::;?kezu. Igy a kbzlekedd edények torvénye sze~—
- aM:::]_(’évtﬂgr:j:ané:fy elzdr$ orsé forgathat, amelyekkel sziikeég esetén elzdrhat-
foe s ivea o ing:: aziuvqgcsétél.Az alsé fejben ezenkivil egy lecsapolévél-
o aarens 21y @ suabadbe nyéthat utat. Ezzel tudjuk ellendrizni a vizdlldsmutats
posadet, Ha s m“;:n v41t6 nyitdsakor hirtelen tinik el & viz az Uvegoss-
o e lecssmléss::g::;;:::, akkor & vizdlldsmucats nincs eldugulva. Ujab-
bdippgiv i :12:);::12111 & vizdlldemutatdk eldugultsdgdt.
elzérva a mésik fej miikddéeét kilon vizegdl—
Jvk lecsapoldssal. Részleges lecsapoldssal
kisebb - duguldsokat el ie harithatunk. Uzem
ktzbow a vizdlldemutaté helytelen miksdésére
a vizezint lomha j4ték&rél kévetkeztethetiink.
Ha izem kizben az {ivegess eltsrik, ak—
kor & kezelS személyzetet a leforrdzdstél az
un. Sebeszta-golyé védi meg. Ez az alsd. foj-
ben egy hengeres un, Sebeszta-kosdrban he-
1yezkedik el, & felss fejben = pedig egy viz-
szintes telmbben. Az iivegess térésekor a ki-
dramlani akaré viz és géz mindkét feiben ma-
gukkal ragadjdk a Sebeszta-golydkat, melyek
a kifelé vezets saziikebb furatokat elzdrjsk.
A megengedett legalaceonyabb vizszint
magassdga a vizdlldsmitaté tivege mbgsti. egy
t4bldn 14that6. A t4blan beosztds van,amely
kiilonbs26 °/00-es emelkedSkre mitstja a ezil— xémleussisﬁﬁimt 6
ségea;iﬁﬂlést. Vizesintes pdlydn egy pecek mitatja a legalacsenyabb viZﬁi(n
. m:1:::2;:5é:\(.5é:iéti:é:‘:: s:iunkiitél a ozemélysetet vastas fiveshSl ké-
. . cserélésekor a zdré-oradkat ' zérva tar
;:z:e;:;:;“:‘jé\iv:get a felsé orsé lassu nyitdsdval gbzzel Svatosan .16.:1.;;1::fo
i omz:::sm a vizoldal z4réorséj4t, nehogy e hirtelen felmelegedés ismét
A MAV-mozdonyokon elvétve haszndljdk a Klinger-féle vizdlldsmutats dveget
megolddendl az tivegess fémtokban van, amelyet elSlrsl "tsrhetetlen" iiveg b o
zért is:mzlélrdl'lstmﬁd 3J61.Viszont nagyobb biztonsdgot nyujt ﬂv.gtbré:koirit. *
els viz4ll .
van /56, dbra/. A logaiss C x medumgedets leguacmomsans viskirds ronslires
helyezik el. A legfelst a nyitdskor szabdlyos kazénlizem esetén géstzhoea;t —
ba. A nyitott kémceapon kidramlott kazdnvizet egy lefolys csé vezeti el alv::::;::

Elzdriorsd

A tdpkésziilékekrsl dltaldban :

. A ::erkccsibdl 2 vizet a kazdn nyomdea elien keIl a kazinba jubtatmmk.ESw
an a tdpvizet elé kell melegiteniink,ho ) e
»hogy a kazdnba jutott hideg viz ne hit.
80 -
::soaan @ kazén lemezeit.A lehiités ugyanis a kazdn lemezeiben dfletdciés rtuniﬂte:ul
0z.A tdpvizet fdradigbzzel vagy szabadba tivozd fistgdzokkal is elbmelegiti tjfi!:t
o .
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Ezzel a kazdn hatdsfokdt javitjuk, mert a folyadéknhs egy részét 1gy a veszends
energidbsl biztositjuk.

A t4pkésziilékekkel melegitjik el6 és juttatjuk a tdpvizet -a kazdnba. Kétféle
kialakitdst haszndlnak a mozdonyokon: 1. lovettyiket /gbzsugdrezivattyukat/, 2. du-
gattyus szivattyukat elémelegitSvel -egybeépitve. 4 MAV mozdonyain kizdrélag lvety-
tylket taldlunk, A lovettylk ezintén két£61ék lehetnek: a/ frissgéz- és b/ fdradi-
gézlovettyik, A mozdonyokon haszndlt -livettylket nyomé-l8vestyilmek nevesik, szem-
ben a szivé-nyomé lovettyikkel. A nyomé-lovettylikbe a szerkocai magasabd terébSl
killén szivds nélkil 4remlik be a viz.

A frissgézldvett -

A frissgézlévettyii a kazdn telitett gdzét haszndlja fel viztdpldldsra.A lovettyir-
ben a telitett g6z hétartalménak egy része mechanikai munk4vé alakul 4t.Ez a mecha-
pikai minka tovdbbitja a
vizet a kazdnba.Kdzben a
g6z a tipvizzel kevere-
dik,és azt kb.60°C-rg me-
legiti el6 /56. &bra/.

A tdpvizet a vizvl-
$6n keresztil bocsdthat-
juk ‘be a lovettyiihdzba It
nérom fuvéka foglal he-
lyst: 1. & = frissgbz-,
2. kever6-, és 3. nyomé-
fuvéka. E fuvékékban ala-
kul 4%t az energia. A 1b-
vettyii:dzban még tovabdi
56. dbra. hérom szelep helyezkedik
Frissgbzlovettyl. e

a nyomées$ elStt, 2. a
csordulészelep a csordulécsébe épitve és 3. az utdnfolyé- /restarting-/ szelep. i
csordulészeleprs illeszkedik a légorad. A kazén g6zét = lbvettyi-gézezelepen keresz-
til bocedtjuk a lovet . A viz a 16vettyubSl a tdpfejszelep megnyitdsdval jut
a kazdnba. ‘

Mikoadsét a vizvAltS nyitdsdval inditjuk meg. Ekkor a szerkocsl vize a ldvety-
tytihdzba &ramlik, &s a csorduld szelepet megemelve a csorduld cedvon a szabadba fo-
1yik. Mikor a vizet létjuk a szabadba dmleni, megnyitjuk a gézszelepet. Ekkor a ka-
zén telitett gbze a friss vékéba dramlik. A fris 6ka szkiilé fuvéka. Ben-
ne a g6z &ramlds kizben t x,azaz faj + X,nyomdsa pedig & ka-
2én nyom&sdrél lecstkken. Allapotvdltozésa elméletileg adiabatikus, azaz & g6z kor-
nyezetével nem oserél hét. Terjeszkedée kizben hétartalménak egy része mechanikai
munkévé-alakul 4t, ami a g6z sebességét ndveli.

A g6z negy sebességgel dramlik a keverd fuvékdba. Itt nekittkdsik a viznek 68
keveredik vele. Keveredés kizben a g6z nag 1 X,azaz hirtelem
lényegesen cstkken. Es a lkeverStér nyomését a keverS-fuvékéban sz stmoszferikus
nyomés alé cstkkentl, ha elég sok g6z csapédik le. A kever6fuvéka kis nyomdsu te-
rének két hatdea van. Egyrészt nem engedi a csorduld csdvin a szabadba dramlani

Csorduldszelen

Csorduldcss Légorss
/ v

Gézveeresz!d szelep
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1. visszacsapé szelep

B

a7

tovddb a tédpvizet. A szabad levegS nyomdsa az uldsére is szoritja a csordulészele-
pet. Misrészt pedig a frissgsz fuvékdban 16 géz kisebb nyomésura és na-
&yo'b fajtérfogatura terjeszkednetik., A terjeszkedés nagyobd nyomaskiilonbeége miatt
a gbz hétertelménak nagyobb r.sze slakul &% mechanikel munkdvé. A géz tehdt nagyobbd
sebességgel dramlik a keverdtérbe. Igy nagyobb lesz a sebessége a vizzel valé ke-
veredés utdn is,

4 keversfuvékében kialakulé nagy sebességii géz-viz-keverék ezutén a b6Vils
nyoméfuvékdn dramiik keresztiil. Bkkor mér kb. a £olyadék &ramldsi tSrvényel szerint
ostiken & sebessége és novekszik a nyomdsa, Ha a keverdtérben elég nagy a sebesség,
akkor a nyoméfuvéka utdn a gbz-vi legy6zi a emelkedési
és ellendlldsét, tovdbbE a kazén nyomésa ellen a tépfejszelepet 1s megnyitja. Igy a
g6z-viz-keveréket a kazdnba juttatja. A keverS tér nyomdednak és sebességének /1
indexil értékek/ véltozdsdt a nyoméfuvékén ke—
resztil a kazdnba jutéeig & Bernoulli-tétel
mitatja:

2 2
°1 P %k, P

.
2g 71 2g 71 ,

E kifejezésben cy m/s a gbz-viz-keve-
rék sebessége a kazdnbajutdskor, Py ke/d a
kazén abszolut nyomdsa, h v.o. mm az emelési
magassdg a nyoméesé ellendlldsdval egyiitt,
1 ke/if a géz-vizkeverdk fajeulya.

Ha a o), sebességet és a h emelési ma-
gassdgot a kazédnnyomdssal szemben elhanyagol-
Juk 68 o)-et kifejeszsiik, akkor

7
G

Sze/ep

7
/

A Hozdnbo

P P-
X 1 n/mp 57, “dbra.
71 Tépfej.

oy 2g
1Ezt a s’gge_ssége‘txkall elérni a gbz-viz-keveréknek a keverStérben, hogy a livettyil
a kazdn nyomdsa ellen tédpldlhasson.Ez a sebesadg viszont a frisgézfuvékdben végbe—
mené g6zterjeszkedés nyomdshatdraitsl fiigg. Igy a kazén nyomdséndl kisebb eredeti
nyomdsu gézzel is tédpldlhatunk vizet a kezénba. Ceak elegendd vizrsl kell gondos-—
kodnunk a keverStérben, hogy elegends g6z csapédjék le.

A vieszacsapé szelep 2 nyomécsS vizét  nem engedi vissiafolyni a szabadba a
t4pldlde befejeztével.A 1égorsé lecsavardsdval a csorduls szelepet Wlésére szorit—
hatjuk. Ekkor a gézbeeresztd szelep nyitdeakor a kazdn g6ze o szerkocsiba dramlik.
Tgy fithetjik a szerkocei vizét,vagy megsziintethetjilk a viz vezetékének elduguld-
s4t. Az ut4nfolyS- /restarting-/ szelep tizemi jelentésége elenyész6. 4 bSvebb viz—
hozzdfolydst biztositja a keverstér kisnyomdsu terének kialakuldsakor.A tdpfejsze—
lep visszacsapészelep, amelyet leginkébbl a viztisztitéra erSsitink fel /57,4bra/.
A tdpfejszelep és a kazdnba torkold t4pfejcs6 kbzstt elzéréorsd van, Brzel a kazdn
8626t a tépfejszelep elStt elzdrhatjuk. Igy, ha a t4pfejszelep femnaked, elzdrjuk
el6tte a gzt és visszahelyezsiik ilésére.

A 16vettyl tizemébem zavart Qkozhatnhk a szerkezeti hibé.k, pl. a fuvékék kiko-
pésa, vagy a vizkivesedése. A vizkivet sésavas oldattal tdvolitjuk el. A k!.kopo‘:t
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fuvékdt ki kell cserélni, Uzemzavart okoz, ha a viz & lévettyiibe jutds elStt felme-
logezik. Ekkor kevés géz tud leceapédni &s nem alakul ki kelld kisnyomdsu tér.
Bzt a hibdt okozza az Uzemen kivil felmelegedett lovettyihdsz is. Zavart okoz a
szerkocsi vizezlir6jének elduguldsa is. Ezt a zavart a légorsé segitségével hdtra-
vezetett kazdngbszel kilazsbdljik ki. |

A féradtgbzltvettyl

Mig a frissgbzlovettyl ceak a kazdn telitett g6zét haszndlja fel a tdpldlds-
hoz, addig'a féradtgézlivettyd a féradt gbézt is felhaszndlja. A fdradtgézlovettyl-

Hozéngsz
ozt

_Atvditdszelep-csoport
Atvdltorer

Tnditdesd
Inalitohor Mm://%ﬂgmm/mum -
Hisszelep Csorduidesd
Frissgozesd.
Tndlitdszelep
Olgjvdfosztd

Hozdnby

Lovettyihoz

Forootgdzesopponty 20
Vedbesappanty.
Vizinditdszelen

Viz

58. &bra,
Féradtgbzlovetty.
nek kétféle tizeme van: 1. Nyitott sszabdlyzdével a gépezet fdradt gbzének kb.1/6 ré-
826t is felhaszndljuk a tdpldldshos. A fAradt gb6zbn kiviil azonban ekkor is szikeég

ven a kezdn telitett gézére. 2. Zdrt szabdlyzéval osak friss gézt hasznélunk a t&p-
141dshoz, mert fdradt g6z nem 411 rendelkesésre. Hirom £§ része van /58. dbra/:
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1. Az inditéfej. Ezt a fit6 kozelében a vezérdlldson helyezik »1. Az indité—
fejben az inditékarra az els szelepet fixen, a m4sodik kisebb ezelepet pedig kis
jAtékkal erdsitik fel. Az inditéfejben van még a hérmas &tvéltészelep-csoport.

2. Az olajlevélaszté, Ez a féradt géz dramléedt t5bbszdr megtsri. Igy a gépe-
zetbSl hozatt olajat a f4radtgsz elejti. Az olaj ugyanis a kezdn vizét habzévd ten-
né s ezt o szabdlyzs nyitédsakor a g6z konnyen magdval réntja a gépezetbe. Tovdbbi
hétrdnya a tépvizbe keriilt olajnak, hogy résil a kazdn lemezeire és rontja a hékdz-
1éet.

3. A 16vettyindz, szerelvényeiwyl. Hét fuvékdja ven: a/ friesegéz—, b/ gylrlis,
o/ nagy faradtgbz-, 4/ viz-, e/ kis fdradtgbz, T/ kevers /békaszdj/- és g/ nyoméfu-
véka. A 16vettyihdzra Ul az inditészelep,mely a szdgemeltylivel nyitja a fdradtgbz-
csappantyut. A frissgézfuvdka mbgbtti teret a védGosappantyu nyitdsa utén a fdradt-
g6z megkerili anélkil,hogy e frissgézzel a frissgéz fuvékéban ~keveredne. A csor-
dulészelepet ogy kétkaru emeld segiteégével ezy dugattyu mozgathatje.A nagy faradt-
g6zfuvékdt egy bitykde ruddel,s meximum-minimum-v&ltével mozgathatjuk. A féradtgéz-—
16vettylinek is alkatréwze a légorsé és a visszacsapdezelep. A viz egy sziirén és a
kett6s vizindité szelepen 4t folyik a lbvettyuhdzba. A kazén géze &llandé Bsszektt-
tetésben ven az inditéfej elterével.

A f4radtgézlivettyl miksdését azzal inditjuk meg, hogy az inditékaron kb.hd-
romnegyed fordulatnyit mozditunk. Ekkor ez a fix felerésitésil szelepet nyitja. Igy
a kazén g6ze az indité téren és a fri 4t a fri mBgBttl térbe,
innen részben a fuvékdba, részben pedig a kettés vizindité-szelep ald dramlilk.
A Xettds szelepet megemeli és a viz o sziirén keresztil a vizfuvékdn 4t a lovettyl-
nézbe omlik. Innen = csordulészelepet megemelve a szabadba tévozik. .

Mikor 14tjuk, hogy a viz & szabadba folyik, az inditékart teljesen idcsavarjuk.
Ekkor a kis szelep j4téka is eltimik és elmozdul U14sérél.A kazén géze tehd. as At
v41tétérbe dramlik. Innen a szabdlyzé nyitottsdgdtSl fige a gz tovébbi utja.

Nyitott szabilyozé esetén a tolettyuszekrény frissgbze az &tvdltS szelepcso-
portot alsé helyzetében tartja.lgy az 4tvdltétérbSl a gbz az indité ‘cssvdn keresz-
tUl az inditéezelep £51é dremlik. Az inditészelepet lésére nyomja és ennek szdra a
szgemeltyl segitségével kinyitja a Péradtgézceappantyut, tehdt a fAradtgsz megayit-
ja a védécsappantyut és megkeriilve a frisegézfuvéka mogstti teret, a féradtgézfuvé-
kdba dramlik. Itt egyesiil a frissgs: k406l  érkezé f£ri 1. Ezyitt nyomjdk
2ttyll tdrgyaldeakor tamult marg}é'

elémelegitve a tépvizet a kazdnba a frissgéel
4talakulds szerint.

Zért szabdlyozd esetén a tolattyuszekrény gbéze nem hat az d&tvdltészelep-ceo-
portra. Az 4tv4ltészelep-csoport kizépsé szelepe  nagyobb, mint ez aleé. Ezért az
4tvdltétérbe érkezd géz felsé helyzetébe tolja. Igy az &tvdltétérbsl a gbz a pét-
frisegbzcedvin 4t a gylirisfuvékdba dramlik, A gyilris fuvéka az érkezé frissgdzt a
nagyfdradtgéz fuvékdba tereli.Ez a pétfrissgéz helyettesiti a féradtgbzt.A kis sze—
lepen 1levé fojtégyiri a pétfrissgéz nyomésdt a fdradt géz nyomdsdra Fojtja.

A féradtgbzlsvettyll miksdésének a szabdlyzd kar zéx“ séval vetiink véget.

A csorduldszelepet kétkaru emelével egy kis dugattyu a nyométér hatdsdra
Gyakorlati jelentésége nincs.A maximum-mini 41t6 a féra Ska
szilkiti vagy béviti a vizfuvékdba 8mlé viz 4tfolydei-keresztmetszetét. Ezzel
6mlé tdpviz mennyiségét szabdlyozhatjuk.

A f4radtgbzlovettyl elényei a frissgdzlovettyiivel szemben:

1. Gazdaségosabb, mert veszend$ emergidt is haszndl a t&pldldshoz és elémele-
gitéehez. Ezzel a kazdn hatdsfokét javitja. !
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2. A tdpvizet magasabb héfokura, 90 - 98 °C-ra melegiti eld.
3. A vizmennylség szabdlyozhatésdgdval nagyobd dlloméstdvolsigok kozstt a tép-
141ést folytonossé tehetjitk anélkiil, hogy a kazdn vizszintjének magasséga vdltozna.
Ezzel a kazdnt a dilatdciés mozgdsoktdl kiméljik meg. Ezt a lehetSséget hazdnkban
a kis 4lloméstévolsdgok miatt kevéssé lehet kihaszndlni.

a nagyobd Kkblteég és komplikdltabb szerkezetében t5bb &

hibaforrds.
" Ugemzavevait a frissgézlovettyinél tanultakon kiviil rendszerint szerkezeti hi-
bék okozzék /pl. szelepfennakaddsok stb./.

I4pszivattynk
A kazdn t4pldldsa szivattyukkal is megoldbaté. Kltaldban dugattyus szivattyu-
kat haszndlnak a mozdonyokon. A
viz elémelegitését kiilsn hozzd-
épitett eldmelegits végzi.

A MAV mozdonyain ma m4T nem
hasznlnak szivattyukat. Régebbi
mozdonyain. Knorr- /59. dbra/ és
Worthington-2éle /60. dbra/ ezi-

lyomd vattyuk miksdtek.

pere- Z:j E : = szelep A dugattyus szivattyut egy
116 £g- — &62gép hajtja.A gbzgép dugattyu-
rodfgoz 7 Hozén Ja kbzs rudon van a szivattyu
o héiveny- Z‘ =} - -
i ol dugattyujéval, A vizhenger mind.
két oldala killsn el6térrel vem
Yeszekdtve. Az elétér szelepeken
= | Xeresztil csatlakozik a ezivé-
. és a nyométérhez. A EKnorr-féle

Vizhenger \L > ZIviszelep  spivattyunak egy géz- s egy viz-
; hengere, a Worthington-féle szi-,

\x\ Ezwmm&,,‘;/ vattyunak két g6z- és két visren-

gere van.

Az elémelegit6k lehetnek
t;radtgﬁz— és fustgdz-elémelegi-
t L t6k. A tépvizet kivilrél melegi-
pozdn relé | tett csdveken vezetjik &t. Ha az

7 I [ T elémelegitSben a tépviz s a £&-
>

Gizhenger

Légist

59. ébra.
\ Knorr-féle tépszivattyu.

radtgbz vagy a fiistgdzok egy i-
rényba 4remlanak, akkor egyen-
-l éremldsu, ha ellenkez§ irdnyba
= dramlavak,akkor ellendramlésu az
elémelegits. Ellendramlésu elé-
melegitbk, f6leg flistgdz-elme-
legitGk esetén, magasabbra eme-
1ik a tdpviz héfokdt.

A dugattyus szivattyuk elé-
nye a frissgéz lovettylikkel szem-
ben, hogy jobban szabilyozhatik.

Szerkocsi feld/

60, dbra.
Worthington-féle tdpszivattyu.
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Tovabbd férads gbzt hasmdlhatunk fel elSmelegitésre. A faradtgéz-lovattylivel szem—
ben pedig az, hogy a széllitott tdpvizet nem szennyezik olajjal.

Ezekicel szemben a lovettyilk elénye a kozel 100 $-os gazdasdgi hatdsfok. A 1b-
vettylkben ugyanis ¢ géz hétartalma rossz hatésfokkal alakul 4t mechanikai mmk &vd,
de a mechanikai munkévd 4t nea alakult hémennyiség a tdpvizet fiiti. Tehdt visezake-
Til a kezénba. Tovdbbd a féradtgézlovettyl nemcsak az eldémelegitéshiz, hanem & tdp-
141dshoz is haszndl fdradtgézt. Tovébba a viz és gbz keveredésével nagyobb eldme-
legitési héfokot érhetiink el, mint a feliileti elémelegitSkkel:

Biztonsdgi szelepek

A batésdgilag engedélyezett legnagyobb kazdnnyomds £51& biztonségi okokbSl nem
szebad emelni a géznyomdst a kazdnban.Ezért :
biztonsdgl szelepeket elkalmazunk. Ezek az
engedélyezett nyoméson megnyilmak és a ka-
2dn folosleges g6zét a szabadba bocsitjdk.

A MAV mozdonysin 1. rugémérleges és
2. kvzvetlen rugéterheléses biztonségl sze-
lepeket haszndlnak.

1. A rugémérleges biztonsdgl szelepe-
ket csak a régi tipusu mozdonyokon haszndl-
Jjék /61, dvra/. A szelepet egykaru emeld

Tovolsdgtorts csd
Hezikeréh

Egykart emeld

N\

Szelep

segitabgével szoritja lésére a Tugémérleg, Pigomérte
amely két nyulé tokban helyezkedik

el. A ezelep nyitdsakor a rugé nyulik és o

Xét tok elmozdul egymésban. A rugd fesziilt- Bugémérlegggliiggé‘:éégl szelep.
86gét kézikerékkel szabdlyozhatiuk. A tal-

foszités ollen egy tdvolségtarts cssvel vé- Sitdesovor

dekesziink,

A rugémérleges biztonsdgi szelep hét-
rénya,hogy nagy az épitéei magasedga. Ezért
nagyteljeeitményii, megemelt kazdnok tetején Terpeld-
nem £ér el, Ezenkiviil a nyitdsi nyomis mel- ugok
lett kicsi a szelep nyitdsa. A rugd u.i.
csak ndvekvé er6 esetén nyulik tovébb, Az
egykaru emel6 4ttétele pedig a rugé nyuld-
s4nd1 J6éval kieebb szelepeflelkedéat eredmé-
nyez.Igy tulterheit kazén esetében a nyomés
2 megengedett £Ulé emelkednet.A mozdonysze- Seelep.
mélyzet természetesen felfigyel e kidram-
16 g6z zajéra és a mozdony nyomdedt &ltalsd-
ban viztdpléléssal szabdlyozza,

2. A kbzvetlen rugbterneléses bizton-
odgi szelep /pop-szelep/ épitéei magasséga
kisebb és az engedélyezett nyomdson a sze-
lep teljes léketével nyilik /62. 4bra/.

A rugé kozvetleniil oly szelepet ter-
hel, amelynek ilése £515tt pereme van. Iy
a szelep nyitdsakor a kidramlé g6z nyomdsa

Szabagbo
vezefd

nyildsok

/SN

- 62. ébra.
Kczvetlen rugéterheléses biztonsdgi
azelep.
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2 perem felliletével megnagyobbodott feliiletre hat. A nagyobd feliletre hatd nyomds
a szelepet teljesen feltolja. A g6 a szelephdz felss részén levs furatokon t&vozik
a szabadbe. A negyobb felillet miatt azonban nagyon sok g6z tdvozna a kazénbél. Igy
a kazdnnyomds a szelep zdrdsdig tulsdgosan az engedélyezett nyomds ald esne, mert a
z4rérugé ceak a kisebb feliiletnek megfelels erSre van bedllitva.Ezért a perem alat-
ti teret e fojtékemréval kotjik Gssze. Ez gyiri alaku tér a perem alatt  szabadba
vezet6 nyildsokkal. Igy a feltolt perem alél a gézt a szabadba vezeti. A Fojtékamra
szabadba vezet6 nylldsdt szebdlyoszva a szelep lezdrdsit bedllithatjuk ugy, hogy a
kazén 0,2 - 0,3 atm.-t veszit csak nyomdsdbél. ’

A fojtékamra szabadba vezet6 nyildsa t3bb médon szabdlyozhaté.Az un. MAV -rend-
szerll biztonsdgl szelepnél pl. egy kirbeforgs, nyildsokkal elldtott gyliriivel szabd-
lyozzuk, Ha a gylri és a fojtékamra nyildsai jobban egymés f61é keriilnek, akkor &
fojtékamra t¥bb g6zt bocsdt a perem aldl a szabadba. A fojtékamrdt ujsbban figgé-
legesen elmozdulé csavarmenetes gyiiriivel szabdlyozzdk. A szelep nyitdedt az engedé-
lyezett nyomdsra egy csavarral &llitjuk be,amellyel a terhels rugét feszithetjilk.

A biztonségl szelep lzemi meghibdsoddsai koztil komoly veszteséget okoz a rugé-
torés. Ez a hiba dltaldben a mozdonyt lzemképtelenné teszi. Tovébbi meghibdsodds &
szelep kopdsa, ami a zérés pontatlansigdt okozza. A szelep becsiszoldsit és &ltald-
ban pontos javitéedt nehézzé teszi, hogy felszerelése elStt csak hidegen prébdlbaté,

viszont tizemében felmelegszik.

A feszmérék

A feszmérSk a kazdn nyomds&t mutatjsk. Erre részben biztonsdgl okokbél, réez-—

ben pedig gazdasdgossdgl szempontbél

Burdon-csé

ébra.,
feszmérs.

63.
Ssbrugds

nyomdst mitatja, A hiteles

ven szikség. A kazén nyomésa szerint szabd—
lyozzuk ugyanis a tiizelést. Mozdonyokon az
"f1taldnos géptan" cimi térgyban mar emli-
tett /Bou: / és 1
/membrénos/ feszméréket hasandljdk. A csé-
Tugés feszmérs terjedt el jobban /63.4bra/.
A cabrugés feszmérbben egy ovdlis ke-
resztmetszeti, kirbehajlitott csS, - a Bour—
don~cs6 mozgat egy fogaskerék szegmenset. A

_ Bourdon-csé ugyanis & nyomds hatdséra igyelk-

821k kiegy i, A fog:
4ttétellel mozgatja a mutatét egy szdmbeoss-
tds el6tt, amelyen a nyomds mértékét mutat-
ja. A rugblemezes feszmérSkben egy membrén
mozgatja dttétellel a mutatét. |

A kizdnfeszmér6 szdmlapjén piros vonal
jelzi az engedélyezett kazdnnyomdet. A muta-
téval nbvekvé nyomds esetin egyiitt mozdul
egy kis mutaté, sz un. meximdl-mutaté, A
maximél-mutaté azonban a nyomds cstkkenése—
kor nem fordul vissza a mutatéval. Igy min-
dig az iizem kizben el6fordult, legnagyobb
¢ t 6lomzdrral biztositjuk. A feszmérének

a kazdnhoz vezet§ csivébe elzdrd szelepet iktatnak, smely lzem kozben is lehet6vé

teszi a feszmérbcserét.
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A feszméré kis sérilések esetén is elvesziti lzemképességét. Uzemképtelennek
tekintjilk a feszmérét a kovetkezs lizemzavarok esetén:

1. Az iiveg beliilr6l pdrds /izzad/. Ez esetben a Bourdon-csé, vagy & membrén
repedt meg.

2. Az Uveg tbrott.

3. A mutatott nyomds értéke 0,5 atm-val eltér az ellenérzs feszmérStsl.

4. A mutaté nyomdsnélkiili kazdn esetén sem 411 vissza a O pontra, vagy mutatds
Xzben ugrik.

5. Az Glomzér megsérilt, vagy hidnyzik.

A kazénfegzméron kivill a tolattyuszekrényen azonos, a fékberendezéshez, gbzfi-
téshez hasonlé mikddésii feszméréket haszndlunk. -

A kazdnfeszmérSt {izemkdzbeni megsérilés esetén a tolattyuszekrény feszmérsjé-
vel cserélhetjil ki. A feszmérét a kazénhoz csatlakozé vezetékére mindig csaver-
kulcesal, s ne a tokjét megfogva csavarjuk le, vagy fel.Igy sériléstél kiméljik meg.

A Xazéntdbla

A kazéntsbldn a kazdn £Gbb adatalt tintetik fel. Ezek az adatok:

1. A kazént gydrté véllalat cime és székhelye,

2. a kazdn gydrtdsi évezéma,

3. a kazén gydrtdsl sorszdma, -

4. az engedélyezett legnagyobd kazdnnyomds,

5. a tlizszekrény felss éle.

Ezeknek az adatoknak feltintetését hatéedgilag irjdk el6. ‘Tjabban feltintetik
az utolsé févizsga jelét is.

A kazdntdblét az -4116kazdn-ajté-
falra szegecsekkel erésitik fel. Ha-  Auisd hor
t6edgilag hitelesitik az egyik sze-
gecsre helyezett pecséttel.

A Xazéniefuvaték

Az iszapot &  kazdnb6l ka—
zénlefuvatékkal tévolitjdk el. Régeb-
ben ‘egyszerii kupos csapokat,un. lefa-
vatévaltékat alkalmaztak.Ezek azonban
gyakren beszorultak &s haszndlhatat—
lannd véltak. Ezért ujabban tolattyus
kazénlefuvatékat haszndlnak /64. &b-
ra/.

(J
)
Wmrs
T

ot

B

\'\\*‘
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A tolattyus lefuvaték kiilsS kar-
ja egy belss, hengeres iireggel elld-
tott kart mozgat. A bels6 kar iiregébe
illessctik rugé kizbeiktatdsdval a ke-
rek eiktolattyut. A tikrén csiszolt
tolattyn zérje a szabadba vezet6 nyildst. A rugén kivill a kezdn nyomdse is tikrére
szoritja. Az lireges kar mozditésdra oldalt csuszik 1& a szabadba vezets nyilderdl.

A lef a i kjaira, s az &116kazén rékfaldnak, ujabban
az ajtéfaldnak alsé részére helyezik el. A vizldgyitdshoz hasgndlt elcsurgatécstvet

64, dbra.
Kazénlefuvats.
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is az egyik lefuvatéhoz csatlakoztatjdk. Az elcsurgatécsSbe még egy kilda c
iktatnak. .

A tolattyu #fuvdsit becsiszoléssél javitjuk. Beszorult,vagy bérmiképpen javi-
tésra szorulé kaudnlefuvatét csak géz nélkiili kazdnon ezabad javitani, mert a csa-
varszakaddekor kiomls viz gézzé vélik, haldlos balesetet okozhat.

pot is

A viztisztitdk

A t4pkészilékbsl érkezd viz a viztisztitéba omlik. A viztisztiték feledata
kett6s. Egyrészt a tépkéeziilék 6ltal elémelegitett vizet a kazdn gbzével magasabd
héfokura melegiti, mielstt &
viz a kazdn lemezeihesz ér.
Mésrészt a kazén gbzével fel-
melegitett vizb&l a vAltosd
keménységet  levdlasztia. 4
vé1ltozd keményeéget okozd lu-
gos 86k /hidrocarbonatok/u-
gysnis - mint a "Technoldgi"
ciml tdrgybél ismerjtk - me-
legitéskor szétbomlanak és ca-
bondt-iszapot képksmek.A viz
+tiszt1t6 kozvetlen Bsszekst-
tetésben van a gbztérrel. Igy
nindkét feladatot azsel oldjae

¢ meg, hogy & kazén gbézterében
cgyrészt megndveli a viz utjst, mdsrészt a kivélé iszapot vélasztie le a viz utjé-
nek megtorésével. .

A MAV hdromféle viztisztitét haszndl.

1. A Petz-Rejt6-féle viztisztité celldkon vezeti véglg e tapvizet /65, dbra/.
A celldk véltskozva hol alul, hol feliil osatlakoznak egyméshoz. Igy a tépviz utja

t5bbezbrosen megtort. A cel-

14k slul iszapgylijté csator-

néba torkolnsk. Ezt az iszap-

EyUjt6 csatorndt a végén fe-

aéllel zérjdk le. Igy 4remlés

Tonyérok nincs beme, csak az iszap
52411 le a csatorndba. Idén-

Xént & viztisztité-lefuvaté-

val megtisztitjdk az iszap-

m/ — £61. A celldkbél ssszeépitett

viztieztitét teljes ticzti-
66. dbra.
Tdnyéros viztisztitd.

Jszapgyijtt

I B4

65. ébra.
Potz-Rejté-féle viztisztits.

téskor sinpiron huszzék ki tok-
3461,

2. A tényéros viztiszti-
t6 egymés £516tt elhelyezett
tényérokkal tori meg a visz
wtjét /66. Abra/. A tényérok hol szélikon, hol kozépsé nyildsukon bocsdtidk tovdbb
a vizet.
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3. Ujabban a zuhatagos viztisztité terjed el leginkdbb /67. bra/. ¥ keresst-
metszeti keresztbenelyezett rudakon, un. vizterelSktn zuhog véglg e viz. Két viz-
teril6 kbzotti hézag alatt ugy helyeskedik el a kivetkez6 pArhuzamos sor viz—
terelSje, hogy a lezuhané viz beleiit-
k5zzék.

A viztiestitékat csak elémelogi-
tést nbvels hatdsuk miatt érdemes lzem- e
ben tartani, Az iszap levdlasztésdt . Viferol?
ugyanis kis térfogatuk miatt kevéssé
tudjdk ‘elldtni. Mig, ha teljesen elra-
kédnsk iszappal, a viztdpldldst zavar-
Jék.

Topviz

G6zazabdlyzék

A kazén gézét a gépezet felé a
g62828b41yz6 nyitdsdval és udrdsdval
szabdlyozzuk. A gézszabdlyzénmak két
szempont szerint kell miiktdnie. Egy-
részt zdrt &llapotban a kazdn géze is A
terhelje, azaz biztositsa zdrdest, més-
részt kis erSvel legyen nyithaté. Nyi-

tds utdni mozgatdsa kizben pedig teljesen tehermentesitett legyen,azaz a g6znyomds—
BSL 2d6d6 erSk egyemsulyban legyenek.

Két2éle kialakitésuk van: 1. tolattyus és 2. szelepes gézszabdlyzlk.

1. A tolattyus szabdlyzSkat régi mozdonyokon haezndljdk. A legrégibb megolds
az egyszeril siktolattyu, Ez egydltaldn nem volt tehermentesitett, tehdt mozgatdsih-
hoz, f6leg nyltéséhoz nagy erd
kellett. Nagyobb teljesitményii pmp/léh/olottyl
mozdonyok nagyobb kivezet6 nyi-
ldedra részben-tehermentesitett
tolattyukat szereltek /68.4bra/.
4 £&tolattyut kis j4télkkal er-
sitették a rudazatra, a mellék-
tolattyut fixen. Igy zért &lla-
potben a melléktolattyu befedi a
f6tolattyn 4tvezets réseit, Nyi-
tdskor elGszor csak a kisebb fe-
liiletd, fix melléktolattyut moz-
ditjuk. Igy a két tolattyu &tve-
2et6 rései egymés £8lé kerilnek,
és a kazdn géze a f£Stolattyu mé-
sik oldaléra dramlik. Amikor te-
hét a f6tolattyut = kis j4ték
eltinése utdn mozditeni keszdjiik,
az dtdramlott g6z azt részben tehermentesiti.

2. A szelepes szabdlyzék ujabben teljesen xlszoritjék a tolattyusokat. Kiala-
kitdsukat nagyon befolydsolja, hogy .a tulhsvits el6tt vegy utén helyesziik-e el. A

67. &bra,
Zuhatagos viztisztitd.

68, dbra.
Tehermentssitett,tolattyus gézszabdlyzd.
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- MAV mozdonyokon kizdrélag a tulhevits elé épitik be. A tulhevits el6tt elhelyazett
szabdlyzék sokféle kislakitddi forméje kozil csak a MAV-ndl haszndlt, Wigner-féle
szelepes g6zszabdlyzét ismertetjik /69, dbra/.

69, dbra.
Wégner-féle szelepes gézszabdlyzd.

A ezelep testében két tér van. PelsS rémze dugattyus kiképzésével ssintén.zdrt
teret 1étesit a ezelephdzban. Az emélérud alsé részén van as inditészelep, amelynek
lése @ szabdlyzészelep fenekén van. A mozgaté TudbSl képezik ki a kis szelepet,
amely a dugattyus rész kbzepére llhet. A dugattyus rész fSlSttl tér dlland$ bssze-
Kkottetésbon van az inditészelep terével. Mindegyik szelep figgSlegesen mozdulhat el.
74rt helyzetben a g6z a szelep bedramldsi terébe tulik az oldalnyildsokon keresz-—
til. Innen & kis szelep Ulésén keresstil a dugattyu fSlbtti térbe, majd az eszel
411ana6 Seszekbttetésben lev6 alsé térbe dramlik, Z4rt llspotben tehdt a nyomdsbél
sz6rmazé erbk egyensulyban vemnak o dugattyus rész és a szelepet két térre vélasz-—
6 £al két oldeldn, Viezont a szelep fenekére haté g6z nyomdsa mind a szabdlyzésze-
lepet, mind az indité kis szelepet tlésére szoritja. Tehdt a szelepes szablyzé
bitosan zér.

Nyitéskor kezdetben csek az indité kis szelep és & felsS 6T kis szelepe moz-
aul az emeléruddal. Az inditészelep nyitdsakor ezabaddd vdlik az inditészelep te-
re s a dugattyu feletti tér gézének utja a gépezet felé.A kis szelep pedig bezdrja
& dugattyn £616 vezets utat. Igy a kazén g6zénmek nyomdsa csak a dugattyura hat fel-
£0l€ és a szelep alsé legnagyobd felilletére lefelé. A szabdlyzészelep nyitdsakor
tohdt mér nem kell legySznink & kazén nyomisdbél keletkezS erSt. S6t,ha a dugattyw
nagyobb felilletli, mint a szelep =alsé fellulete, skkor a g6z nyomdsa segit to-
vébbnyitni a ezelepet.

He a szabilyzészelepet a tulhevité utdn helyezik el, akkor = segédszerelvé-
ryeket is /pl. a fékrendezer 1égsiirit6jét/ miksdtethetjik tulhevitett gozzel. Mivel
egy nagy szelep nagy héfokon nem zdT tomorem, ezért tibd kis szelepet haszndlnak,
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emelyeket biltykss tengellyel egymés utdn fokozatosen nyitmak /70. dbra/. A szelepe-
ket s g6z zArt helyzetikben ilésiikre nyomja. Nyitdskor killén nyomdekiegyenlits sze-
leppel gondoskodunk te— Szelepek

hermentesitéstkrsl.A goz-  /ehermentesits

ozabdlyzé madazatét az  SXEP
ajtéfalon vezetik ki és
tomitik. Ugyelniink kell

a rudazat tomitésére és -
a tolattyu vagy szelep
becsiszolt tomOT zérdsd-

ra.

A gepeze!
ele

A szelepes T —" U J—}
vek elénye a tolattyu-
sokkal szemben & kony-
ayebd mozgatéel, tovébbé 70. #bra
a konnyebb becsiszoldsi TObb kis szelepes g6zszabalyozd
lehet6ség. Viszont, ha laza a szabdlyzdkar, kinnyebben visszardzddnak az Ulé-
siikre .

Bitykss tengely

Yizfogdk

A vizfogék feladata elvileg az lenne, hogy a szabdlysé felé dramlé g6zb6l
irdnytoréseel a vizet kicsapjék. Feladatulmak
azonban & viztér £U1l6tt nem felelhetnek meg.

A MAV régebbi tolattyus gézszabdlyzdi elstt
Stein-féle vizfogét alkalmastak /71. dbra/. Ez
lemezekb6l késziilt. Az 4ramlé gbznek olyan csa-
tornét biztositott, emely megtsTi irdnydt. As
irdnytsrés miatt kivdlt vizet a szabdlyzé alat-
t1 csatorndban vezették viesza. Ezt a kazdn vi-
ze zérta el a g6ztért6l. A szabdlyzé nyitdsakor
azonban a visszavezetS csatornéban is cstkkent
a nyomds a kazdn vize felett. Igy az élénk Legmogasabh
g6zfejl6dés a vizet uem engedte vissgahul- o g7ge—
lani.

Lehulld viz G
4

S.1abalyzo
tolottyy

Kii1£61dén csavarvonalas és egyéb vizfo- -
gékkal is kisérleteznek. A kisérletek azonban

71, ébra,
nem biztatéak. Stein-féle vizfogé.

Gézbeeresztészelepek. Szerelvényfej.

A segédiizemek g6zét a kazdnbdl T t6szelepeken il vezetjik ki.
Ezek egyszeri szelepek, amelyeket emeltylivel vagy kézikerékkel nyitunk., A lovettyi
gbzezelepe eltér a tobbi megolddstél /72. 4ébra/. Ez emeltylis szelep. Az emeld sze-
lepszéron egy kis szelep van, ez a nagy ozelep el6tt nyllik és egy kevés g6zt en-
ged el6ljdréba a lovettylibe. Ezzel a 1l8vettyl miksdését biztositja. Fontos a gbz-—
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szelep j6 zdrdsa, mert az A&tszivirgé géz a 1ovettylt esetleg tulsdgosan felmele-
giti 6o Uzemképtelenné teszi. TovAbbéd & beszivdrgé vizb6l lkicsapja a véltozd ke-
ménységet. Az iszap a fuvékdkat koptat-
ja.

Nagy teljesitményii mozdonyokon sze-
relvényfejet haszndlnak. Igy a- gézbee-
resztészelepek szémos furata nem gyengiti
o kazénlemezt. A szerelvényfej zdrt tnt-
vény, amely csak egy nyildson keresztil
csatlakozik az 4116kazénhoz. Ezen helye-
2ik el & gbzbeeresztészelepeket. 4 sz
relvényfej tovébbi elénye, hogy egy kbz-
ponti szeleppel elzdrhatjuk a kezdntér-
t61. Ezért a sérilt gbzbeeresztbszele-
peket & kazén lizeme kozben is megjavit-

hatjuk,
o A nagyobb szerelvényfejeket acélont-
/a";é/v vénybsl készitik.

72, dbra.
A 16vettyii gézbeereszts szelepe.

A GEPEZET f£S UZEME

& gépezetrSl dltaldban

A gbzmozdony gépezete &ltaldban dugattyus gbzgép. KUlfslddn Xisérletképpen
prébélkoztak  gézturbindval.. Kltaldnossdga miatt azonban cssk a dugattyus g6z-
gépet térgyeljuk, .
A kazdnban termelt g6z
néenergidjdt a gézgép ela-
kitja 4t mechanikai munk4vd.
A vezérmii szabdlyozdsival a
friss g6zt @& hengerbe bo-
cedtjuk, ahol dugattyut tol
el nyomdsdval /78, &bre/.
% A mozdonyok g5zeéped ket—
t6s mikodésiek, azaz a du-
gattyu mindkét oldaldra vél-
75, dbra. takozva bocsétunk g6zt,A g6z
A gbzgép részei. a dugettyu mindkét olgalén
. végez munkdt. A dugattywa ha-
46 ev6t,mint forgaté erdt, = hajtémivel tovébbitjuk a kerekek felé.
A g6zgép részei a kivetkezSk:
1. A vezérmii, mely szabdlyozza a kazdnbél érkezs g6z ki- és bebocsdtdsdt a hem
gerbe. A vezérmiivel killén fejezetben foglalkozunk.

Mozdonykeréh irvonala Dugattydrid

Forgottyicsap

Hajtorve

Heresztfe)
Vi

Henger "
Forgottydhir Dugattys
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2. A henger, amelyben a g6z munkét végez.

3. A Gugattys a dugattyuruddal, emely & g6z nyomdednak hatdsdra ide-oda /al-
terndlva/ mozog, hogy & nyomdsb6l szdrmazé eré munkét végezhessen. A dugattyurud
tovébbitja a dugattyura heté erét a keresztfejre.

4. A kevesztfej vezetékivel, amely a dugattyura haté erdt a dugattyurudrél a
lengé hajtérudra tovébbitja ée a dugattyurudat is vezeti.

5. & hajtérud, amelynek egyik vége a keresztfejjel ide-oda mozog. Mésik vé-

“ge pedig forgémozgist végez.Ezzel az alterndld mozgdst forgémozgdesd alaldtia és to-

vébbitja a hajtéerst a keresztfejrél a forgattyucsapra.
6. Forgattyucsap,amely a hajtéerst tovdbbitja a hajtérudrél a hajtott kerékre.

A vizgdz elméleti munkéja

A kazdnban termelt géz hoenergidja a hengerven alakul &t mechanikai munkévé,
A teljes dtalakuldei folyamat,asz un. mmkafolyamat a g6z &llapotvdltozdsaibll te-
631k daoge. Kezdetben az elméleti, veszteségmentes munkafolyamatot vizsgdljuk.

A3 elméleti munkafolyamatnak, - hogy tobbszdr egymis utdn /periédikuean/ is-
mételnets legyen, zértnak kell lemnie. Bz azt jelenti, hogy az utols dllapotvilto-
246 végén a gbznek oly dllapotba kell keriilnie,amely &llapotbél a mankefolyamat el-
o6 &llapotviltozésa indul.Igy az elméleti mnkafolyemat  hdrom &llapotvdltozdsa:
1. nékozlée, 2. munkavégzés, 3. héelvonds.

Vizegéljuk meg alaposabban ezeket az &llapotvéltozdeckat, hogy & hSenergldbsl
nyert munkét meghatdrozhassuk. Az 4llapotvéltozdsok kozbeni energiadtalakuldst az
4llapotvéltozdel diagramon,
az vwn. Claneius-Ramkine- 240/

f&le diagramon kbvethetjilk Rejtett Tithevitési ho
nyomon /74. &bra/. A Clau- ", | q"
sius-Rankine-féle diagram 9

egy kg vizgéz &llapotvél-
“tozdsainak fajtérfogat ér-
tékeit &brdzolja a nyomds
figgvényében /P = 2/v/y ‘
fajtértogat, mint tudjuk, 7 revereres
1 kg g6z térfog.ita. Tronsaennd)
A nSkozlés a kazdnban
megy végbe. Kllapotvélto- T

Munkavégzés (adiabotikus
exponzid kizben)

2deait mdr ismerjik: a/ A - . - =) Vmilhg
folyadékh6 kdzlése kizben Hokivezetés

a tépviz nyomdsa az at-
moszférikus nyomdsrél a
kazdn nyoméséra emelkedsk.
A-vizet Osszenyomhatatlannak tekinthetjilk, ezért térfogata dllandé. Igy ezt az a-
lapotvéltozdst a diagramban egy fiiggéleges egyenes 4brédzolja. b/ A rejtett hé kvz-
iésckor a kazénnyomdson levd vizbsl kazénnyomdson levé gbz keletkezik. Természete-
sen térfogata novekszik, nyomdsa viszont &llandé marad. Ezt az &llapotvéltozdst
tehdt vizszintes egyenes'ébré.zolja. ¢/ A tulhevitéei hé kdzlése kizben vélto-
ik a g6z nyomdss, .viezgnt fajtérfogata megns. Ennek az 4llapotvéltozden

74, 4bra.
f11apotvdltozdsl diagram.
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rdja iemét vizesintes egyenes. HOkOzlés kozben természetesen a viz és a gz hé-
foka is vdltozott, ha a diagram ezt nem is matatja.

A g6z hokbzlée utdni &llapotéban kertil a hengerbe. Ekkor kbvetkezik a munka-
végués. A gbz terjesskedik, mikbzben munkit végez. Terjesskedés kbzben nincs hécse-
re o gés és . kirnyezete kozStt. Bat az 4llapotvéltosdst adisbatikus terjeszkedésnek
Jexpanziénak/ nevezzik. Adisbatikus expanzié koszben a gbz nyomdse cstkken és ‘térfo-
gata novekszik., A térfogat vdltozdest a nyomds figgvényében a Xbvetkezé taszefiggés
adja meg: pvE.= 411andé. P kg/f & gbz nyomdsa, v H/kg & fajtérfogata, 41landé
szém, mely elméleti esetben vizgbzre k = 1,35,

Az odiabatikus expanzié kbzben a g6z hbtartaludnek egy része mechenikal minké-
v4 alakul 4t. Az dtalakulds az energia megmaraddsénak elve alapjdn megy végbe, azaz
minden kcal-b6l 427 mkg munka keletkezik.

42 expanzié utdn a k981t q; hObSl maradt qp hémemnylséget kivonjuk & g62b61.
E harmadik &llapotvdltozds utdn a g6z abba az 4llapotba keril, amelyben a hékbz1és
Kozdsaik. /Mivel 1 kg g6z 4llapotvéltosdeait vizsgdljuk, & hémemnyiségeket iis be-
tivel /q-val/ Jjelsljik./

Az 1 kg g6sb61 nyert munkt as ismert 4tesdmitdsssl a kiztlt és kivesetett
nomennyiség kiflonbeége adja:lo mkg = 427 /ay - ap/ kcal. A végzett munka ardnyos a
diagramm zdrt teriiletével. .

A Cleusius-Rankine-féle diagram osak elméleti vizsgdlatokra alkalmas. A gya-

korlatban a hengerben

lejdtezédé mmkafolya-

matot egy miiszer,as in-

Adigbatikus ferjeszhedes dikdtor rajzolja fel.

(exporzid) Ezért ezt adiagramot in—

aixétor-diagramnak ne-
Vezsziik.

Az indikdtor-diag-
ramon & henger munkatér-
fogaténak fliggvéryében £b-
rdzoljuk a nengerben
levé nyomést. A henger
munkatere a dugattyu el-

. mozauldsdval véltozik.
Elsszsr egy eszményi
veszteségmentes indiké-
‘tordiagramot vizegljunk

. /5. ébra/.

A sz6106, azaz holtponti helyzetében le¥s dugattyu msgé e gz dlland nyomdson
4ramlik be.és eltolja a dugattyut egy bizonyos tévolsdgra /1 - 17 vonmal/. Est a fo-
Lyamatot beomlésnek, vagy toltéanek nevezzik. Ez nem dllapotvéltosds, mert a g6znek
nem véltoztak llapotjelzéi, cesk a mennyisége a hemgerben. Itt a dugattyut elmoz-
aitja, és-ezzel munkdt végez a kozblt h6 rovéadra.

A ts1tésnek a beomléceatorndk zdrdedval vetink véget. Utdne a g6z a hengerben
ediabatikusan expanddl /1’ - 2/. A dugattyut tovébhmozgatja a mdsik holtpontig, te-
hét tovdbbra is munkét végez, mikdzben myomsa ez atmoszférilusra cstkken.Bautén li-
nyitjuk a kibmlé csatorndt, s a g6zt a szabadba toljuk /2-3 vonal/, Fz a folyandh
sem &1lapotvdltozds. Majd a besmlécsatornét nyitjuk, s a nyomés ilemét a $oltési nyo-
mésra emelkedik /3-1 vonal/ s ujra kezdSdik a toltés.

K PN
Triltés)

Hiom/és

75, ébra.
Elméleti indikétordiagram.
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Az elméleti indikdtordiagram és az 4llapotvdltozdsi disgram alakja teljesen
azonos,de mindegyik mést 4brdzol. Killonbozbk a vizszintes tengelyre felmért mennyi-
ségek. Az indikétorciagram vizszintes tengelyén & munkatérfogat, a Clausiue-Ren-
kine-féle diagramon pedig a g6~ fajtérfogata szerepel. Tovdbbd az indikdtordiagrem
a hengerben 16j4tsz6d6 Ssszes folyamatot &brdzolja, a Clausius-Renkine-féle diag-
rem pedig csak a mnkafolyamathoz elengedhetetlen dllapotvéltozdsokat, figgetlenil
attél, hogy ezek hol jétezédnsk le.

A dugattyu, mint idttuk, két holtpontja k8zstt ide-oda mozog. A két holipont
Koz5t1 tévolsdgot loketmek neveszik, A ltket a forgattyusugdr kétszerese, mert egy
1oket alatt a forgattyucsap egy £élkort ir le.

Az egy kiriilfordulds alatt a gézgépben végzett elméleti munkdt /I, mkg/ méri
az elméleti indikétordiagram teriilete is. Hogy ezt megértsilk, vizsgdljunk egy olyan
indikdtordiagramot,amelynél a besmlés a teljes loket alatt tartott /76. &bra/, Ek-'
kxor a dugattyufeliletre /F o / haté nyomds /p kg/if / as egyik /els6/ liket alatt
411and6.A kifejtett eré:P = pF kg.Ez az eré a dugattyu egyil feliiletére hatva,csak ag
egyik ltket alatt véger munkdt.Az egy ltket alatt a végzett munka Ly='P s mkg, mert
8z er6 irénydba esS ut a loket /s m/.Eezerint L= P 8 = p F s mkg. Viszont a du-
gattyufelilet ,és a loket ssorzata adja a henger két holtpont kSszstti munkaterét
V=Fs #, Igy L,=pFs=pV nke.
Az indikétordiegrem téglalap alaku és
teriilete T = p V of ez L, munkévael
ardnyos. A mésodik 1dket alatt a dugaty-
tyu eredeti helyére keriil, de nyomis mér
nem hat v, mert a géz & szabadba ram-
1ik.Igy ez indikétordiagram tertlete egy T=p.V=L
teljes fordulat munkijéval arényos. :

ny kettés 862
gépeket haszndlunk, azaz a dugattyn -
mindkét oldaldra bocsétunk be g6z%,amely Uiomres
minkét végez. Ez esetben egy fordulat
alutt mindkét oldal kiilon indikdtor-
disgrem szerint dolgozik. Eszerint egy
fordulaton belil a dugattyura mindkét 1ket alatt hat munkdt végzé gbznyomds.

Phg/m?

Besmlés

2272 3
Z

76, ébra.
Elméleti indikétordiagram teljes
toltéesel.

A velésigos indikétordiagram

A valdésdgos indikdtordiagram az elméletitsl lényegesen eltér /77, ébra/. As
eltérést részben a gépezet szerkezete,részben pedig a g6z &remldsakor £elléps vess-
teségek okozzdk, Vizsgdljuk meg a két diagram eltéréseit.

Az elméleti indikdtordiagramon a dugattyu kBzvetleniil a hengerfedéltSl indult,
& valésdgos gbzgép holtponti helyzetében levs dugattyuja és a hengerfedél kizbtt -
agonban van.egy kis tér. E teret a betmlési gbézcsatorndk nélkil holtponti térnek,
a besmls csatorndkkal egyiitt kdrostérnek nevezziik. v

A holtponti térre azért van szikség, hogy a dugattyu mog¥tt holtponti helyzeté-—
ben & bedmlé g6z mér teljes nyomésu lehessen &s teljds nyomésdval hasson a dugattyu-
ra,Igy nagyobb munkét végez.Ezenkivil a g&zpérna a holtpont elStt fékezl kissé a ax-
gattyut, igy nyugodtabbd teszi a g6zgép milkddsét. A holtpenti tér azért is esikeé-
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ges, hogy az idénként a hengerbe kerils kevés viz elférjen a dugattyw mogstt. Ha
nem £ér el, ekkor a dugattyu 4z Ssszenyomhatatlan viz kbzvetitésével kitsri a hen-
gerfedelet /viziités/. A holtponti tér ad akkor is helyet a dugattyunak, ha megko-
pik, vagy kiolvad a hajtérud csapdgya. A
A kdrosteret azonban mégis kérosnak nevezik, mert egyrészt noveli azt a hide-
gebb feliiletet, melyen a bedmls géz lecsapSdhat, mésrészt pedig a benne —maradt
£6% munkdt nem végez, mert

P hazdn- a dugattyu utja a kdrostér

. nyomds el6tt véget ér, Ezért a

Beimfes \ hglem? fajlagos. gézfogyasztés na-

Meredekebt o lecsopddds miott gyobb lesz. E hdtrdny tel-

, | | figpe-  jesen kikiszsbtolnets ez-

Loposatt oz Wﬁnp[}/‘%iﬂzm omlés zal,hogy .kiiimléskor a csa-
miatt -~ ompresz- toTRét iéval a holtpont

b - el6tt bezrjuk. Igy a mun-
E/L»Wm/gs gi kbt végzett, fdradtgbzt
= siiritjik /komprimdljuk/ a

kérostérbe.Elméletileg ek~
kor kellene z&rmunk kism-
léskor a ceatorndt, mikor
annyi féradtgz ven a hen-
. gerben,amennyl kompresazis
utdn teljes betmlési nyomdssal t5ltené meg a kirosteret.A gyakorlatban azonbén a be—
mlési nyomésnek esetleg 4 - 3 részére emeljik Seszenyomdssal a £4radtgész myomdsdt.
Egyrészt a mechanikai veszteségek és a hengerfalnak leadott héveszteségek miatt nem
komprimAljuk a f4radtgézt teljes Desmlési . 5ot a toltést s
cstkkentjlk. Ekkor a komp 1 né. Igy e 6-végnyomds a esilk-
séges kid toltések alkalméval a besmlési nyomds f61é emelkedne. Ez 2 jelenség a gé-
pezet rdngatdsdt okoznd.

Kompresszié utén még o holtpont ol&tt megnyitjuk a besmlScsatorndt, hogy a,
hengerben & dugattyu holtponti helyzetében mér kislakuljon a toljes besmlési nyo-
mésu gézpérna. A teljes betmlésnek a holtpont el&tti részét elébedmlésnek ievezsik.
4 bedmlés a holtpont utdn folytatédlk, de a g6z nyomdsa az dramldsi veszteségek és
a lecsapéddsok miatt a . valésdgos g6zgépnél csdkken. Vele cebkken a diagram munka-
“eriilete is.

A betmlés utdn a terjeszkedés kivetkeszik, mely a g6% jobb kihassndldest teszi
lenetové. Ezzel a gézgép batdsfokét javitja. A terjeszkedés gorbéjs azonban szin—
tén eltér az elméletitsl. Kezdetben merodekebd, mint az elméleti gtrbe,mert a gbz
h6t ad 4t a hengerfalnak. Késébb agonban az expanzié miatt] hiil§ g6z hofoka a fel-
melegedett hengerfal héfoka alé estkken. Ekkor visiont a hengerfal ad &t hét a gbz-
nek,mikzben & lecsapédott g6z egy részét visszapdrologtatja.Est a jelenséget utdn—
pérolgdsnak nevesik.Az utnpdrolgott gbz miatt a nyomds as expanzié végén kevéshs k-
ken,mint az elméleti gézgépben.Tehdt a valésdgos expanzidgsrbe a végén laposabb. Az
wtdnpsrolgés ezonban csak a terjeszkedés végén és utdn jdtesédik le, tehdt a lecsa-
pédott g6zt teljes egéazében visszapérologtathi nem tudja. E héveszteség miatt ki-
sebb a valddi expanzié gorbe alatti terilet, mint az elméleti.

A terjeszkedést jével az atmossférikus nyomds >16tt szakitjuk meg. Ezzel ismét
muiketeriiletet vesztink el. De a gépezet méretét jelentSsen csbkkentjik, és ezzel a
beszerzési koltedgét s surléddei veszteségelt is.

V hengermunia 1érfogat (m¥ il Holtponti e

77, 4bra,
Valésdgos indikétordiagram.
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A kitmlést még a holtpont el6tt kezdjilk meg. A teljes kidmlésnek ezt a holt-
pont el&tti részét elékismlésnek nevezzik. Ezzél a gép jardsa nyugodtabb és munka-
terilete a lehetd legkedvezSbb lesz. Kitmléskor a dugattyunak le kell gySznie a osa-
torndk, cstvek ellendlldsait. Ez ujabb veszteséget okoz.

Fentiek szerint a valdségos indikétordiagramnak a kbvetkez$ ssakaszal vemnak:

1. Az I. pontban kezdSdik as elébesmlés, mely a holtpontig tart.

2. 4 holtpontt6l e II. pontlg a besmlés vagy t6ltés. Az eldbetmlés és betmlés
egylitt a teljes besmlés /I-II/. .

3. A II. ponttél a III, pontig tart a terjeszkedés /expanzié/. ’

4. A IIT pontt6l a mésik holtpontig az elSkismlés.

5. A holtpontt6l a IV. pontig kitmlée. Az elékismlés és kismlés egylitt a tel-
jes kitmlés. N -

6. A IV.pmt6l az I.pontig 6/ . Az Jelleg-
zetes pontjalhoz meghatérozott dugattyu- és £6forgavtyu-alldsok tartoznsk. Ezeket
is ez indikétordiagram jelsléseivel jellemezziik /pl. az indikétor-diagram I. pont-
Jjéhoz tartozik az I. £éforgattyudllds /pozicis/. \

A gbzgép ha és indikdlt telj

Eddigi vizegdlatainkbél léthatjuk,hogy a gézbe vezeteit hGenergidt teljes egé-
szében nem tudjuk mechanikai munkévé alakitani, As dtelakitds mértékét mutatjdk
hatdsfokok.

Az 7 termikus ‘hatdsfok az eszményi indikdtordiagrambél kapott munlkdnak . L,
mkg és a gbzbe vezetett hémsnnyiségL /Ql’ kcal/ mechanikal egyenértékének .ylglenyl

‘o

(RS Y
Az ”Z i indik4lt a valédi indikdtordi kapott Ly éa
L, -nak a viszonya L, .
[N -

427 . mechanikal hatdsfok a mozdony kerekén mérhetS effektiv munkénak Lege
69 az I, -nek a viszonye . .
. I'lt!

Tm = Ty

Az ] 5 Ueszhatdefokon az Lg,, &8 @ bevezetett hémennyiség munkeegyensértéké-
nek viszonydt értjik
I,
off . .
s =mreg = Te " U1 " Cn

I 4tlagos értékei:

7t = 0,32 - 0,35; /32-35 % /
74" 0,50 - o,qo; /60-80 % /
7m 0,75 - 0,95; /75-95 % /
7 5 = 0410 - 0,25; /10-25% /




9/10. CIA-RDPB1-01043R000900060003-9

A kazénnyomds és a tulheVités emelésével noveluetjik e
Bonek azonban a szerkezeti és a kenSanyagok szabnak hatdrt.

A g6zgép teljesitményét a gbzgép méreteibSl az indikdlt kézépnyomds segitsége-
vel 4llapitjuk meg., Az indikélt kozépnyomds az indikdtordiagrambél hatérozhatd meg
a kovetkezs meggondolds alapjdn:

Munkavégzés kozben a nyomds vAltozik. Ezért a teljesitmény megdllapitdséhoz
sziikség van egy olyan &llandé nyomdsértékre, amely a dugattyurs hatva akkora munkdt
végez, mint a gézgép vdltozd nyomdsa. Ez az 4llandd nyomds az un. indikalt kozép-
nyomés .

Ertékét ugy kapjuk meg, hogy megmérjik az indikdtordiagram beriiletét,
osztjuk az indikétordiagram V tengelyén levs alapjével. Igy a megfelell
16pték ' ezerint kapjuk az indikdlt kozépnyomdst /p; ke/cd /.

Az indik41lt kbzépnyomds egy ldket alatt végez annyi munkét, mint @z indikdtor
alagramn teriilete. A gézgép ezt a munkdt egy fordulat alatt végzi. Az indikdlt ko-
zépnyonds értékét agonban a teljesitményszdmitdskor nem felezzik meg. A kettSs mi-
k6déeil g6zgépRe mésodik loketében ui & mésik oldal indjkdtordiagramjdnak indikdlt ko-
zépnyomésa hat a dugattyura. N

Az indikélt kozépnyomédsbél a dugattyura hatd ers:

D
P e 2T
A
ahol F cf a dugattyu feliilete és D om a dugattyu 4tmérdje.

A kett6s mikodési gézgépek egy fordulat alatt végzett munkdja az eré

szorzata:

termikus hatésfoko

s el-
nyomds-

és-az ut

2
i
N -

ahol ‘s m'a 18ket. A p; csak kettGs mikodési gbézgépekben nyomja a fordulat mind-
két lokete alatt a Gugattyut.

Az indik4lt teljesitményt az egy fordulat munkdj4bél ugy kapjuk meg,hogy el-
oeztjuk-egy fordulat idejével /tp/. Ha 20g6zgép n fordulatdnak ideje hatvan mdsod-

perc, ekkor egy fordulat =22 mp. Az indik4lt teljesitmény tehdt:

ideje: t 2

b L 2em g

n_
i &5 =

E teljesitmény LE-ben:
_ 21" 2s8n  _ 220 e n -
¥ = Py "7 “e0.75 = PiTZ 30078

Ez Seszefiiggés segitségéval .szdmitjuk ki az nj gbzgép fiméreteit.

A g6zgép féméreteinek

A gbézgép féméretei: a hengerdtmérs: D om és a lokethossz:_s m.

Uj gép szerkesztéséhez rendelkezésre 411 a vontatési szémitsokbél az indikdlt
teljesitmény N; LE, a mozdony sebességébSl a fordulatszém: n/perc, és a kazdn nyo-
mgedb6l a besmlési nyomds p, atm. A besmlési nyomds kb. 1 atm-val kisebb, mint a
kazén nyomdsa:

P, = P - 1atm.
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E16926T @z indikélt kézépnyomds megdllapitédséra indikétordiagremot ezerkesz—
tink. Az adiabata-gbrbét a kovetkezs szabdlyok szerint szerkesztjik meg. /78.4bra/.

Az ismert 1. ponton 4% egy vizezintes és egy fiiggSleges egyemest rajzolunk.
Ezutdn az O kezdSpontbSl /origébél/ sugarekat hugunk. A sugér és a vizszintes egye-
nes metszéspontjdbél ujabb figgbleges,a su-—
gér és a fliggbl egyenes metszéspontjd-
b6l pedig ujabb vizszintes egyenest rajzo-
lunk. Ez ujebb egyenestk metszéspontja adja
az adiabata 2. pontjdt.

Az indikdtordiagram szerkesztését a
nyoméslépték felvétele utdn ez expansid
adiabatajdnak alsé végpontjdtél kezdjuk. Az
indikétordiagram alapjdt a V-tengelyen tet—
sz6legesnek vehetjilk. A teriletet ugyanis
osztanunk koll majd vele, & 1gy a p; érté-
Xét nem befolydsolja. Az adiabata végnyomi-
sa gyakorlati értékekhes igazodva 0,6 atm.
tulnyomds & 1dket végén. Immen a felTeld
szerkesztett adiabata a besmlési nyomds
vizszinteséb6l a leggazdaségosabb toltést
metszi ki, Ebb6l a metszéspontbél fiiggdle-
gesen Yemértnk 0,4 ata nyomist. A t5ltés
vonalét ennek megfeleléen rajzoljuk ferdén.

4 besmlési nyomds § Tészét6l pedig a

6. gBrbéjét s Jik meg. Az
e6bedmlés kezdbpontjat a teljes ldket 2-3 %-dval vehetjik fel a holtpont el6kt. A
kiomlés vonaldt szintén 'a csatornaellendllésok miatt az atmoszférikus vonal fe-
lett rajzoljuk 0,2 atm-val vizszintesen. Az igy megszerkesztett diagramot a valé-
ségnak megfelelSen szogleteinél lekerekitjik. Ezutdn teriiletét megmérjik, és el-
osztjuk a V tengelyen alapul felvett tdvolsdggal. Az osztés eredménye a p; 1ép-
ték helyes értéke.

p

78, dbra.
Az adiabata szerkesztése.

. 27
Ezutdn, hogy az % viszonyt heszndlhassuk, 4talekitjuk ez Ny = py 24—- 1
kifejezést, melyben két ismeretlen van: az & &és a D. A jobboldalt D-vel osztjuk

is, ezorozzulk is, hogy értéke ne véltozzék.

3 .

/ SR <M Y S :

4z & viszonyszém a tapasstalat szerint 1,3+1,5 $rték, ha mindkét tényez6jét,
8-t is D-t is egyforma mértékegységgel mérjiik. Mivel az Ni egyénletében s m-ben,
D pedig cm-ben mért érték,az s-t is cm-ben kellene mérni, Ezdltal 8zézszor nagyobb
mérészdmot helyettesitenénk a képletbe. Rzért az Hi képletének nevezSjét szdmzal
osgvenunk %s11,hogy a képlet értéke ne valtozzék &8 s-t is mérhessik m-ben.

Az indik4lt teljesitmény‘tehﬁt: -

317“,75- LE, ebb6l
,

cm

D értékébSl s-t az s = /1,3-1,5/ D Gsszefiiggésb6l 4llapitjuk meg.
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A kazédnnyomds és a tulheVités emelésével nsveluetjilk & termikus hatdsfoko
Ennek azonban a szerkezeti és a kenSanyagok szabnak hatdrt.

A g6zgép teljesitményét a gbzgép méreteidbsl az indikdlt kizépnyomds segiteége—
vel 4llapitjuk meg., Az indikélt kozép az indikdtordiagrambél hs 6 meg
a kgvetkezd meggondolds alapjan:

Munkavégzés kbzben a nyomds vdltosik. Ezért a teljesitmény megdllapitédséhoz
sziikeég ven egy olyan 4llandd nyomdsértékre, amely a dugattyurs hatva akkora munkdt
végez, mint a gbzgép viltozé nyomdea. Bz az 4llandd nyomds az un. indikélt kézép-
nyomds .

Ertékét ugy kapjuk meg, hogy megmérjik az indikédtordiagram teriletét, és el-
osztjuk ez indikédtordiagram YV tengelyén levé alapjével. Igy a megfelels nyomds—
1épték ' szerint kapjuk az indikélt kézépnyomdst /p; ke/cd /.

A% 1ndikdlt kozépnyomds egy ltket alatt végez ennyi munkdt, mint 8z indikétor
dlagramm teriilete. A g6zgép ezt a munkdt egy fordulat alatt végzi. Az indikdlt ko-
zépnyomds 6értékét azonban a teljesitményszémitdskor nem felezzik meg. A ketiSs mii-
k8désil g6zgépRk mésodik ldketében ul a mésik oldal indjkétordisgramjénak indikélt kb-
zépnyomdsa hat a dugattyura. s

Az indikélt kbzépnyomdsbél a dugattyura haté ers:
v

4
anol F of a dugattyu feliilete és D om & dugattyu dtméréje.

A kett6s miksdésli gézgépek egy fordulat alatt végzett munkdja az ers és-az ut
szorzata:

P o= p; F = p; kg,

5
=P 28 = 21]:— 28 mkg,

abol s m'a ltket., A p; csak kettds mikddésu gbézgépekben nyomje a fordulat mind-
két lokete alatt a dugattyut. .

' Az indikdlt teljesitményt az egy fordulat munkdj4bél ugy kapjuk meg,hogy el-
osztjuk-egy fordulat idejével /ty/. Ha a gézgép n fordulatdnak ideje hatvan mdsod-
perc, ekkor egy fordulat ideje: tp = &2 mp. Az indikélt teljesitmény tehdt:

)

27
n D= 2s5n
s = 1, By = py Dy 2R g

E teljesitmény LE-ben:
¥, = 21" 2s8nm 2T e o 1
i Py Z 60.75° = Pi T Z 30.75

Bz sszetiiggés segitsdgével szdmitjuk ki az nj g6zgép foméreteit.

A g6zgép féméreteinek sa

A gbzgép féméretei: a hengerdtmérs: D om és a lokethossz: s m.

Uj gép szerkesztéséhez rendelkezésre 411 a vontatdsi szémitdsokbél az indikélt
. teljesitmény N; IE, a mozdony sebességébSl a fordulatszém: n/perc, &s a kazdn nyo-
mésdb6l a bedmlési nyomds p, atm. A bedmléei nyomds kb. 1 atm-val kisebb, mint a
kazdn nyomdsa:

P, = P - 1 atm.
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El6sz8r az indikdlt kozépnyomds megdllapitésdra indikdtordiagramot  szerkesz—
tink, Az adiabata-gérbét a kbvetkez$ szabdlyok szerint szerkesztjik meg. /78.4bra/.

Az ismert 1. ponton 4% egy vizezintes és egy filggSleges egyenest rajzolunk.
Ezutén az O kezd6pontb6l /origébél/ sugaraket hugunk. A sugdr és a vizszintes egye-
nes metszéspontjsbél ujabb figgsleges,a su-
gir és a ftiggbl egyenes metszéspontid-
b6l pedig ujabb vizezintes egyenest rajzo-
lunk, Ez ujabb egyenesék metszéspontja adja
az adiabata 2. pontjdt.

Az indikétordiagram szerkesstését a
nyom&slépték felvétele utén az expansi
adiabatajdnak alsé végpontjstél kezdjik. Az
indikétordiagram alapjét a V-tengelyen tet-
sz6legesnck vehetjik. A teriletet ugyanis
osztanunk kell majd vele, s igy a p, érté-
két nem befolydsolja. Az sdiabate végnyomé-
sa gyakorlati értékekhez igazodva 0,6 atm. rY(
tulnyomds a 18ket végén. Inmen a Pelfeld
szerkesztett adiabata a besmlési nyomds
vi 61 a1 Db toltéet
metezi ki. EbbSl a metezéspontbél figgble-
gesen lemérink 0,4 ata nyomdst. A toltés
vonalét ennek megfelel6en rajzoljuk ferdén.

A besmlési nyomds § réezét6l pedig a

16 gorb&jst tjik meg. Az
e16besmlés kezdbpontjdt a teljes 1oket 2-5 %-dval vehetjilk fel a holtpont el6tt. A
kibmlés vonaldt szintén 'a 1lendlldsok miatt _az kus vonal fe-
lett rajzoljuk 0,2 atm-val vizszintesen. Az igy megszerkesztett diagramot & valé-
ségnak megfelslden szdgleteinél lekerekitjik. Ezutdn teriletét megmérjik, és el-
osztjur a V tengelyem alapul felvett tévolsdggal. Az osztds eredménye a p; 1ép-
t6k helyes értéke. . o

Ezutdn, hogy @z § viszonyt haszndlhassuk, dtalakitjuk az Ny = py £ o
kifejezést, melyben két ismeretlen van: az & &és a D. A jobboldalt D-vel oszbjuk
is, czorozzuk is, hogy értéke ne vdltozzék.

¥y o= Py ‘lié']’: b

P

78, ébra.
Az adiabata szerkesztése.

=0

Az § viszonyszém a tapasztalat szerint 1,3-1,5 értékil, ha mindkét tényessjst,
s-t is D-t 1s egyforma mértékegységgel mérjik. Mivel az N; egyénletében s m-ben,
D pedig cm-ben mért érték,az s-t is cm-ben kellene mérni, Ezéltal szdzszor nagyoby,
mérépzdmot Melyettesitenénk a képletbe. Raért az Ni képletének nevezSjét szdmzal
osgvanunk X%sll,hogy a képlet §rtéka ne véltozzék és e-t is mérhessilk m-ben.

Az indik4lt teljesitmény tehﬁ:ﬁ:'

%3
n
TFLTEC T D E7s TR oowed
A . 100 . 80, 76 . N,
-2 %
ps 3 =]
D értékébsl s-t az s = /1,3-1,5/ D Gsszefilggésb6l 4llapitjuk meg.

D = cm




G6zgépelrendezések .

A gézmozdony lzemét egyetlen gézgéppel nem tudjuk 'elldtni, Ha a mozdony meg-
4114sskor ugyanis a fgforgattyucsap holtponti helyzetbe keriii, alklkor a mozdony egy
g6zgéppel nem tud eiihan].ni Ekkor ui.a hajtérud keriileti forgatésx‘ét nem biztosit,
csak T6forgattyusngdr irdnyut. Ezért mozdonyokon legalébd két 626D /henger/ sziik-
séges. A két gézgép forgattyw csapjei koziil a jobboldalit 90°-kal elGbbre ékeljiik.

A két g6zgép mikddhet killon-kiilén gézgépként /ikerelrendezés/. Eikor a gézgé-
pek & g6zt a kazdn nyomderél Liltn-kiloh expanddltatjdk a kitmls cs6 nyomdsdra.
]kerelrendszéeben egyiitt miikkddhet hdrom, esetleg négy g6zgép is.

Az ikergbzgépek ma mér szinte kizdrélag tulhevitett gézzel milkodnek. A tulhe-

vitett g6z eldnye, hogy a lecsapéddsi veszteséget cstkkenti, mert ugy is tud a hen-
gerfalnak hét leadni, hogy halmazdllapotdt nem véltoztatja. Tovébbéd a g6z hédtaddsi
tényez6je tulhevités kizben E B -szeresére cstkken, Ezért a tulhevitett géz
Xisebb hémennyiséget ad &t @ hengerfalnak. Tovébbi elénye, hogy a tulhevités mérté—
kének n8velésével névekszik a termikus hatdsfok.
- Hesznélatos a 1 ° tt expenziéju g6z
gép is. Ennél az el nél az egyik a g6zt csak £élig
expandéltatjdk. A £élig kihasznélt g6z egy tartélyba, az un. reciverbe keriil. Ez
egy vastagabb cs6, Ezutén a g6z a mésik g6zgépben expanddl tovébb a kitmlécss nyo-
méséig. A mésik gézgép forgettyncsapidt 90%-al elékelik, A hengerek kilsnbdss &t-
mér6jtiek, hogy mindkét henger korilbelil egyenls munkét adjon. Azt a hengert,amely-
ben a g6z expanziéja nagyobb nyom&son folyik le, kisebb &tmérémtire gyértjdk. Ez az
un. nagynyomésu, a mieik a kisnyomésu henger.

E megolddsnak a tulhevi!:ée elterjedése elStt voltak elényei. A lecsapdddsei
veszteség kisebb volt, mert a hengerek kbzéphémérséklete kbzelebb van a besmls hé-
mérsékletekhez. Tovébbé a nagynyomdsu hengerben az expanzié - végén és a kismléskor
uténpdrolgott g6zt a kisnyomésu hengerben még expanddltatjuk. E kis elénysk mel-
lett ennek a megolddsnak nagy hétrdnyel vamnak, Ha a mozdony & nagynyor“su dugattyu
holtponti helyzetében 411 meg, nehéz az inditds. Kiilon indi1t6 berende. .8 sziikséges,
amely lehet6vé teszi, hogy o kagénbSl ne cssk a nagy-, hanem a kisnyomdsu henzerbe
ie juttathassunk gézt. Tovdbbi hitrénya, hogy teljesitményszabilyozéskor felbomlik
a két henger 16sége. A i is lehetnek négyhenge—
resek. Kompound-g6zgépii mozdonyt ma m&T nem = gybrtanak.

Hérom- é3 négyhengeres mozdonyokon a kereten beliil is helyezhetink el hensora-
ket. Ilyenkor a forgattyut a  tengely meggdrbitésével OLldjuk meg. E belss hengeres
g6zgépek elénye & jobb helykindszndlds. Nagy hétrénya azonban a nehézkes karbantar—
ths.

y gézgép forgattyus mechanizmisdnak tsrvényeit a "Gépelemek" cimi térgyban ta-
nultuk. Itt ceak azt jegyezzik meg, hogy a forgattyusugr és a
hajtérudhossz viszonya:

R T
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A gbzhenger

A gézhenger tntottvasbél készil, de kivételesen lehet acélontvény is /79. db-
ra/. A tolattyuszekrénnyel egybesntik. A kiilf51di vasutek ujabban a mozdonykeret

Tolattydpersely Tolottydszehrény Atomid
csafarna

Legszelen
pelye

79, dbra.
Hengerdntvény.

els6 részét is egybedntik a hmgarrel /80. ‘ébra/. Bz & nyereg-acélintvény.A henger-
sntvényt a hazai illesstett 1 er6sitik a mozdonykerethez.Fon-
tos,hogy & ceavarok ne laguljansk meg tzem kbz-
ben.Az Ow % gbzo Xari-
mékkel ceatlakoztatjuk a gézvezetékeket.

A hengertntvényt ugy kell kislakitani,
hogy a csatorndk tsrésmentes dramldst biztosit-
senak. Az érkez§ goz lecsapéddsdnak cstkkentése
végett a hengersntvényt kivillrél szigetelik.
Vasbddog lemeszzel veszik koril. A lemez és az
sntvény kizé 41talbban agbeszt-szigetelst tesz—
nek.

A gbzhenger izemktzben kissé ovdliera ko-
pik. B kopést felfurdssal timtetik el. Ezért a
henger felvastageégdnak megdllapitdsakor szémi- 0. dbra.
‘tanunk kell a tUbbszdri utdnfurdera. Falvastag- Nyeregtntvény.
ségét tapasztalati képletekbSl szoktdk megdllapitani.

=0,025 D + 1,5 cm. E képlethen D cm & henger &tméréje. A henger komolyabb
séTilését, repedését, torését hegesztéssel javitjdk.

A hengerfedelet a dugattyu forndjénak megfelelden alekitjdc ki. A hemgertnt-
vényhez szegesevarokkal rogzitik.A ceavarlyukakbSl indulé repedéseket kifaragjdk és
sutogénhegesztéssel feltsltik. A hengerfedél tntvényében van hely a dugattyuwrud -
mitésére is.




A dugattyu és a dugattyurud

A dugattyutestet ujabben acélontvénybSl, kilfsldon sulycstikentés miatt kovd-
cs0lt, sajtolt szénacélotvozetbsl készitik, e dugattyurudat pedig Martin-acélbél.
. dugattyutest alakja to5bbféle lehet, A 81. dbra a hérom legelterjedtebb alakot mu-

- ~ tatja:gydrtéc szempont-
J4b6l  legegyszeridd az
2/ megoldds, viszont a
b/ szimetrikus alak s
nagyobb igénybevétele-
ket bir ki. Korszerd
mozdonyokon a ¢/ kupos
megoldds taldlhats,mert
nagyobb &tmérék esetén
jobbak a  fesziiltségi
viszonyai. A dugattyu-
test méreteit 4ltaldban
nem szémitdssal &lla-
pitjdk meg, hanem a ta-
pasztalatok alapjdn ki-
alakitott dugattyn i-
génybevételét ellendr-
zik. A dugattyutestet a

Dugottydgydrdk

Hornyok

81, 4bra.
Dugattyukialakitésok.
Gugattyurudra kuposan, melegen sajtoljdk fel, s még csavaranydval is rogzitik.

A dugattyun tomdr zérdsdt dugattyugyiirik biztositjék. Ha ezeket a dugattyutest
hornyaibe -helyezzikk, akkor kialakitdsuk miatt, sajét fesziltségiickel szorulnak &
hengerfalhoz. A gyliriiket ugyanis méretre munkdldsuk utdn rendszerint ferdén &tmet-
szik. Az igy keletkezett tdguldsi résbe helyezett témasztékkal szétfeszitjik a gyl-
rilket a kbralakt6l eltér§ alakura, majd séfirdében hékezeljik. Ekkor a kitdmasztott
slakja lesz a fesziiltségmentes, eredeti alak, Igy a dugattyu hornyaiba helyezve a
gylirik szétfesziilnek és tomitemek. A hengerfalra azonban nem egyenletes nyomdssal
fekiisznek fel, hisz fesziiltségmentes alakjuk nem koralak. Onfesziltségi gyliriket
+6bb selejttel, s6fiirds nélkill 1is gydrtanak. A dugattyugyirik anyaga minél puhdbd
sntottvas, hogy ne a hengersntvény kopjon. Szdmuk 3-4. A gyurikbe kerileti irdnyban
hornyot is szoktak késziteni jobb olajozds végett. Ezenkiviil ritkdbban néhdny fura-
tot is, hogy a henger nyomédsa ne zavarja a gyiril ezétfesziilését. Kiilfsldsn hasz-
nélnak Gtvezstt acéldrétrugéval feszitett gyiiriket. Ez esetben egy horonyban t&bb
gyiirii is van. T megoldds drdgdbb, komplikdltabb, de a hengerfalra egyenletes nyo-
médssal fesziilnek a gyiirik. - Vi

4 dugattyurud 4tmér6jét tepasztalati képletbSl dllapitjdk meg: 4, = D)/Z% em.
A képletben D cm a henger 4tmér6, p, kg/cd a kazén nyomdsa, &  ke/cd a megenge-
dett huzéfeszilteég. Martin-acélra & , < 500 kg/cd. Ezenkivil a dugattyurudat ki-

. hajldsra ellendrzik. :

A dugattyn  sérilése legink4bb a kopds. Ha'a gyiirik hornyai kikoptak,
uj hornyokkal elldtott abromcsot erésitik a leesztergdlt dugattyutestre. Fontos a
dugattyu kenése. Rossz kenés esetén 2 gyilrik bemarjdk a hemgerfalat /berdgnak/,
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am’t hengerfurdssal lehet csak javitani. A dugattyugyirik tomitését a befékezett
mozdony nyitott nengercsapjdval ellen6rizhetjiik.

A

Tesztfe] és keresztfejvezeték

A keresztfej kialekitdsdt az hatdrozza meg; hogy a dugattyurud végét mereven
kell rigziteniink, a hejtérudnak viezont a bekdtéenél kell al
-gést. A dugattyurudat ék- H
kel rogzitjik, a hajtéru-
dat viszont csappal kétjilk
a keresztfejhez.A kereszt-
fej sokféle vezetése k- =
zil a két legelterjedtebb:
1. A kétvezetékes kereszt-
fej /82, dbra/. Az egyik -
vezeték alul, & mésik £
14l ven. 2. Az egyvezeté-
kes keresztfej /83. dbra/,

amely kérilfogja e vezeté— hm\__‘
ket,

A kétvezetékes ke~
resztfej elényei: a/ Suly-
pontja a dugattyurad vona-
16ba esik; tehdt tomegersi
nem hajlitjék a dugattyu-
rudat. Bz & hajlité igénybevétel £6leg kopott vezeték esetén vessélyes. b/ A veze-
%6k kopdsdt kénnyebb uténdllitani melléklemezekkel, Hitrdnya, hogy drdgdbb,

Melléklemezek
relsd vezetéh

Alsdvezelk
Herigerfed?] A7)

82, &bra.

Kétvezetékes keresztfej.
4
7

;
AL

NS,
N/

. dbra,
Egyvezetékes keresztfe.

A keresztfej csuszéfeliileteit csapdgyfémmel sntik ki. Az egyvezetékes kereszt-
fejnek négy ceuszéfelilletét kell kitnteni, mert teljesen korilfogja a vezetéket. A
keresztfej anyaga egyébként acéléntvény.
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A vezetékre a keresztfejet a hajtéruders figgbleges Ssszetevije szoritja,Ezért
talpméreteit ugy hatérozzuk meg, hogy az ebb6l szdrmazé felilleti nyomds a tapaszta-

lati érték alatt legyen.

A keresztfejre haté eré 4llandé forgéeirdny esetén &llandé irdnyu. ElSreme-

netkor felfelé mutat, hitramenetkor lefelé.

A vezeték elsé réezét a hengerfejhez, hdtsé, részét killsn tdmhoz csavarozzuk.

A kopés utédndllitdedt a kétvezetékes

keresztfejben 1/2 mm vastag melléklémezekkel

oldjék meg. A csuszéfeliiletek kitntése utdn & melléklemezeket a vezeték felerSsi-
tésekor az illeszked6 feliilet ald helyezik. A kopds uténdllitdsaként egyenként sze-
dik ki, Igy a vezetdk a keresztfej kozépvonala felé itzeledik. Tul nagy kopds ese-
tén ujra kivntjik a vezetéket, A kenést szelencével biztositjuk.

A hajtdérud és a féforgattyu
A hajtérud egyik vége a keresztfej csapjdhoz, mdsik vége pedig a féforgattyu-

Heltreszes csopdgycsesze Hizgek

Orrosék

. 84, 4bra.
Nyitott hajtérudfe].

csaphoz kapcsolédik. Ezért végeit, as
un. rudfejeket ugy alakitjdk ki, hogy
a csapok dgyait,az un. ruddgyakat el-
helyezhessék bemne.

A forgattyucsapra 1illeszkeds
rudfejek régebben nyitottak voltak. A
nyitott ruddgyakat o Tud tengelye i-
rdnydben szerelték ki. Igy a rudfe-
jet konnyen, az ellenforgattyu lesze-
relése nélkiil 1is szétszerelhették,
Ilyen megoldds volt az, samelyen a
rudfejet hdrmas ékrendczerrel rdgzi-
tették a rudhoz /84. &bra/.A huzééket
az un, orros és fiies ellenékekkel
régzitik. Ezt a fUlés ellenék fiilé -
hez még csavarral is hozmzderdsitik, A
csapédgycsészét kétrésziire /osztottan/

készitik, hogy kopds esetén utdndllithatdé legyen. Az utdndllitds is a hérmas ék-
rendszer dllitdsével végezhetS. A ceészének a ceappal érintkezs fellletét osapdgy-

A kordos-¢sovor
Hendiszelence helye

Csapdgypersely

85, ébra.
Zért hajtérudfed.

fémmel tntik ki.

Ma mér dltaléban osz-
tott csészés, zért rudfe-
jet haszndlunk /85.4bra/,
A ceészék  utdndllitdsa
tuskészert ékkel torté-
nik. E megoldds elénye a
j6val kisebb rudfejsuly,s
az  ezzel jéré kisebb ti-
megerék., A keresztfej-
ceapszeghez  illeszkeds
rudfej mindkét megoldds-
ndl zért. A cséezék osz-
tottak, 6és tuskés ékkel
&11ithaték.
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Jjabban kilfsldi mozdonyokon osztatlan perselyi, zdrt fejeket haszndlnak, A —

perselyeket bepréselik a fejbe. Fontos, hogy a codszéket kop4sdllé ceapdgyfémmel
gntsllk ki, Ily csée-ck lzemeltetése a futdhdzi vontatdsi mihelyeknél is prések al-
kaimazdsdt igényli. Egyébként Uzeme a kumnyebb és pontosabb kitntés miatt elég ol-
cs6. A rudfejek sulya e megolddenal minimdlis,’ A ruddgyakat Kerdos-féle csavarral
kenik,

A rudszdr dltaldban I keresstmotszeti. Vamnak szonban négyszdg keresztmetszetil
rudszérak is, .

Milktdés kSzben a rudezdr hol huzott, hol nyomott igénybevételii. Ezenkiviil len-
géskor a sajdt timegébSl szdmaszé tomegers hajlitja. Fzért anyaga §6 minSség Mar—
tin-acél. Néna a sulycstlkkentés érdekében Gtvozstt acélokbSl is készitik.

A kikopott ceapdgycsészéket ujra kisntik csapdgyfémmel. Ha & hajtérud ceuszdé
részel is elkoptak, Tendszerint ivhegesztéssel pétoljdk a hidnyzé részeket. Az el-
goThlt hajtérudat hidegsajtoldssal egyengetil.

= “w

Forg. kar Tengely

\Hapesolordd koncentrd/f
ergje
Ellentorg.

farg. pyok és fengelycsop

i

& Hajjtdrid koncen-
trolt-erefe

86. dbra. 87, 4bra.

FéZorgattyu. Forgattyucsap.

A foforgattyut, azaz a forgattyukart a forgattyucseppal, csak régebbi mozdo-
nyokon erésitették a hajtott kerék tengelyének végére /86. &bra/. E mozdonyok kere—
t6t a kerekek sikjén kivil helyezték el /kiilsGkeretes mozdonyok/. Ez tette szilksé—
gessé. a klilén forgettyukart. A mai belsSkeretes mozdonyokon a forgattywkart elhagy-
Jék. & forgattyucsapot a hajtott kerék véz4ba préselik. A forgattyucsap belss ré—
szére csatl yat 111 /87. dvra/. Ezt a részt nagyobb &tméréjire
gyértjdk. Kisebb 4tmérsji részére illeszkedik a hajtdrud, végére ‘radig az ellenfor—
gattyukart rogzitik. A bels6 hengerek forgattyujdt a tengely meggdrbitésével ala-
kitjdk ki,

A*forgattyuceap igénybevétele elsésorban hajlitds.A kisebb 4tmérsJji részt a
hajtérud egyedil hajlitja. Ha a hajtérud erejét a henger kdzépvonaldba koncentrdl-
Juk, skkor a keletkezett fesziiltsé

Sn =W_\—1 kg/oif,

ahol Pd kg a dugattyura haté meximdlis ers, 1 ocm a koncentrdlt eré tdvolsdga as.
ele§ keresztmetszet nsvekedésétsl. K]. e a hajlitott,kisebb keresztmetszet keresst—
metszeti tényezsje. ’
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A nagyobb atméréju risst szintén a hajtérud ereje hajlitjs, de nzgyobd karon.
E nyomatéknak azonban ellene hat & kapcsoldmud koncentrdlt erejémek nyomatéka. Igy
a fesziiltség:

G = xe/cd

4 P kg a kapcsoléruderS.

Az 1, cm és 1, om a koncentrdlt erdk tdvolsigai a kerékagy sikjatél.
K, of a nagyobb keresztmetszet keresztmetszeti tényezsje.

& Py kapcsoldruderdt a dugattyura hatd erdbSl azzal a meggondoldesal ezdmitjuk
ki, hogy a kapcsolérud eggyel kevesebb kerékhez tovibbitja az erSt, mint amennyi a
kapcsolt kerekek széma: n. A hajtott tengelyt ugyanis kozvetlentl a hajtérud hajt-
ja. Tgy "B, = Py -5~ . Foltételezik ugyenis, hogy a dugattyu ereje egyenletesen
oszlik el a hajtott és kapcsolt tengelyek kozdtt.

A forgattyucsapot méretezik ezenkiviil =felileti nyomdsra és melegedésre is, 4
forgattyucsap anyaga tengelyacél. Felilete csiszolt.

A gbzgép szerelvényei

A g6zgép szerslvényei a gépezetet biztonsdgossd teszik és gazdasdgossdgdt no-

velik,

A hengerbe lecsapédott, vagy a gbzzel bedramlott vizet a hengercsapokon t&vo-
1itjék el /88. &bra/. A henger alsé részén menetes furatok vannak. Ezekbe csavar—
juk a hengercsapokat. A henger-
csap forgérészét rudazattal
mozgatjuk, emelyet a vezérdl-
14sr6l kezelhetiink. A henger-
csapon kidramlé g6zt modernebb
mozdonyokon hangtompitén veze-
tik 4%, hogy kellemetlen zajdt
cstkkentsék, A hangtompit¢ t5bb
rekeszb6l 4116 edény, amelyben
a g6z fokozatosan expanddl a
kiilsS, atmoszférikus nyomdeig.

4 dugattyurudat régebben
tomszelencékkel ~tomitették. Ma
a tulhevitett gézzel miiksds moz-

88, 4bra. donyokon & D S A-fémtimitést
Hengercsap. haszndljdk /89. &bra/. Harom
. szeletbSl Ssezedllitott fémgyli-
rilket szoritanak a rugdk a dugattyurudhoz. A gyiirik ~pontossn csiszolva kahrdkban

- vannalk.

Amikor a mozdony zdrt szabdlyozdval fut, a gézgép dugattyuja egyik felileté-
vel siiriti a hengerben lev6 levegét, mdsik oldaldval pedig kisnyomfsu teret léte-
sit. Ez egyrészt munkaveszteséget okoz, misrészt pedig az elSkismlés szakaszdban a
hengerbe a kéménybsl komot sziv be a kis nyomdsu oldalra a dugattyu. E hétranyok
kikiiszsbs1léeére hasmaljdk 1. a légszelepet,2, az iresjdrati vdltSt és 3. a Trofi-
moff-tolattyut.
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Leszoritdgyird  Tomitdhuzol
Sroritdrugd

Alopgydri

Szoritorigd

Homragydrd

89. 4bra.
DSA fémtomités.

A légszelepst ujabban a tolattyuszekrényre szereljitk /90. dbra/. A g6znélkili
henger tolattyuszekrényének kis nyomisu terével szemben a szsbad leveg$ nyomdsa
nyitja a szelepet, iizem kozben pedig a g6z
nyomdsa szoritja iilésére. A légszelepen be-
4ramlé levegS mentesiti a koromtél a hen-—
gert, de le is hiiti.

Az iiresjédrati v4ltéval nyitdsakor a
dugattyu két oldaldn 1levs teret kbtjik
sssze /91. 4bra/. Igy a dugattyu egyik ol-
daldrél mdsik oldaldra tolja 4t a levegdt.
A kormdnymiire szerelt karral nyithatjuk.
Ha a gbzszabdlyz6t lezdrtuk, az liresjérati
vA1t6t nyitnunk kell. Az iUresjdrati vAltS
néveli a kdrosteret, A Trofimoff-tolattyut
a vezérmiiveknél ismertet]iik.

Régebbi mezdonyokon a viziitést biz—
tonsdgi szelepekkel igyekeztek megekadd—
lyozni. A biztonsigl szelep azonben nem
érte el céljdt, mert a viziités oly rovid 90, 4bra.
id6 alatt jdtszdédik le, hogy ezalatt a Légszelep.
biztonségi szelep nem nyilik. Ujabban t5-
rélemezekkel prébdlkoznak, Ez a hengerfedélbe épitett, a hengerfedélnél kisebb
szildrdsdgu lemez, amely viziitéskor kitérik. Igy a henger egyéb réezét a toréstdl
megmenti.

A g6 t és a tolat rényt mikddés kdzben kenni kell. Az olajat ré-
gebben kis golyés visszacsapészelepen, un. kenSpipdkon, ujabban az un. Olva-sgele-
pen keresztiil bocsitjdk e hengerbe /92, 4bra/. Az Olva-szelep tiszelepét a gézhen—
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ger nyomdsa ellen rugd szoritja ulé-

sére. A tiiszelepet egy membrdnkhoz
is hozzderdeitik, amely ald a aagy-
nyomdsu olajat nyomja a kenSszivaty-
tyu..A nagynyomdsu. olaj m&r meg tud-
Ja emelni a rugé ellensben a memb—
Tént, s vele a tiszelepct. Igy az
olaj a hengerbe jut.A rug¢t ugy kell
bedllitani, hogy az olaj a gzhenger
maximilis nyomisa felett & ata-val
tudja csak kinyitni, a tiszelepet.
Az olajnak a kenbhelyre jutésit a
& tlszelep alatt egy ceatorndn ke-
Tesztil ellenbrizhetjilk ellendrazs
csavarral,

1w
i
3//1/1/1/////////4, € /////////1///////1/,% 2

7

Henger

91. dbra,
Uresjdrati-vAlts,

N

A I T—X
S ™ s :
V22 SIS

Ellendrzd
csatorna

92, 4bra.
Olva-szelep.
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VEZERLES

A yezérlésrSl dltaldban

A gézgép hengerébe a gbéz csatomdkon 4ramlik be a tolattyuszekrénybbl és kitm—
léskor ugyanezeken a csatorndkon tévozik. A g6z be- és kidramldedt egy kiilon szer~
kezet, a vezérmi szabdlyozza, vezérli. A vezérmiit6l a kovetkezSket kéveteljiik meg:

1. A vezérmii a dugattyu olyan helyzeteiben bocsdssa be &s ki a gézt, hogy a

g02gép indikdtordiagramja a sziikeéges izemnek megfelelden alakuljon ki. Ezért as
indikétordiagram teljes betmléei és kitmlési
kezd§ és végpontjait levetitjik a £6for- P

gattyu ktrre /I.II.III.IV.pontok/ /93.4bra/.
Ezekhez a pontokhoz tartozé féforgattyn &l-
ldsokban kell a tolattyunak kinyitnia és be-
zérnia a ceatorndt.

2. A vezérmi szabdlyozza a toltéet a
sziikséges teljesitményelknok megfelelben. 3

3. A vezérmil -tegye lehetSvé a gézgép =
forgési irdnydnak megvéltoztatdedt, Erre a /%/_;zs
feladatra csak a jémmivek g6zgépeindl van e
sziikedg. .

A vezérminek azt & részét, amely a to-
lat ben van, belsé i ne-

vezzilk, A tolattyuszekrényen kivil esé rész
a kille6 vezérmii. Ez mozgatja a bels6 vezér—
mitvet.

A bels6 vezérmi kialakitisa szerint is-
mertnk: tolattyus, szelepes és csapos Ve
zérmiiveket.

‘ Tolattyusnak akkor nevezzik a vesérmi-
vet, ha a csatorndt nyité szerkezeti elem & o

tengelyére  mersleges egyenes Az mdikstoih:g:& £6pontial.
irdnyban mozog. Ha ez az elem a csatoma ten-
gelyében mozog, akkor szelepes vezérmrSl beszélink. Végil, ha a Vezérmlinek ez
az eleme a csatorna tengelyére merSlegesen forgémozgést végez, akkor csapos vezérmi
a neve. E szerkezeti elemeket az "Aitaldnos gépten" c. +t&rgybél ismerjtik. A mozdo-
nyokon cseknem kizdrélag tolattyus vezérléet alkalmeznak. Kulfsldén néhény azelepes
vezérmivel is kisérleteznek. .

A kUls6 vezérmi szerkezeti kislakitdsa sokféle lehet. Az els§ feladatot egy
excenter vagy egy ellenforgattyu egyedlil is megoldjd; szelepes vezérmiiyeknél eset—
leg egy biitykdstércsa. Mind a hérom feladatot azomban mér ceak t5bb elemb6l Gassze-
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“811i%tott rudazatsor, egy un. kinematikai ldnc tudja csak megoldani, Mozdonyokon is
ilyen rudazatsort alkalmaznak. Ezek két excenter vagy ellenforgattyu mozgaté haté-
sdt Ssszegezik.

A vegérlds alapfogalma:

. ElSszor csak egy excenterrel mozgatott tolattyus vezérmiivet vizegdljunk, Ezen
foglaljuk Sssze az alapfogalmakat,

A hozonbl/

(Vezé) Excenfer- Szobodbo Besmistér
' (/%l/j/ sugdr - Excepfer- Szabad-
rad /fmm/a/er\ V1 r, 0o
- Hidm-
13tér
Erxcenter~ Elvezetdsi irdny
hor
A
’ ! ' L
te
Forgottydncr R

94, 4bra,
A vezérmii elrendezése.

A csatorndk f£615tt mozog a hengeres /kér-/ tolattyu.Ez a mozdonyokon legelter—
jedtebben haszndlt tolattyutipus. A hengeres /kir-/ tolattyu két egyforma méretu
hengeres testb6l 411, A hengervs teste-

Tolattydhossz ket koz8s rudra erdsitik.
U Elészr a gbzgép dugattyujénak csak
& hengerfedél felli olcaldra dramld géz
Uimldsiél vezérlését vizsgdljuk /94. dbra/. A to-
lattyu ide-oda mozog. Hol az egyik, hol
(= N X 4 -
P Jimidshor @ mésik irényban csussik le a osatornd
B equtimikodd ~ TOl. Iy egyszer egyik oldalrél enged
conrmihon csoforno- | friss g6zt a hengerbe, misszor a mésik
Csofornod- / 7o e oldaldn a tolattyuszekrényen 4t a sza-
Becmlési tuifedessk e 1.0 [ HiOMIESI Wl badba bocsdtia a fAradt @ézt.A tolabtyu-
7 Fedés ? sout.” TotavE
2 szekrénynek azt a részét, ahol nyltott
Csafornoszélességl s szabdlyzd mellett friss géz foglal he-

lyet, betmlé térmek nevezsziik. Az a to-
lattyuszekrényrész pedig,amelyen keresz-
til a féradt g6z a szabadba jut, a kidm-
16 tér.

Helyezzilk elészor kozépillésba a tolattyut /95. 4bra/, amikor mindkét szélss
helyzetétsl, holtpontj4tél egyenls tdvolsdgra van. A tolattyutestnek ast az &lét,

95, 4bra,
Tolattyu kszépdlldsban.
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amely mellstt betmléskor dramlik a g6z, betmlési élnek nevezszik. A tolattyutest mé-
sik éle pedig a kitmlési é1. A csatorndnak a betmlési 61 felé ess 616t a bedmlé-
si éllel egyiittmlksd6 ceatornaélnek nevezsilk,mert pontosan egymds £516tt helyezke-
dik el a két 61 a bevulée kezdetének és végének pillanatéban. A csatorna mésik,az
elébbivel pdrhuzamos éle a ki'mlési éllel egyiittmiikéds csatornaél.

4zt a tdvolsdgot, amely a tolattyu kizéphelyzetében a bedmlési 61 és a vele
egyiittniiksds csatomaél kozott van, bedsmlési tulfedésnek nevezzik, Jeltlése: e. Ez-
zel a tévolséggal fedi tul a tolattyu kozéphelyzetében a csatorndt a besmlési tér
felé.Ugyancsak a tolattyu kizéphelyzetében a kitmlé 61 és a vele egyittmikods csa-
tornaél kozotti tdvolsdg a kitmlési tulfedés.Jele: i. A csatorna méretét s tolattyu-
mozgds irdnydben a-val jelSljilk. E hdrom méret Ssszege adja a tolattyutest hosszét:
1, = e+ard,

A hengeres tolattyuk lehetnek belsé- vagy killsSbesmlésiiek.Ha a besmlétér a két
tolattyutest kozott ven,akkor belaé-, ha a tolattyutesteken kiviil, akkor kiilsbedm-
1ésii tolattyurél beszéliink.

A tolattyut kezdeti vizsgdl 1 a legeg kiils6 vezérmi,
az excenter. Az excenter szerkezetét mir ismerjik a "Gépelemek" és az "fltaldnos
géptan" c. tdrgyakbél. Ez egy kissugaru forgattyus mechanizmus. Forgattyu-sugara
az excentersugdr, amely az excent és a goly J4t Sesze-
k6t6 képzeletbeli egyenes. Az excentersugdr hosszét excentricitdenak is nevezik,
I31e:S L ’

Az excenterrud egyik végpontj4t egyenesbe vezetjk. Ez ide-oda mozog. Vézla-
tosan az excentert az excentersugdrral és az excenterrud kdzépvonaldvael &brédzoltuk,
Az excentersugdr kis mérete miatt az excenterrudat végtelemnok tekintjiik.

Az excenter tengelyét, a vezértengelyt stabil gézgépeken a fétengelyrél fogas-—
kerekekikel hajtjdk meg. A Vezértensely fordulatszéma mindig megegyezik e f6tenge-
lyével. Mozdonyokon a fStengely és a vezértengely egybeesik. A fétengelyre ékelik
fel az excentertdrceékat is.

Az excenter milkidését elSezr kiilén vezértengellyel vizegdljuk. Miktzben & ve-
zértengsly az excentertdrosdval ktrbefordul, az excentersugdr végpontja kbrt ir le.
Ezt a kbrt "excenterksr"-nek nevesziik. Sugara: Q . Mig az excentersugdr kirbeforog,
addig az excenterrud egyenesbe vezetett vége a tolattyut alterndlva mozgatja.

A vezértengely kizéppontjit és az excenterrud egyenesbe  vezetett végpont-
Jét 8sszekst6 képzeietbeli egyenest “elvezetési irdny"-nak nevezziiz. Ha az elveze-
téei irdny és a tolattyn mozgdsirdnya szdget zdr be [/ ezbg/, ekkor &z elvezetési
irdny mikodés kozben vdltozik. Mi azért kezdetben kiildn vezértengelyen vizsgdl-
Juk az excenter milk§dését, hogy as elvezetési irdny 41landé maradjon.

Kovessik killonbsz6 excenter 4114sok mellett egy belss besmlésii tolattyu hely-
zeteit /96. dbra/. A tolattyu kozépdlldsdban az 0 mindig mer6leges az
elvezetési irdnyra. A tolattyu ‘ekkor a bedmls tér felé e bedmlési tulfedéssel, a
kiomls tér felé pedig 1 kitmlési tulfedéssel fedi tul a csatorndt.

Ha az excentersugir az éramutaté jdrdsédval egyezsen forogva elmozditja a to-
lattyut e tdvolsdgnyit, a betmlési egylttmiuksds élek egymds £51é keriilnek 4s kez—
46dik a besmléa.

A tolattyn elmozduldsét kozépdlldedtél a végtelennek tekintett excenter miatt
ugy kepjuk meg, hogy az excentersugdr forgé végpontj4t merSlegesen az elvezetési
irdnyra vetitjiik. Tovdbbfordulva az excentersugdr egybeesik az elvezetési irdnnyal.
Ekkor a tolattyu els6 holtponti helyzetébe keriil, a csatorndt teljesen kinyitja.
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““Holtponti helyzetében a tolattyu vagy éppen kinyitja a csatorndt, vagy - mint ahogy
ébrénkon is 14thaté az 4ltaldnos eset - bedmlési éle egy bizonyos tavoledggal tul
is halad a csatorndn. E t4volsdgot bedmlési tullengésnek nevezzilk. Jele: a

Ko62épdllésdt6l a tolattyu elsS holtponti 4lldedig Q utat tett meg.
pontosan nyitja a csatorndt, ak-

xor Q =e +a., Ha tul is leng a

tolattyn betmlési éle, akkor
g =e+a+a, .

Az excentersugdr tovébbfor-
Qul. Ekkor a tolattyu h&tsé holt-
ponti helyzete felé indul vissza.
Tullengés esetén a+a, utat megté-
ve bezdrja a csatornst.Kézéphely-
zetét6l ekkor ismét e tévolsdg-
nyira van, A betmlés ekkor feje-
26dik be,és kezdGdik az expanzif.
Ha 2 tolattyu tovébbhalad, kozép-
4114séba  keriil, Az excentersugdr
ekkor ismét meréleges az elveze-
tési irdnyra. A tolattyu kozépil-
14sdhoz  tehdt két excentersugdr-
4114s tartoziktl. felss és 2. al-
86 kbzépdllds. S6t megfigyelngt—
jiik, hogy minden tolattyu-dllds—
hoz két excentersugirdllds tarto-
zik, Ugyanahhoz a tolattyudllds—
hoz tartozé excentersugdrdllésok
szimmetrikusan helyezkednek el az
elvezatési irdnyhoz képest és a tolattyut ellenkezs irdnyba mozditjdk.

Az excentersugdr alsé ktzépdlldsdbSl tovdbbfordul. A tolattyu kozépdlldsébsl
hétrafelé mozdul el i tévolsdgra. Ekkor a kidmlési egyittmiksds élek keriilnek egy-
més £616 és kezd6dik a kitmlés. Az excentersugdr h4tsé holtponti helyzetében a to-
lattyu e mdsik irdnybe leng tul egy bizonyos t4volsdgnyit a ceatorndn. Ez a tdvol-
sdg a kitmlési tullengés. Jele: a;. Igy az excentricitds a kitmlési adatokbsl:
Q =41+a+ a;. £litsuk ez Ssszefiiggés mellé az eldbbi Q = e + a + a, Ssszefig-
gést. Léthatjuk, hogy mivel a értéke mindkét Gsszefiiggésben szerepel, az a, = &,
egyenléség ceak abban a kivételes esetben 411 fenn, ha e = i.Léthatjuk tovdbbdd azt
is, hogy a csatornanyitds mértéke az excentricitdstél figg.

H&tsé holtponti helyzetébSl & tolattyu kozéphelyzete felé a+a, ' tévolsgnyit
mozdulva bezdrja a csatorndt.Ekkor kezd6dik a kompresszi6.Tovdbbi i tévolsdgot moz-
qulva a tolattyu ismét eléri kozépdlldsdt.Ezutdn el6lrsl kezdSdik ugyenez a korfo-
lyemat.

. Az excentersugdr mereven kapcsoldédik a fétengelyhez. Ezért a féforgattyusugdr-

ral forgds kizben 41land6 szdget zdr be. A f4forgattyusugdr és az excentersugdr 4l-

tal bezdrt sssg & felékelési szdg, melyet az excentertércsa felékelésével biztosi-

tunk. A felékelési szog jele: & .Az excentersugdroa kiviil, az excenter helyes felé-
kelése dsmti el,hogy & kiils6 vezérmii helyesen milkédjsn.,

A ki1s6 vezérmii helyes mikdését tehdt két jellemzSje hatérozza meg: 1. 8z ex—

centricitdsa: § , 2. feldkelési szdge: &

Ha csak

£,

96. -dbra.
A tolattyu helyzetei.

N—

9

A dugattyu és a tolattyu viezonylagos hglyzetse

A tolattya nyitdsi és zdrdsi helyzeteit az indikdtordiagram hatérozza meg. Eb-
b6L kell tehdt kiindulnunk, ha e dugattyu és a tolattyu viszonylagos helyzetét akar-
juk megdllapitani. Rajzol-
juk a féforgattyuksrt és
az excenterkdrt kizds ko-
zéppont” kéré /97. 4bra/.

A besmlést vizegdljuk
el6szbr. Az indikdtor-diag-
ram I. pontjdben kezdddilk
a betmlés. Tehdt, ha a £6-
forgattyu és a dugattyw az
I. pontnek megfelelS hely-.
zetben /I.poziciéban/ van,
akkor a tolattyu e t4vol-
ségnyit tdvolodott el k-
zéphelyzetétsl, és a be-
smléei egyittmiiksdési élek
egymés < fol6tt vannak. Az
excentersugdr I.f&forgaty-
tyupozicibhoz tartozd dl-
14s4t I*-al jelsljuk.I po-
zici6jdban a féforgattyu-
sugér a hengerkdzépvonal-
lal az elébesmlési szdget:
-t zérja ve. A két sugdr
41tal bezdrt szbg a felé-
keléei szog: &

A dugattyu tovdbbmoz-
aul az els§ holtpontba.
Mindkét sugdr - a forgaty- .
‘tyusugdr és az excentersugdr - tovébbfordul 3 sziggel.A f6forgattyusugdr els holt-
ponti helyzetébe keriil, Az excentersugdr pedig kozéphelyzetéb6l d” ezbggel fordult
el. Ezt a szoget, amellyel az excentersugdr kozéphelyzetébSl elfordul, mig e £6for-
gattyusugdr holtponti helyzetébe keril, elésietési sztgnek nevezztk /& /. Az elé-
sietési szog és Telékeldsi sadg kozbtt egyértelmi Ssszefiggés van: & +C& = 90°.

A tolattyu pedig ebben a helyzetében mir kinyitja a csatorndt 1, szélességben.
Ezt & ceatornanyitési méretet, amellyel a tolattyn s csatorndt a féforgattyusugdr
holtponti helyzete mellett besmléskor nyitja, linedlis elényitdsnak neveszzik. Jele:
1, -

97, dbra.
A dugattyu és a tolattyu viszonylagos helyzete.

Els6 holtponti helyzetébSl a dugattyu a II. poziciéba mozdul a féforgattyusu-
gérral egylitt. Ekkor kell a betmlésnék befejezédnie. Tehdt a betmléei egyiittmilksds
&leknek ismét fednitk kell egymdst. A tolattyu tehdt mér kbzeledik kizéphelyzete
felé, de tdvolsdga kbzéphelyzetétSl most is e tévolség. Az excentersugdr &l-
14sa II* .

A f6forgattyusugr I. helyzetét6l II. helyzetéig X teljes betmlési szbget irt
le. A felékelt excentersugdr ekdzben I* és II* dlldsal koattt ezintén azXteljes be-
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dmlésl szbget irta le. Ezt a szdget az elvezetési irdny felezi, mert az I és a II*
411480k tolattyudl .  EBzért a uzimmetrikusak az elveze-
téei irdnyra. Tehdt az elvezetési irdnytél 'ézz szbgnyire 1év6 excentersugdrdlldsok
az I* 68 II* pozicidk.

Ha a f6forgattyu és a dugattyu.a II. pozici6ébél tovdbbfordul, akkor a tolattyu
az excentersugdrral egylitt kimozdul II* helyzet&b6l. A csatorndt ekbzben zdrva tart-
Ja. Tehdt a hengerben expanzidé megy végbe. Az expanzié utén a tolattyu kiomlési é-
lével a kitmlést hasonléan vezérli.

A kitmlés kezdetét az indikdtordiagram III, pontja hatérozza meg. Tehdt a du-
gattyu a III. helyzetében a tolattyu 4 tévoledggal mozdul el kBzéphelyzetébSl,hogy
a kidmlési egytittmiksds élek egymést. 1lva a tolattyu kismlés—
hez nyitja a ceatorndt. A kitmlée végét a IV. pozicié jeloli ki, A III* és a Iv*
excenterdlldsok ) teljes kidmlési sztgét az elvezetési irdny szintén felezi.Az ex-
centersugdr IV' és I* pozicl6ikézdtt az Ssszenyomds /kompresszid/ j&tszédik le.
Utdna a kbrfolyamat el61r6l kezdsdik. .

A Zeuner-féle tolattyndiagram

A tolattyudiagramok egyetlen &brdval szemléltetik a vezérmi helyzetét és ada-
tait a killdnbszé féforgattyu dlldsokhoz. Mi a sokféle tolattyudiagram kbziil csak a
Zeuner-f£élével foglalkozunk. *

98. dbra.
Bizonyitds: az I. és II. f6forgattyu helyzetek szigfelezdje
& szbget zdr be a vizszintes tengellyel.

E161jdréban bebizonyitjwk,. hogy a féforgattyu I és II poziciéinak  szogét fe-
lez6 egyenes a vizszintes tengellyel & szoget z4r be /98. &bra/.Rajzoljuk a £6for—
gattyuksrt és az excenterksrt kozds kbzéppont koré. Tudjuk, hogy az I excentersu—
gdrdllds az elvezetési irdnnyal -~ szdget z4r be. Ha (} szdggel tovébbforditjuk
a f6forgattyusugdrral egylitt,akkor ldtjuk,hogy a felékeléei szog: & =~ - /3 .

Rajzoljuk fol killtn a féforgattyu I. és II. posicidiés. A sz6gfelezs egyenes a
vizszintes tengellyel szintén -5 -[) , tendt szintén & szbget z4r be.

Ezutdn szerkesszilk meg a Zeuner-féle tolattyudiagramot.

Eddig a tolattyu elmozduldsait kéz4pdll4s4tél ugy szerkesztettik meg, hogy az
elvezetési irdnyra merSlegesen vetitettik le az excentersugdr végpontjdt. Ezeket az
elmozduldsokat Zeuner vetités nélkill a kovetkezSképpen tette szemléletessé:

/

. t6l, Ha ezt a két metszéspontot az excen-

a1

Az elvezetési irdnyra esé excsntersui)ér ‘holtponti pozicIbay levé excentersu-
gdc/ felezd pontjabol egy kirt rajzolt sugérral /99. dbra/.Ezt a ki
kdrnek nevezzilk. A Zeuner-kor a killombszd 4lldsu
excentersugarakbél kimetezi azt az J tdvolsdgot,
amellyel a tolattyn kizéphelyzetébsl elmozdul.En-
nek bizonyitdsakor &brdnk jeldléseihez igazodunk.

A Zeune3-kdr mégrajzoldsa utdn vegyiink fel eay
tetozéleges excentersugdrdllést.A fentiek szerint
bigonyitanunk k211, hogy az AC tévolsdg egyenld e
az AD tdvoladggal. Az emlitett tévolsdgok egy-esy
ecybevigs hdromszog /azABC o és ADE p-ek/§ saig mel-
letti befogéi. A két héromszdg azért egybevigs,
mert a f sz8g mindegyikben szerepel,tovilbd mind-
egyik derékszigi. Az ABC\ a merdleges vetités mi-
att, az ADE A pedig a Thales-tétel szerint derék-

sz6gli. Ezenkiviil mindkét hdromezsg dtfogdja: ¥ . 99« 4bra.
” A Zeuner-kor metszéke.

Tendt e derskszigi egybevégdk. Esze-
rint AC = AD. Igy & Zeuner-kdr valébam bdrmely
4l14su excentersugdrbél azt a tévolsdgot metszi ki, amely tévolsdggal a tolattyu ko-
26p411484b61 elmozdult.

Ellszbr a bti’mlé_s Zeuner korét vizsgdljuk alaposabban /100.4bra/, A Zeuner kor
az I* és a II* excenteraugdr 4114sokbél e
t4voledgot metsz ki, mert ez 4lldsokban &
Yolattyu e tévolsdgnyira van kézépdllésd- Lxcenterkor

terkdrrel koncentrikus kdrrel kbtjik sz~
sze, akkor a betmlés tulfedési korét az
un, e kort kapjuk, mert sugara e tévol-
shg. .
Az I 68 IIY 4114s0k k6z5tt mozogva
az excentersugdr a tolattyut ¢  tdvolsd-
gon tulmozditja k8zépdl14s4bll,Tehdt a caa-
sorndt nyitja. A csatornanyitds mértéke a
Zeuner-k8r excentersugir metszékének az e
k8rén /tdvolsdgon/ tuless része. Tehdt az
a rész, amely az e kbr és a Zeuner-kir k-
26 esik. A tullengés mértékét pedig a tul-
lengési kbr segiteégével = 4llapitjuk meg.
A tullengési kor sugre: e + a, és az excenterkdrrel szintén egy kézéppontja van.

Még jorb dttekintést kapunk a vezérmi adatairél, ha az excenterksrt egy kozép-
pontuan rajzoljuk a féforgattyuktrrel /101. dbra/. Tovébbd az elvezetési irdnyt az’
1. és II. f6forgattyudllésok szogfelezdjére helyezziik. Az elvezetési irdny elforga-
tdsakor vele forgatjuk az excentersugdrélldsokat is. Az elvezetéei irdny és az ex-
centersugdrdlldsok viszonylagos helyzete tehdt nem vdltozott. Igy pl. az excenter—
sugdr kizépdlldsdban merdleges a szogfelezdre helyezett elvezetéei irdnyra,

Az elvezetési irdnnyal elforgatott excentérsugdFélldsok éppen a hozzdjuk tar-
tozé réforgattyudlldsokra fordulnek.rd, Pl, az I' excentarsugdrdllds a diagramon
az I f6forgattyudlldsra kerill Az elvezetési irdnyt ugyanis - mint léttuk - C szog-

N 100, ébra.
Csatornanyitdsok a.Zeuner-kirben.
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gel forditjuk el, emikor a szdgfelesbre helyezzikk. Igy a vele egyiittforduld excen-
tersugarak szintén ¢ szdggel fordulnak el. Tehdt a nozzdjuk tartozé = £ofor—
gattyudlldsokra kertilnek.

Elveeztettik , ugyan a disgramon a
£6forgattyu . és az  excentrrsugdr 4ltal
valésdgosan bezdrt szdg lemérésérek le-
hetGségét, de erre mir nincs sziikségink,
mert a diagrar elvezetési irdnya &£ szi-
get zdr be a vizszintes tengellyel. Te-
nét az excentersugdr és a féforgattyusu-
gér viszonylagos helyzete ' pontosan is-
mert. A tolattyn elmozduldsait pedig &
fenti szabély szerint megrajzolt Zeuner-
kST segitedgével szemléltetjilk. Mivel a
diagramon az excentersugdrdlldsok a hoz-
zdjuk tartozé. £éforgattyu sugdrdlldsokra
esnek, a Zeuner-kSr 4ltal-kimetszett to-
lattyuelmozdulésokat régtsn a £6forgaty—
tyusugdrélldsokhoz kapjuk meg.

. A tolattyu mersteinek és elmozdulé~
sainak a gépeseten mérhetS tényleges mértékét a Zeuner-kir adataibél meglélels 1ép-
ték alkalmagdedval kapjuk meg. Ha az excentorsugdr és'a féforgattynsugdr  1éptékei
Kiilonbbz6k, akkor olyan 1éptéket vdlaszthatunk az excentersugdrnak, hogy egybesssen
az excenterkdr és a P6forgattyuksr. Ez
; utolsé 1épés utdn a végleges Zeuner-di-
agramot kapjuk /102. &bra/. .

A fenti  szabdlyokat alkalmazva,
szerkesszilk meg 1épésrél-lépésre eldszdr
a betmlés, Zeuner-diagremjdt, majd a ki-
Smlési résszel egészitsiik ki, Kiinduldsal
felrajzoljuk = az’ indikétordiagramot, Az
indikdtordiagram jellemz6 pontjai haté-
rozzdk meg & vezérmil mikodését.Bz ald
rajzoljuk a forgattyuktrrel egybeess ex—
centerksrt, Erre a forgdsirdny figyelem-—
bevételével levetitjiik az I. és II., pon-
tokat. Enhez megrajzoljuk a £éforgatiyu-
sugarakkal egybeess - excentersugarakat.
Sztgitket megfeleziilk, s megkapjuk az el-
vezetési irdnyt. Az elvezetési irdnyra
96 excentersugarat megfeleszik, &
sugérral megrajzoljuk a Zeuner-kort, A
Zeuner-korbél az I.és II. &lldsok kimet=
szik az e kor két pontjdt. Igy az excen—
torkdr kézéppontJdbSl az e  krt is meg-
rajzolhatjuk. Tetszésiink szerint a tul-
lengés mértékét is megdllapithatjuk a
tullengési korrel. Természetesen ugy,ogy

101. 4bra.
A szdgfelezére helyezett el-
vezetési irdny.

102, 4bra.
Zeuner-diagramm.
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2 tullengés az a csatornamérethes képest ardnyos legyen. Ezutdn a kitmlés Zewner-
ktrét szerkesztjiik meg., Levetit a III, pontot. Ha azonban a IV. pontot is le-
vetitve megfeleznénk a III. és IV, pozicidk »1’ kidmléesi szbgét, akker més elve-
zetési irdnyt kapndnk, mint a betmlésnél, Ez azt jelentend, hogy a kismlést mds
tolattyuval és mds excenterrel kellenme vezérelniink, mint a bedmlést, Az egy to-
lattyuval és egy excenterrel valé vezérlésnek ugyanis feltétele, hogy Azé a be-
émlés vezérlésekor ugyenakkora legyen, mint & kitmlés vezérlésekor. B feltétel
kielégitésének kovetkezménye, hogy a IV. poziciét a vezérmihéz alakitjuk. Még-
pedig ugy, hogy @ ITI. pont levetitése utdn, a III. pozicidnak és a bevmlés dltel
meghatdrozott elvezetéel irdnynak -X- szogét dtmisoljuk az elvesetési irdny mdeik
oldaldra. Igy kaptuk az uj IV’ poziciét. Az uj IV’ pozicidét az indikdtor-diagramra
felvetitve ldthatjuk, hogy & kompresszis-végnyomést médositotta, E vAltozdst megen-
gedhetjiilk, mert a kompresszié-végnyomdst az indikdtordiagram megszerkesztésekor ko-
rilbelili értéimek vettik fol ! /by, = F~F by /. )

A kibmlés Zeuner-krét ezutdn a bedmléséhez hasonléan szerkesztjik meg. A III. és
IV’ pozicidkbdl a ,Zeuner-lsr az 1 tdvolsdgot metezi ki. Az a csatornaszélesség
természetesen azonos a besmlés Zeuner-kdrénél felmért a mérettel. Bisz‘ a kismlé-
8i 61 ugyenazt a csatorndt myitje, mint a besmlési é1. Igy a kidmlés tullengési ko-
re kiadddik. .

A Zeuner-diagramm segitségével az egész vezérmii adatait Usszefiiggéseikben is
vizegdlhetjuk. S6t a vezérmi méreteit is megdllapithatjuk, ha az dbrdzolds léptékés
meghatéroztuk,

. A vezérnii méreteinek megha:

A vezérnmii egyértelnmii miktdését egy 41landé toltési indikétordiagram sierint a
Xovetkez6 adatok hatdrozzék meg. A kiiles vezérmiiét az excentricitds /S / és a feld-
kelési ozdg /E/, a belsé vezérmiét,vagyis a tolattyu mikidését a bedmlési tulfedds
/e/y az & csatornaméret, éo a kitmlési tulfedés /i/.

E méretek a Zeuner-diagramban mind megvamnak, és csak-a 1éptéket kell meghetd-
roznunk, hogy a fenmti méretek tényleges értékét megdllapiteuk.

Tzért akédrmilyen 16pték szerint felrajzolt indikdtordiagram ald megszerkeszt-
jiik a Zeuner-diagramot. Az & felékelési szdget valdédi értékében kapjuk. A tovébdbi
négy mérethez /P, e, a, i / viszont szikséges a 1épték ismerete.Ezért a négy méret
Koziil az egyilmek tényleges értékét hatdrozzuk meg. A tényleges méret és a rajz-
méret hényadosa adja meg a 1léptéket. .

Valdéai értékének megfeleléen o csatorna a méretét tudjuk meghatdrozni. A4
folytonossdg /kontinuités/ tételét haszndljuk fel.A folytonossdg:/kontinuitds/ té-
tele szerint ahdny o g6z 4ramlik mésodpercenkint a csatorna keresztmetszetén 41" a
hengerbe, ugyanannyi g6z dremlik &t m&sodpercenkint a henger keresztmetezetén is u
heladd dugattyun mogott. A gbzéramlést ugyanis a osatornén 4t & dugattyuig folytonos-
nak tekint jilk. .

Egy keres: int 4t4ramlé iség u/s-ben egyenls a

tezet és a al.Tehdt a V = a.b,v. /s  gbzmeny-
nyiség dramlik 4t. E képletben am a lesség, bm a hossza, A
b valamivel mindig kisebb,mint a hengerdtmér6 b = 0,8 D. A v, m/s pedig a bedram-
16 g6z tlagos sebessége. Tapasztalat szerint tulhevitett gz esetén vy= 46-65 m/s.
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A telitett g6z lecsapéddedt kisebb sebességgel veszik tekintetbe. A nenger kereszt-

metszetén 2
DS

v #/e
gozmennyiség 4dramlik &6, A D m a hengerdimérd, v, = i‘m-—
sebessége. A két &tdramlé gézmennyiség egyenlsségébSl tendt:

2 g 2"
22T 8om ) ovguns evber a = DA mrn
4

b
30 4 30°bv,

m/s e dugattyu k6zép-

Az a méretet tényleges értékének kiszémitdsa utdn elosztjuk a Zeuner-diagram
a méretének értékével. A ketté viszonyszdma adja a léptéket. Ezzel 4tszdmithatjuk
a Zeuner-diagram Usszes méretét valddi értékére.

Igy meghatdroztuk a vezérmii Ssszee szilkséges méretét egy dllandé toltésil indi-
kétordiagramhoz.

T81ltésvdltoztatds

V&1t0z6 terhelés esetén a g6zgép teljesitményét is valtoztatnunk kell. Ennek
egyik médja a toltésvdltostatds, mely a vezérmi mésodik feladata.

Az eddig tdrgyalt legegyszeriibb vezérmii csak 41landé t5ltéssel tud vezérelni.
Egy mésik t6ltéshez mds meghatdrozé méretek /¥, &, e, a, i / saiikségesek. Vizsgdl-
juk hdt meg,hogy egy més toltés esetén mily méreteket vAltoztathatunk a vezérmivin,
és o véltozdsoknak milyen kdvetkezménye van.

Milksdés kézben a belsé vezérmii szinte hozzdférhetetlen. Ezért méreteit /c, a,
i/ nem is véltoztatjuk. Uj t6ltés esetén tehdt ceak a killss vezérmi méreteit /9,E/
tesszilk véltoztathatévé. Vizegdljuk meg, hogyan alakul ki az uj t61ltés, ha csak a
Q -t 'véltoztatjuk s a mdsik négy meghatdrozé méret 41landé marad.

Rajzoljunk fel egy Zeuner-diagramot 50 %-ndl kisebd t51tés esetére /103.4bra/.
4 kénnyebb &ttekinthetSség miatt, csak a bebmlési Zeuner-kort rajzoltuk fel. Ezutdn
ntveljik meg az. excenterksr sugardt /9’> 3/ ugy, hogy az e, a, i és Cmaradjon &1-
landé. A nagyobb excentersugdrre a helybenmaradt e:vezetési irdnyon nagyobb Zeu-
ner-kdrt rajzolhatunk a besmlésnél is és a kismlésnél is. Ez u) - Sugaru Zeu-
ner-kSrokb6l metszi ki a bedmlésnél az 4llandé sugaru e kor, a kivmlésnél pedig az
i kbr az uj I’ , II* illetbleg III’ , IV’ dlldsokat. Léthatjuk, hogy az uj t3ltés
nagyobb /az &brén 50 % £516 novekedett/. Ugyanakkor agonban 2z elSbedmlési szbg
is kArosan ntvekedett, mert a teljes bedmlés szGge nagyobb lett. A kivmlés szin-
‘tén novekedett, de vele egyitt kérosan nagyobbodott az elSkismlés szdge is. Csak as
excentersugdr novelésével ndvekedett vgyan a t51tés, de vele egyitt kdrosan na-
gyobbodott az elébetmlés ¢és eldkitmlés szdge is. He az excentersugarat ostkkent-
jlk, e szabdlyt forditott értelemben kapjuk. Az excentersugdr egyedili vdltoztaté-
sdval tehdt a toltésviltoztatds kéros kivetkezményekkel j4r. Ezért ez a méd nem
alkslmas t61ltésvdltoztatdsra,
| Ezutdn vizegdljuk meg, milyen vdltoztatdsokat okoz a *tltést illetSen, ha csek
a felékeldsi szbget vdltoztatjuk /104, dbra/.

Rajzoljuk fel szintén a Zeuner-diagramot 50 %-ndl kisebb t61tés esetére és ni-
veljilk a & -t ugy, hogy & mésik négy meghatdrozé adat 4llandé maradjon. A nagyobb
& -noz tartozé elvezetési irdnyra ugyanolyan excentersugdr mellett - hisz az ex-
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centersugir dllandé - uj Zeuner-koroket rajzoljunk. Bz uj Zeuner-k§rokbol mevszi ki
2z 411andé e kor és az i kér az wj I’ , II’ , III’ , IV’ d4lldsokat.Latuatjuk,
hogy & ngvekvé & eseiin a toltés nbvekszik ugyen, azaz késdbb lesz vége, de u-
gyunekkor kdrosan csbkken az elSbesmlés szize, mert a teljes bedmlés szdge dllandd
marad, Az dbrdn a toltés 50 » £516 nétt. Az elébedmlés szbge azonban kdrosan ne-
gativra cekkent. A gyakorlatban negativ elsbetmlés el$ sem fordulhat.

U elvezetési irdny

N

i

v
A

1z
%
i

V(

\

103. dbra. . 104. ébra.
T51tésviltoztatds az excen— Toltésvdltoztatds a feldkirlési

tersugdr véltoztatdsdval. szbg véltoztatdsdval

A kivmlés szintén késébb végzddik, de az elékitmlés szbge is kérosan cabkken.
A felékelési szdg egyediili novelésével tehdt .- belss besmlée esetér - a: toltés nd-
vekszik ugyan, de kirosan csbikken az elSbedmlés és az elSkismlés szbge.Ha cobkkent-
jik a felékelési szdget, e szabdly forditott értelmii lesz.A toltésvdltoztatds te-
nét csak az & véltoztatdséval szintén nem oldhatd meg. .

Helyezzilk azonban’ egymés mellé a § és az & véltoztatésdndl megdllapitott két
szabdlyt. Azt, 14tjuk, hogy mikbzben a t51tés mindegyilknél ndvekezik, addig ' az els-
betmiési s az el6kitmlési szdg a & novelésénél kérosan nétt, az € nbvelésénél pe-
dig kérosan cstkkent. Tehdt ellentétesen véltoztak,mikizben a t8ltés mindkét eset-
ben nétt. Igy, ha .a t5ltést az excentrioltds. és a felékelési szdg egyiittes novelé-
sével niveljilk, skkor az elSbesmlés és elSkitmlés ezdgének kiros véltozdsdt tetazée-
szerint cstkkenthetjilk. MegfelelS szerkesztéssel pl. az elébetmlés szbge dllendd is
maradhat. .

Mi azonban azt az esetet vizsgiljuk meg alaposabban,hogy miként kell Véltoznia

© -nsk és ¢ -nak, hogy a toltés vdltozdsa kdzben a linedlis elényitds marsdjon
411and6. Ekkor az elébesmlés és az elékitmlés szoge kissé véltozik ugyan; de nem
kérosan /105. dbra/. .

A kivént legnagyobb toltéshez rajzoljuk fel a Zeuner-diagramot /az brén 70%-

os a t61tés/. Kisebb tsltémek esetén Q is s  is kisebb lesz. MindkettSt -egy-
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" sperre kell tehdt véltoztatnunk, hogy a linedlis eldnyitds 411andé maradjon. A li-
fedlis elényltést a Zeuner-diagramban a holtponti f£éforgattyudlldshoz tartozd ex-
centersugdrbél metszi ki a Zeuner-kir és a e kor,mert a linedlis elényitds a £6-

forgattyw holtponti &1ldsd-

boz tartozé csatornanyitds.
He a linedlis elényités

/ 1y / 4118nd, aidkor minden

Zeuner-kor ezt az dllands 1,

t4volsdgot metszi ki az 41-

land6 e kbrrel a holtponti

f6forgattysugdrbsl, Igy  t61-
tésvdltoztatés kizben min-
den Zeuner-kir egyrészt az
excenterksrdk kizéppontjdn,

y médrészt a holtponti £5for-

’ Fiéiitdsi  &attyudllésnak a KSzéppont-

vonal t61 e + 1, tévolsdgra levé

Lg=linedlis elényitds pontj4n halad 4t. A holtpon-

ti poziciénak ez az e +.1,

hosszusdgu  darabja  tehdt
t51tésvéltoztatdskor mirden

‘Zeuner-kdrnek  hurja lesz.

Ezért a Zeuner-korok kozép-

pontjai az o + 1, hosszu-

Eldllitdsi vonal

105, 4bra. ,
T61téevdltoztatds, ha & linedris
elényitds 4llandd.
' sdgu hur felez6 merSlegesén lesznek. -

Ha a t8ltést csSkkentjik az & csbkken, /E<S/. Ez a Zeuner-diagramban uj el-
vezetési irdnyt ad. Az uj toltéshez tartozd Zeuner-kdr kizéppontjdnak az elvezetdsi
irényon is rajta kell lennie. Ezért az uj Zeuner-ktr kszéppontj&t az uj elveszetési
irdny és a hurt felez6 merdleges metszéspontja adja.Megrajzolva az uj Zeuner-ksrt,
2z elvezetési irdnybdl kimetszi az uj 9’ -t / p'<p/.

Ha tovibb szerkesztjik a kisebb tltése tartozé 1agramo azt
tapasztaljuk, hogy az elvezetési irdnyra es6 excentersugarak végpontjai egy egyene—
sen mozdulnak el, Ez az egyenes a hurt felezs merSlegessel pérhuzamos, azaz a holt-
ponti poziciéra merSleges. Ezt az egyenest, amelyen toltésvéltoztatés kizben az el-
vezetési irdnyra es6 excentersugarak végpontjal elmozdulnak,eldllitési vonalnak ne-
vezaziik,

A Zeuner-dtagrambél addds uj ¢ és £ adatokat mAsoljuk ki a vezérmi dbréjdra a
holtponti £6forgattyudlldshoz eredeti Léptékkel s eredeti « elvezetési irdnnyal.dz
el41litdsi vonal ez esetben is merSleges a féforgattyu holtponti pozicidjdra.

Tehdt, ha a t8lt&svdltoztatds kizben a linedlis elényitds 41landé, akkor az
614111t4si vonal meréleges a f6forgattyu holtponti pozicidjdra.

Ha tSltésvéltoztatds kozben [ &llandd,akkor hasonlé szerkesztéssel az oldlli-
tés1 vonal mer6leges egyemes a féforgattyn I. poziciéjdra. Az eldllitdsi vonal
lehet kis goTbifleti gbrbe is. Az el6betmlési és elokidmléei szSgek még ekkor sem
vAltoznak kérosan tbltés-véltoztatds kizben. i

A p és E egyttes véltoztatdsdhoz a stabil gbzgépek excenterét egy rugds szer
kezettel az un.tengelyregulitorral egészitik ki. E reguldtor a tengely forgdsakor
keletkez6 centrifugdlis erdt érzékell s ugy szabdlyozza a g6zgép teljesitményét,
hogy a fordulatszdma 411andd maradjon Vvéltozd ternelésnél is. :
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A tengelyreguldtor a mozdony pdlyamozgisai és a gdzgép nagy Yordulatszdms mi-
att nem alkalmazhaté mozdonyon. Ezért 411ithaté rudazatra van szikség.

Véglil megemlitjua,hogy a vezérmi méreteit az 41landd t51tésnél tenult médszer—
Tel a legnagyobd tdltésre ha'.rozzuk meg.

Forgdsirdnyvdltoztatds

A vezérmiinek harmadik feladata a forgdsirdnyvéltoztatds. Vizsgdlatdhoz véltoz—
‘tassuk a felékelési szdget a Zeuner-diagramban /106, &bra/..

107, ébra.
Forgdsirdnyvéltostatds, ha a
t61tés azonos.

- 106, dbra.
4 forgasirényvéltoztatds
elve.

Ha a felékelési szget ostkkentjiik, akkor a teljes besmlés szdge vdltozatlan
marad,de az elSbetmlés sztge né.Ha & = O-ra cebkkentjik, akkor az elébebmlés szbége
egyenlS a bedmlés szBgével, azaz & telj smlée sz fele el&bedml 1'9' =%,
fele pedig betmléei szig. Ekkor tehdt a holtpont elétt ugyanannyi gzt bocedtandni
a dugattyu elé, mint a holtpont utdn. Ezért a dugattyn 1lyen felékelds mellett £116
helyzetében marad.

Ha £ -t az el6bbi értelemben tovébb véltoztatjuk, akkor negatiy lesz, azaz a
mésik irdnyba zdr be szBget a £6forgattyu az excentersugdrral /107. dbra/. Ebben az
esetben az eddigl elébetmlés mér nagyobb, mint az eddigi bedmlés. Tehdt a dugatbyn
a mdsik irdnybe mozdul és a féforgattyut ellenkez6 értelemben forgatja.

Ha a Zeuner-diagramban az elvezetési irdnyt a holtponti pozicid koril, mint
tengely kovil tukrdzzik, azaz /c£/ = / £/, akkor a bebmlés s az elSbesmlés el}en—
kezé &rtelmii forgdsirdny mellett, 41llandé marad. )

E feladatot is a mozdonyvezérmii rudazatének 41litdsdval oldjuk meg.

A killsb besmlésii vezérlés tsrvényedi

A yezérmiinek e dugattyuhoz viszonyitott mozgéedt eddig csak belaS bedmlés mel-
lett iemerjik. Vizsgdljuk meg, mennyiben kijlénbbznek a killss bedmlési viszonyok.
Mivel killsS betmlést tolattyu csak néhdny selejtezéske véré mozdonyndl taldlnats,
© kérdéssel roviden foglalkozunk.
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A teljes bedmlés kezdetekor /108. ébre/ kiilsS besmlésii tolattyu is e tdvol-
sdgnyit mozdult el k826p4l1484b61, de ellenkez$ irdnyba, mint a belss besmlésii to-
lattyu. Tehét az excentersugdr is a mdsik k5zép4lldssbél indult. Igy a kétféle be-

omlésii tolattyn ex-

centersugarai 180%-ot

Hulsdbesmiésd toloftyd zérnak ‘be egymdssal
/ ugyanolyan féforgaty-

Belsdbesmlésd rolottyt

tyu 4114s0k mellett.
Ezért, mig belss be-
smlésnél a forgdei i-
— Tényt tekintetbe véve
az  excentersugdr ki-
g o vette u féforgattyut

Hozep-
lldsban
¢

£ < 90° felékelési
szdggel, addig kiilsé
bedmlésnél a f6for-
gattyu koveti az ex-
centersugarat 90K E
< 180° felékelési
8258 mellett.

Az eldésetési szig
és a felékelési szog
Yeszefliggése kilsé be-'

o smléensl & = 90° +d
A Zeuner-diagram be-
mlési  és kibmlési
kbrei helyet cserél-
nek. Mivel&> 90°,ns-
vekedésekor /az elve-

A tefjes
becnlés
 hezderér,

108. 4bra.
A bels6 és kiilsS beSmlésii vezérlés Ssz—
szehasonlitdsa.

dik a f6forgattyn holtponti helyzetéhes/ a toltés ' csdkken és az elébesmlési
825g né.,

A vezérlés torvényei, ha a h

€s az elvezetési irdny szbget zérnak be

A vezérlés torvényeinek megdllapitdsa kizben eddig a hengerkozépvonal - azaz
a tolattyu mozgdsirdnya - és az elvezetési irdny pérhuzamosak /vizszintesek/ vol-
tak. A gyskorlatban azonban ezek Altaldban tetszéleges szdget / f;/ zdrnak be. Ez a
928g milkddés kbzben véltozik, Az elvezetési irdnyt ugyanis az excenterrud végpont-
Jainak uj helyzetei ujra és ujra meghatdrozzdk. Ezért a vizsgdlathoz szilkséges egy
ua. fdelvezetési irdny. A fbelvezetdsi irdny a f6forgattyu hdtsé holtponti helyze-
téhez tartozé elvezetési irdny. Ennek szogét a tolattyu mozgdsirdnydval ¢ -vel je-
181jik, s a (f) véltozdsdt elhanyagoljuk.Tehdt vizsgdljuk meg most a vezérlds torvé-
nyeitf # O esetében. -
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A tolattyu holtponti 4lldsait most is akkor foglalja el, ha az excentersugdr
8z @lvezetési irdnny'l egybeesik. Igy a tolettyi kozépdlldsa mellett az excentersu-
gér most is merSleges az elverstési irdnyra /109, dbra/. A tolattyu-elmozdulds ki~

e g e P S
|

negyobb, mint az ex-
centricitds @ . ~

He ugyanis az el-
vezetésl irdnybél a
mozgds irdnydra for-
gatjuk az encentersu-
garat és az ivet egye-
nessel helyettesitjiik,
akkor a tolattyuelmoz-
dulds az dbrdn ldtha-
t6  derékszdgii hdrom-
5288161

Qo1 = _005(12

Ha a felkelési
9z8g a2kkora maradna,
mint ¢ = O esetén, akkor a tolattyn (f szbgnek megfelellen elgsbb kezdené nyit-
ni a ceatorndt, mert ¢ szdggel el6bb indult kozépAll&sdbél. Tendt ugy mozgatja
ia tolattyut, mintha & - ¥ sz6g lenne a feldkeldési szbge. Ha - azt akarjuk, hogy
a tolattyu tovdbbra is & -nek megfelels felékelési 8208g szerint mozogjon akkor
az excentersugarat { ssoggel balra &1litjuk, szaz a felékelésl sz5gét megnovelj ik
{f savgger /&, =E + F/. gy, ha tovébbra 18 O —yal jelsljiika ¥ = O esetén a-
4645 elbsietési azvget, akkor &yoi= 90° -~ S + { belas betmlés esetén.. KiilsS bedm
11és esetén viszont C= 90° - G ;-

Ha Zeuner diagramot Y = 0 esetére szerkesztjik meg, & kapott értékeket a fen-
ti Ssszefiggések szerint médositanunk kell a vezérmii szerkezetdn.

109. 4bra,
Vezérlés vd1ltozs elveze”ssi irdny esetén.

A mozdonyok kiils6 vezérmiive

A.mozdonyok vezérmitvének mind a hérom-feladatot meg kell oldanis. Ez azonban
ceak olyan killsG vezémiivel ‘eljesithets, mely +tobb elemb6l teszedllitott un. "ci-
inematikel ldnc". E kills6 vesérmiivek tUbb elem alterndls mozgdstkelts hatdedt Sosze-
|genik. As Ueazegezett hatdst vezetik ‘a tolattyura. Ilyen alterndlé mozgdstielts olem
'lehet a mozdony kiils§ vesérmivében & mir iemert excenter, tovdbb& lehet ellenfor—
gattyu, vagy a mozdony bérmely ide-oda mozgs része, pl. a keresztfes,ha rudazattal
@ kileS vesérmibe kutjik. Ez elemeknek csalk szerkezetl kialalitdsuk mds, mozgats
hatdsuk lényegileg eg forma jellegi. .

Az ellenforgattyuval egysseribd szerkezete miatt az excentert helyettesitik a
mozdonyon /110.4bra/. Az ellenforgattyu a fSforgattyucsapra egy karral mereven rog-
zitett csap. Az ellenforgattyukart a hajtérud sikja elétt ékelik fel a £6foTgattyu—
csapra. Az ellenforgattyucsap mozgatja az un. "ellenforgattyu rudat". Az ellenfor—
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2, tehdt az ellenforgatiyvceap is a

gattyukart mereven régzitik a féforgattyucsap!
mozdony fétengelye korill ir le ktrpdlyét. E korpdlya sugara az ellenforgsttyusugdr.
4z ellenforgattyusugdr teadt a Sotengely kozéppontjdt és az ellenforzstiyucsap ko-

y, " Elfenforgattyi Zéppontjdt  Sesnekdtd,

Fmﬁ"”/@“’”ﬁ/'/%' - nii’r%fﬁﬁm letbeli egyenes. Mint ldtjuk,
g N Eentorgattyinia nem esik az ellcuforgattyu
karra. Az ellenforgattyucsap
mozgaté hatédsdra az ellenfor-
gattyurud egyenesbe vezetett
vége alternslé mozgdst végez
/ide-oda mozog/.

Tehdt az ellenforgattyu
mozgaté hatdsa teljesen egyen-
éTtékii az excenterével.ls ex-
centersugdrnak az ellenforgaty-

' tyusugdr felel meg. 4 foldke-
lési osbg az ellenforgattyusugdr ¢és a féforgattyusugdr &ltal bezért ezdg. Az ex-
centerrud megfeleléje pedlg oz ellenforgattyurud. Az excenternél megdllapitobt t5r—
vények tehdt az ellenforgattyura is érvényesek. 56t érvényesek a £6bb t8rvények e-
setenkéati meggondolds utdn bérmely alterndld mozgdst keltS elemre.

A vezértengely mozdonyokon egybeesik a fétengellyel akér ellenforgattyut, akdr
excentereket haszndlunk vezérls elemként.

A mozgat$ elemek hatdsét a vektorok Gsszegezésének szabdlyal szerint adhatjuk
seze. A vektor nagysdgdt az ellenforgattyu- /excenter-/ sugdr nagységa adja, ird-
nyét pedig a féforgattyuhos viszonyltott helyzete, az C sztg hatdrozza meg.

Vozdonyokon legelterjedtebben a Heusinger-féle kills6 vezérmiivet haszndljdk.
1ég néndny mozdonyon taldlhaté Stephenson-féle is. Félig kiselejtezett néhdny moz-
donyon Allan-Trick és Gooch-féle kiils6 vezérmil is van. Az els6 kettd ismertetése
utdn az utébbi kett6rsl csak a téTténeti tanuledg végett emlékesiink meg.

Envezerdsi irdny [
" Ellenforgottyi-sugdr

[//enfbrya//yc\/'-‘\
o, -

" Haytott tengeyy
\Foforgottyi-sugir

110, ébra.
Ellenforgatiyu.

A Heusinger-féle kiillsS vesérmil

A Housingor-féle kilsS vezérmil is két alterndls mozgdst kelts hatdst Ssszegez.
Az Ssszegezett hatds moz-
gatja a tolattyut.

Vizegdljuk meg elé-
8257 szerkezeti feldpité-
sé% /111.4bra/.Egy ellen—
forgattyu lengs-ivet moz-
g gat,amely ktzéppontja k-
ril leng. A lengéiv moz—
gdsdt az un.lengsivks ve—
821 &t. A lengdivkovet a
" Elbsietésiemel/yl  xormanymivel mozaithatjulk
el a lengsivben. Eszerint
a helyének megfelels len-
86-1ivpont mozgdsdt tovab-
bitja a tolattyn felé a
tov4bbits rudazat dttéte—

Lengbly (kulisszolv)

Lengdivkd (kulisszokd)
Tolottydvonbrad
Tolottyd

Hormdnymd
Foforgattyisugor

of 4

Tolaftyihasszobe/-
0 rid

Ewezetési irdny

Hereszifejhor

Ellenforgattyirid ElBsietési kotordd

111, édbra.
Heusinger-féle kiilsé vezérmti.
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1ével. Az egyik altemndls mozgdet kelts elem tehdt az ellenforgattyn. A mésik a ke-—
resztfef, amelyet rudakkal szintén bekStink a kiilsS vezérmitbe. A karikdvel jelzett
pontok a rudazaton csuklésak, a két karikdsak fix f . Az ell tyu-
nak és a keresztfejnek mozga-
t6 hatdsdt a tolattyu-hosz-
szabbitérud és az elSsietési
emeltyil couklsj4ban Ssszegez—
Zik. Az Ssszegezett alterndld
mozgds szerint mozog a to-
lattyu. Részletesen vizsgdl-
i meg,a két alterndls moz-
géstkelt6 hatds ‘vektoridlis
toszegezdsét.

Vizsgdlatunkndl az el-
lenforgattyn elvezetési ird-
nya legyen pdrhuzamos a to-
lattyu mozgdsirdnydval /P=0/.
4 leng6iviké felss helyzetében
legyen b tdvolsdgra a lengéiv
k6zéppont 461, mint forgde-
ponttél, Az ellenforgettyurud
elterndl$ végpontja pedig a tdvolsdgra van a lengSiv forgdspontjdsél.a lengé pon-
fokat kis elhanysgoldssal vizesintes sikban mozglimak tekintjik, Mig az egyik al-
terndlé mozgist-kelts elemnek a tolattyura kifejtett hatdsdt vizsgdljuk, adaig a

112, dbra.
4z ellenforgattyn hatdsa.

| mésikat 4116nak tekintjik, Igy az elésietéei emeltyiibe csatlakozd rudja ceuklsjdban

4116 forgdspontot 1étesit, Emlitettik,hogy két adat hatdrozze meg a killeS vezérmi-
vek mozgatd hatdedt: § és £ . Mindegyik mozgatd elemnek ezt a két adatdt k1l meg-
hat 5 hogy ¢ ink , .

Visegdljuk eldessr, hogy az ellenforgattyn egyediil hogyan mozgatnd o tolattyut
a keresztfej hatdsa nélkil /112, 4bra/.

4 Zelszerelt ellenforgattyu sugara Q, . Ha az ellenforgattyu kbz6palldsdbol a
boltpontba fordul, az ellenforgattyurud végpontja a lengéiv alaed pontjdval szin-
tén Q. tévolsdgnyit mozdul. E mozgdet a tolattyu felé a leng6ivké tovébbitja. En-
nek elmozdulésa agonban a karok ardnye szerint mir csak X =9: 2 . vgyanis

gta = X : b,

‘A tolattyu vondrud mdsik vége is x ‘tdvQledgny ira mozdul el. A keresztfejet dl-
1lénak tekintve, az 4116 forgdspont az elésietdai emeltyli alsé végén van. Ha az elé-
sietési emeltyl felas vége a folattyu vondruddal x tdvoledgnyit mozdul el, akkor a
tolattyu hoeszabbitérud csukléjdnak elmozduldsa, vagyis a tolattyu elmozduldsa:

Qr:d = x :/ec+ay/ |

Eerextatt Q1 = 5% = Qr #:im

A ¢ és d jelentése a 112, 4brdrél olvashaté le.

Tehdt mig a felszerelt ellenforgattyn kozépdlldsdbsl holtponti £1l14sdba fordul,
addig a tolattyu az ellenforgattyu hatdedra S1 =S, 772 ‘t4volsdgnyit
mbzdul el szintén kozépdlldedbsl holtponti £114sdba. Ugy mozog tehdt, mintha §a su-
garu ellenforgattyu mozgatnd.




Ezutdn a mésik jellemz6 adatot, az 5 l—t vizsgdljuk meg. A felszerelt ellen-
forgattyn felékeldsi szowe: & . = 90°,
Miktzben azonban kizépdlldsdbél elsé holtponti helyzetébe fordul, a lengbiv-

k6 nAtre 1.4 kb 4116 £ t ugyanis a mozgds irdnydt slleriétesre vAl-
toztatja. Az €lésietéei emeltyin 1év6 forgdspont viszont nem vdltostat a mozgds i-
rénydn. Igy a tolattys is hdtsé holtponti helyzetsbe mozdul. Tehdt ugy mozog,minthe
kbavetlenil egy olyan ellenforgattyn mozgatnd,amelynek felékelssi sadge: £, = 2705
ha @ sz8ge* az e16bbi értelemben, az Sramitaté jirdsdval egyess irényban vérjtik.
fbrazoljuk vektoridlisen csak az ellenforgattyunak a tolattyura kifejtett hatd-
" edt. Ennek a képzeietbe-
. 11 vezérlé elemnek a su-
£7270°  gzara §),felékelési szs-
ge pedig 51 = 270°
/114, sbra/.
Ennek a kozvetleniil
a tolattyut mozgaté kép-
zeletbeli vezérléelemnek
a hatésa agonban csak az
egyik hatde a ketts ko-
2il.A mésik a keresztfej
mozgaté hatdsa,
Ha csak a kereszt-
A Heusinger-féle vezérmi o) hatdedt viusgdljuk,
ereds vezérlbforgattyuja .akkor az ellenforgattyut
tekintjiik &liénak.Igy az
elésietési emeltyil relsS pontja lesz az 4116 forgdspont /114, &bra/. Nivel a ke
resztfej alterndld mozgdst végez, hatdsdra az el6sietésl emeltyti segiteégével a to-
lattyn is alterndlé mozgdet végez. Tehdt a keressztfej hatdsa is azonos egy ellen-
forgattyu hatdedval. Allapitsuk meg a keresztfe] hatdsdnak, mint képzeletbeli ve-
6rl5 elemnek a két jellemz adatét: 1. az ellenforgattyn sugardt Py -t 48 2. fel-
ékelési szsgét &, -t .

4 keresztfej kozépdlldsdbél holtpontjdig a Péforgattyusugdrmak megfelels R utat
teszi meg. A tolattyu azonban, amely ekdzben szintén kozépilldsdbSl holtpontjdba
mozdul, csak P, = R g utat tesz meg a mozgaté karok ardnydnak megfelelfen. Te—
1t a keresztfej hatdsdra a tolabiyu ugy mosog, mintha kSsvetlemil L, = R —
sugaru vezérlS elem mozgatnd. E képzeletbell vezérlelemnek felékeldsi szdge =0
mert a keresstfejet Kozvetlentl a f6forgattyu mozgatja.Az &brézolt rudazat pedlg nem

‘véltoztatja ellentétesre a tolattyu mozgdsdt a keresztfejhes képest.

Kbrazoljuk a keresztfej képzeletbeli vezérls elemét is vektoridlisen /113. &b-
ra/. Bzutéh & ik az elsé - /8 1-gyel/.Eredményil azt a képzelet-
beli ered§ vezérléforgattyut kapjuk,mely végll a tolattyu mosgsdt kbzvetlentil meg-
hatérozza. Ezt az eredS vezérléforgattyut hozza 16tre az elemek mozgatdsinak Sssze-
gozése utdn a nmiksd6 kilsS vezérmil. Az ereds vesérls forgattyusugdr L., & feldke-
1és1 szdge pedig: (... Erre az ereds vezérlSforgattyura érvényesek azok a tErvé-
nyek, melyeket alapul 4llapitottunk meg.

Igy eddigl ismereteink alapjén mondhatjuk, hogy az &brézolt kiilss vezérmii bel-
96 betmlésti tolattyuval vezérel, mert (< 90°. Ezenkivil a gépezetet eldre forgatia,
mert a forgdsirdnyt tekintve belsS bebtmlés esetén a vezérléforgattyusugdr igy
ktveti a f6forgattyusugarats.

113, 4bra.
A keresztfej hatdsa.
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A Heusinger-féle kiilsS vezérmi t61tés- és menetirdnyvdltoztatdss

Egy 4llandé sugaru / Per / és felékeldsi 3z6gd / Eqp. / képzeletbeli ereds 've-
2érl6forgattyu esetén a t51tés is 41llandS.Toltés-véltostatdshos egyszerrs kell vél.
toztatnunk & O, -t s« (. -t. Bzt a lengdivké mozgatdsdval oldjuk meg.

) Ha 2 lengbivkvet kizelitjik a lengdiv forgdepontjhoz,akkor a Py = f-ﬁ
komponens [0} -re cstkken, mert b a tort szdml46jdben cstkkent, mig a t5bbi té-
nyez$ véltozatlan /115. dbra/. Az uj -t Beszegezve a véltozatlan JPp-vel, akkor

115, 4bra, . 116, abra.
A Heusinger-féle vezérmii A Heusinger-féle vezérmi forgds—
t614éeval toztatdsa irdny véltoztatdea.

Per 18 csbkken Pler T / Por ¢ Per/ é8 € op is cetkken EerTe [E7KLEL
® A t61tés tehdt cstkkent. Ha a kulisszakivet t&volitjuk a forgdsponttél,a t51%és .
Uivel f, véltozatlan, az eldllitdsi vonal merSleges a f6forgattyn holtponti hely-
aetére. Tehdt a t51tésvdltoztatds kozben a lineslis elényitds 411and6.Igy he a len-
&6ixksvet kpzépre helyezaiik, akkor Pler = Po és Elr = 5 - A t1tés egyenls
2 1lined1is elényitdssal.
‘ A linedlis elényitds 4llandSedgdbol kovetkesik, hogy a f6forgatiyu holtponti
‘helyzetében a tolattyu minden t51téskor ugyanazon a helyen ven. A £6forgattyu holt-
pontl helyzetében tehdt alengbivben u kovet a tolattyn mozgdsa nélkifl mozgathat-
Juk. Ezért a lengéiv sugara egyenls a tolatbyuvonérud hosszdvai.

A 862g¢p forgdsirdnydt pedig azzal vdltostatjuk, hogy a lengSivibvet a lengbiv
forgdspontjdnak nisik oldeldra helyezzik /116. dbra/. Igy & 1n = 90°-kal, mert a
1engbivks nem vdltostatja ellentétesre a felékelt ellenforgattyn mozgaté hatdsst.
A4 Pipt &3y = 90%-0s felékelési szvggel dbrdzoljuk. Bzutén Seszegezzilk /O,-vel.
Igy @z el6z6 [O . tiktrképét kapjuk. Tehdt a forgdeirdny azonos t81téanzabdlyo-
zdel feltételek mellett ellenkezévé vdltozik.

He a felékelt ellenforgattyu féelvezetési irdnya ¥ esdget zdr be a hengerks-
zépvonallal, ekkor a tanultek szerint (7 ozbggel 41litjuk balra eddigi helyzetéhez
képest az ellenforgattyusugarat. A valdsdgos felékelSsi azdg tahdt ebben az esetben

Es = 90° - @ negysdgura cobkken, hogy a vektordiagram komponenseinek  feldkeldsi
szBge ne mécssuljon.
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" A Heusinger-vezérmi szerkesztésekor az indikdtordiagrembél megszerkesztett Zeu-—
ner-diagram ellenforgattyu sugara és felékelési szbge az ereds,képzeletoeli vezdr-—
16forgattyn két jellemz6 adata. Ez adatokat kell vektoridlis Ssszegezés utdn megad-
nie & két komponens vezérléelemnek.

KUl betmlésti tolattyuval a Heusinger-féle kiils§ vezérmii akkor tud vezérelni,
ha a tolattyu hosszabbité rudat. a tolattyu vonérud £816 kotik be ez elésictési e
meltytive. Ekkor £, = 180° és vektorislis Ssszegezés utdn kiilsé besmlésii tdlattyura
kapjuk a fenti vezérlési feltételeket.

8 éle kiils6 vezérmil

4 Stophenson-féle kiils§ vezérmii csak régi tipusu mozdonyokon taldlhaté. Igy
éltaldban kils6 betmlésti  tolattyuhoz szerkesztették. Ezért mi is ceak kiilss be-

Lengbivemeld
(s . Hengyel
Eldremihsdd excentersugdr

Elérem(hsdd excenterrid

=R Leigdivkd (hulisszakd)

== b=

Tolattyds

(Gtramikods
excentersugor

Hotramikods S
excenterrud

FBforgattys
117, 4bra.
Stephenson-féle kiils§ vezérmii,

smlés esetére vizsgdljuk. E vezérmii is két alterndlé mozgdst keltd hatdst, két ex-
center hatdsdt Usszegezi egy eredS, képzeletbeli vezérléforgattyuvd.

Vizsgéljuk meg kislskitds&t /117. 4bra/. A fétengelyre kelt két excenter len-
g6éivet mozgat, amelyben fel-
ékelt leng6ivk6 van elhelyez—
ve. A lengéivet a korménymiivel
emelhetjilk és sillyeszthetjilk.
Igy mindig mésik lengSivpont
mozghsdt tovébbitja a tolaty-
tyuhoz b fiigg6legesen nem moz-
aulé lengbivké.

Vizsgdljuk a lengéivib-,
azaz a Stephenson-vezérminél
kbzvetlen a tolattyu mozgdsdt
& vezérnii oly helyzetében,ami-
kor a leng6ivks a lengbiv k-
2éppontj4t6l b tévolsdgra van.

118, dbra.
Az elére milk8ds excenter hatdsa.

A lengbiv félhossza a  t4volsdg.
A két excenterhatdst az Ysszegezés elStt kiilon-kiilsn vektorokkal jellemezaiik.

—
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Vizsgdljuk elészsr a lengéiv fels6 végéhez kapcsolt excenter hatdsit a tolaty-
tyura /118. dbra/. A kulisszaiv alsé végén 4116 forgdspont ven, mert a mésik excen-
tert 4116nak tekintjilk. A vizegdlt excenter £6 elvezetési irdnya a hengerkbzépvo-
nallal ¢ széget z.r be. Sugara ﬁb . MikSzben a (O, excentersugdr LkizépAlldsd-
b6l holtpunti helyzetébe ér,a: excenterrud végpontja a lengSiv végpontjdt

Le

P S—
.
P cos @,

tévolsdgra mozditja el az elvezetési irdny ¢, sz8ge miatt. He a lengdiv végpontja
p’e tdvolsdgot mozdult el, akkor a ké egy kisebb /Jl tdvolsdgot haladt. A karok
ardnydbél O3 :/a+b /= P, : 22 Innen
7, /2w v/
Pro=T
Behelyettesitve 0’ értékét, a tolattyn a felsé excenter hatdsdra ugy mozdul

el, mintha
£, /o + v/
PL= Z g,

sugaru excenter mozgatni. E képzelet—
beli vezérléelem felékeléei szdge a
ferde elvezetési. irdny miatt
E1= &+ Po
anol ¢, a felékers varsai
folékelési szige.
Aprdzoljuk vektoridlis eszege-
séshez e felsS képzeletbell vezérlé-
elemet /119.4bra/. Ha csak ez mozgat-
né a tolattyut, akkor kiils§ betmlés
esetén elére forgatnd a gépezetet,
mert ekkor kivetné a f6forgattyu az

excentessugarat. Ezért ezt az excen- 119. dbra
tert eléremiiktéd6 excenternek nevezik, A Scephenson-féle vezérmil ereds ve-
zérlétorgattyuja

a médsikat pedig hétramiiksdének.
A hétramikdd6 excenter egyediili hatdsénak vizsgdlata hasenld. Igy a tolattyut
mozgaté képzeletbeli hdtramikddS vezérlSelem sugara

= R
T o

felékelési szége pedig (, = & + Py .

Ezt'a vezérlGelemet is felrajzoljuk és dsszegezaik vektoridlisan az elére miks-—
4$ komponenssel. Ekkor kapjuk meg aszt a képzeletbeli ereds vezérléforgattyut, mely
a tolattyu mozgdsdt kiivetlentl meghatdrozza.Az eredS vezérlé-forgattyn két jellem-
26 adata O, ¢s £, . Erre az ered§ vezérforgattyura érvényesek a vezérlés tor-
vényei ugy, mint a tolattyut kozvetlentl mozgaté vezérléforgattyura. Toltésvéltoz-
tatdskor tehdt ennck kell & sugardt (D) &s felékelési savgét (£,;) egyszerre vél-
toztatni, -

A t51tést a leng6iv mozgatdsdval vAltoztatjuk /120. dbra/. Ha stllyeeztjiik a
lengivet, akkor a lcngfivks viszonylag feljebb kerlll. A t51tés ez esetben né,mert
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, he
Per =Po 62

a vektoridlis dsszegezés utdn Fer 0o és _/’er c xen., Legnagyobb a t5lt.

lengbivet teljesen lesiillyesztjik, vagy felemeljtk. Ebben ai esetben

Eer = &g 11, Per = Pn 68 Egp = £y » azaz a tolattynt csak az elére mikb—
d6 i11. a hdtra mikods excenter mozgatja.iz el

. , d11itdsi vonal kissé kiviilrsl domboru. Tendt a
Foforgottyiker Excenternir inediis eldonyitds nem 411ands, mert ha a tol-

tés osdkken, akkor oz kissé noveksazilk

4z irdnyvéltoztatdst az iv emelésével old-
Juk meg. Ekkor a lengéivké a lengéiv kbzéppont-
Jja ald keriil,s a hitramiikdds komponens lesz ak-

Pere s
kora, mint az elébb az eldremiiksd. Tehdt az
Perh ~ €10bbi  ereds excenter tikorképét kapjuk. Igy
azonos  t5ltésvdltoztatdsi viszonyok mellett a

vezémii hdtrafeld forgat.

Az eddig tdrgyalt Stephenson - vezérmivet
"nyitott'-nak nevezik, szemben az un. kereszte-
zett Stephenson-vezémmiivel, amelynek excenter

120, dbra. . rudjei a féforgattyu hdtaé holtponti helyzeté-

‘éﬁl‘f:gg{‘e’é‘:"’f‘;:éﬁnﬁ;ﬁg“_‘ ben keresztezik egymiet. A keresztezett Ste-

tostatdea. phenson-vezérmii e1411itdsi vonala kismértékben

kivillr6l nomoru, Igy a t6ltés cobkkendsekor a

1inedlis elbnyitds is cevkken. kz jelentéktolen elony, mert O t5ltéskor, amikor a

Lengdivks kszéphelyzethen van, kevessbb gbz dramlik a hengerbe. Igy & mozdonyt 4116

helyzetében valamivel jodban biztosithatiuk. Bz elény azért jelemtéktelen,mert a mo

dony a lengéivké kozépdll ban nem a kis 8ég miatt marad 4116 helyzetben,
nyitott szabdlyzé esetén sem, hanem azért, mert ekkor az ereds feldkeldel 8z8g

Eor = 180° vagy Eor = 0°.
A H és -féle kiiles v 8sszehasonlitdsa
# Heusinger-vezérml ezélesktri elterjedése a kivetkezs eldnydkkel magyardz-

haté:

1. A fétengelyre ocsak egy ellenforgattyut kell szereini,
hogy a hajtérud sikjdn kiviilesS sikba szereljék. Igy jobban hozzéférhetd, karban-
tarthetd, mint a § Sle. A t6k 18 ki tudjdk elhelyezni.

2. A mozdony rugdzdsa kisebb zavart okoz a vezérlésben, mint a Stephenson-fé-
16nél. A rugézds azért okoz zavart mindkét vesérminél, mert a vezérmi egy részét a
f6tengelyre, mdsik részét pedig o keretre szerelik fel. Ezok pedig menetkizbeni ru-
gézdskor egymdshoz képest eltolédnak. Igy a rugdzds &1lanadan véltoztatja az elve-
2etési irdny @ szdgét és a tolattyut is elmozditja.Fzzel egyenlétlennd teszi a gba-
elosztdst. E kéros hatds anndl kisebd, minél hosszabb az ellenforgattyurud, A
szabadabb szerkesstési lehetéség a Heusinger-féle vezérminél hosszabb ellenfor-
"gattyurudat engedélyez, mint a Stephenson-féle vezémii excenter-rudjai. Ezenkiviil
@ keresztfejet a keretre sperelik. Bzért a rugézds a Heusingervesérmiibon csak az
ellenforgattyu, azaz as egyik komponens mikodését zavarja, mig a Stephenson-f£élénél
@ r8videdd excenterrudak mellett mindkét excenter mikddssét.

Ez lehetévé teszi,
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"&. Jéval jelentéktelenebb elény, hogy a véges hajtérud okozta tb‘lté:l:ﬁlbnhs:g

a vé-

a dugattyu két oldalin a Heusinger-vezérmiinél kisebb. Tudjuk, hogy a duga’ xt‘ -
ges hajtérud mozgat inak tdrvényei szerint mozog, mig az  ellenforgattyurudat gy

i 0zghs
korlatilag is végtelen hosszu-ak  tekinthetjiik a kis sugdr miatt. E kétféle mozg:
ttltéskiltnbséget okoz a dugattyu két oldaldn, .

o ¢ y mézgatja, @ Heusinger-félénél a  képie-

Mivel a keresztfejet a hajtérud
't ha-
letbeli ereds vezérlé-forgattyunak csak az egyik komponense, az ellenforgattyu
tdsa mozgatja a tolattyut a végtelen hajtérud térvénye szeri?t:‘

Ez az elény pazért nem.jelentés, mert a 6 a P
léban modellen kikisérletezve szdndékos hibdval szerkesztik. Ez a vége
okozta hibdt nagyrésszt kikiiezsboli. . 4o d1n -

Flterjedten emlegetik a Heusinger vezérmii elényeként a 11::5;15 elényitds

& i itott és
landéségdt. Ez az elény, - amint léttuk a ny i
miivek Ssszehasonlitdsdndl -, a nyitott Stephenson-féléhez képest is jelentéktelen.
) ig trany .
keresztezetthez képest pedig jelentéktelen hd B )

A Heusinger-vezérmi = jelentéktelen hdtrdnya még, hogy valamivel t8bb kenends
helye van, Ezt azomban j6 hozzdférhetSsége béven ellensulyozza.

t dlta-
hajtérud

i Egyéb mozdo: esérmitv ek

Roviden emlékezink meg a mir elavult Gooch-féle és Allan-Trick-féle kiils6 ver

zérmivekr6l. .
ooch-féle kiils vezérminél a leng6iv
e‘lo’lrcASlGhZ\:oru. FiiggSlegesen a kévet mozgatjdk. Jelentéktelen elénye vol*, s»nz'it:ﬂ:
Stephensonhoz képest, hogy linedlis elényitdsa 41landé. Viszont hosszu, .csu .115 o;
lattyu-hosszabbitéra van szlikség, hogy elég nagy legyen a kulisszaiv sugara. Igy e
excenterrudak adédtak rovidre, ami a kéros rugé-hatést ndvelte. B
Az Allan-Trick-vezémmiivin egyszerre 411itjdk a lengSelemet és a kovet. Igy le-
hetévé vélt, hogy a lengbelem egyenes, azaz ivnélkiili legyen. Ezdltal gydrtdse ol-
c86bb, viszont komplikdltabd szerkesztésénél szintén rovid excenterrudek adddtalk.

- ellentétben a Stephenson-£61lével -

A kiils6 Vezérmiivek szerkezetl kialakitdsa

A xiils6 vezérmiveket milkodésiik tanulményozdsa kézben vonalas 4brékrél mdr meg-
ismertik, Most ismerkedjiink meg egyes szerkezeti részeinek kialakitdsdval.

A Heusinger-féle vezémiinél a lengbivet ellenforgattyu mozgatja. Az nfor-
gattyukart, melybe az ellenforgattyu-csapot szerelik, 4ltaldban csavarral :zor 3 ©
a f6forgattyucsap nyulvdnyshoz. Az ellenforgattyurudnak az ellenforgat y\{i:spr
illeszkeds végébe coapigyfémmel kitntstt szelencedgy van. Misik vége Vi s;:
csapszeg segitségével mozgatja a lengbivet, melyet a kozepén 4gyasznak. A 1en:az‘:
csapjait az egyik megolddson gorbitett karok segitségével csavarozzdk az egy rrél
b61 4116 ivhez. A mdsik megolddsndl hérom részb6l készitik a lengbivet /Kubn-féle
&s & kéb kiilsS réezt a csapokkal egy darabbél készitik /121, &bra/. A hé-
erdsitik ©ssze. A Stephenson-vezérmii leng6ive egy darabbél

ellenfor-

lengsiv/
rom részt csavarokkal
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késziil. Kozepéhez “agy egyik'- legtobbezsr az alsé - végéhez csatlakoznak az eme-
16 figgvasak. A lengiveket betétben edzik, s a lengfivkovet vezetd feluletét csi-
5201 3dk. A leng6ivké anyega cementdlt, edzett acél, A Heusinger-féle vezérminél ré-

ABmefszet . M
Osszeerd-

sitdesovar

121, épra.
Leng6iv.

gebben kengyellel emelték. A Stephenson-—
vezérminél kengyellel vezetik egyenesbe.

A lengsivks a lengéivben &llandé
t81tés mellett is ide-oda csuswik. Hisz a
Heusinger-vezérminél a lengéiv pontjai
egy kbrén mozognak, amelynek kézéppontja
a lengbiv csapje /111. ébra/. A k6 pedig
oly kdrtn,amelynek kézéppontja az emelS -

kengyel felfi pontja.

vezérniinél pedig a lengliv pontjai fekvs
nyolcashoz hasonld /°/ gorbéket irnsk le;
mig & leng6ivké ugyancsak kérén  mozog,
amelynek kdzéppontja az egyenesbe vezetd
kengyel felfiiggesztési pontja. A lengbiv
és k6 kilon pdlydja az un. lengivké-ug-
rdst eredményezi &llandd t81tés mellett
1s.Ez zavarja a t6ltés 4llandésdgdt,d len-
g61vk6-ugrds cstkkentése érdekében ujab-
ban a Heusinger-féle vezérmiinél szégemel-
tyiivel kézvetlen a tolattyu vondrud végét
emelik t51tésvdltoztatds kizben. Ebben az

esetben alkalmazzdk a hérom részbSl 4116 lengbiveket.
A t81tés- és irdnyvéltoztatdskor a lengbivkdvet, vagy. a lengéivet a korménymii-

RogzitSkilincs

Hormingorssonya

¥ "//1,9,,s>\\>,,,,,,,,,,,,,,///
=

Forgottydhor

+ -

A,‘é.*a. & &*a’d-

vel mozgatjuk /122, dbra/.
Ez 4llvényba dgyazott orsé
a vezérélldson. A kormény—
orsé forgatdsakor a kor-
ményorséanydt mozgatja. A
korményorséenya rudezatot
mozgat, mely egy dgyazott
tengely, az un. kormdnyge-
rendely  kizbeiktatdsdval
mozgatja a lengSivkovet,
vagy a lengbivet. A kor-
Horrmein y i ménynil  emelvényén t4bla-
dilvdy zat mutatja a tS1ltée nagy-
s4gét a korminyorsSanya

helyzete szerint. A Lor-

ményorsé helyzetét egy fo-

gazott kerékbe helyezett

kellantyu biztositja bedl-

Hormanyorsé

Vondrid

T vevvvvewew

122, dora.
Korménymii .

B litds utdn.Régebben a kor-
j ményorsé helyett £11ité-
kart haszndltak. Ez kisebb
teljesitményii mozdonyok
korminyzdedndl  kieldgits
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volt. A mozgatdsdhoz szilkséges erd nem haladta meg az emberi erét. Ma a korményorss
és d11it6 kar kozs haszndlatdt teszik lehetévé. Ez a megoldds féleg kis teljesit-
ményili, tolaté mozdonvokon eldnyds. Ezeknek gyakori irdnyvdltoztatésdndl el6ny a ker -
Tovid 4t411itdsi ideje.

A vezérmii elemei szelen tt 1 't Lalk ke
A szelencéket betétben edzik, hogy kicsi legyen a kopdsuk. A killsé vezérmii rudazata
2 tolattyurudhoz a tolattyu-keressz tfejen keresztil csatlakozik.

A belsé vezérmii szerkezeti kialakitdsa

Altaldnossigban a tolattyus mozdonyvezérmiivek terjedtek el. A tolattyukat két
nagy csoportra oszthatjuk: 1. siktolattyuk,
2, hengeres /kor-/ tolattyuk.

Siktolattyun az "fltaldnos géptan"-bél
iemert kagylds tolattyut vagy véltozatait
értjik., Egy véltozatdt,az wn. Trick-tolattyut
/123. &bra/, mozdonyokon is kiprébdltdk.
E tolattyu ntvényében egy csatorna segiti a
betmlést. A siktolattyukat héntoldssal i1-
lesztik a tikérre, Ha elkopik, felfekvs lap-
jéra uj lemezt erSsitenek /megtalpaljdk/.

Ujabban szonban mozdonyokon kizdrélag
hengeres tolattyukat alkelmaznak /124. dbra/,
mert szdmos elénye van a siktolattyuval szemben.

1. 4 hengeres tolattyu tehermentesitett, azaz a tolattyura haté géznyomfsbol
szémazé erék egyensulyben vannak.A siktolattynt viezont a tikérre szoritja a friss
g62: Igy a hengeres tolattyu
mozgatédsdhoz kisebb teljesit-
ményt kell elvonmunk a gépe-
zettSl,

2. A hengeres tolattyu
bels6 bevmlésti is lehet. Igy
a tolattyurnd tomitése kbny-
nyebb feladat.

3. Hengeres felilete mi-
att kinnyebb megmunkélni és a
tulhevitett gz héfokén nem
vetemedik.

Viszont a siktolattyundl 124, épra, .
kisebb a vizités veszélye, Hengeres tolattyu.
mert a tolattyn felemelkedve a tikorril teret enged a viznek.

A hengeres tolattywk hornyaiba négy-négy gyirtit helyesziink tomités céljdbél. A
gyliriket rdgzité csavarral biztositjuk az elfordulds ellen,

A hengeres tolattyutestet szolktdk végiikon kuposra is alakiteni. Ez alak elénye
tisztdzatlan, mert csak éveinkben folynak kutatésok killf5ldén,hogy mily tolattyu ée
tolattyuszekrény alak felel meg legjobban a géz dramlési viszonyainak. A kutatésok
iizemi eredményei még nem ismeretesek. )

A hengeres tolattyn egyik vdltozata a Trofimoff-tolattyu /125. &bra/. E meg-
0ld4sndl a hengeres testek lasén vennak a tolattyurudon. Ha a tolattyuszekrényben

Ureg o tolotfyitestben

ST \

\\\\\\\\\ \
\\\\\-\\\h
e

123, 4bra.
| Trick-féle tolattyu.
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nincs g6z, a tolattyutestek nem mozognak. A tolattyuszekrény kizepe t4jdn nyugalom-
ban vannak, ha a tolattyurud mozog 3s. Az érkezs g6z azonban egy rogzitett tdrosd-
hoz szorijtja a hengeres testeket. Igy vezérlés kozben egyiittmozognak a tolattyu-
ruddal. E megoldds elénye tehdt, hogy
tres-jirdskor a dugattyus rész nem
mozog. Igy a gézhenger dugattyujdnak
Xét oldalén kiegyenlit6édik a nyomds,
& elmaradhatnak az tresjédrati beren-
dezések. Ezenkivil Hresjdrdsben lki-
sebbek a kopdsok a tolattyundl is és
a mozgaté zatndl is.

Hétrdnya azonban, hogy szabdlyo-
zényitdskor a régzitett tdrcsdnak ut-
kbzik nagy erdvel, annak ellenére,
hogy fékez§ teret hagynak a tércsdk
és hengeres testek kbzstt.Igy elényei
remekiil kidomborodnak olyan vasutak-
nél, ahol hosszu utat teeznek meg a
vonatok fireajdra‘ben, vagy kevés az
inditds, A MAV viszonyai ktzdtt azon-
ban elényei hétrdnya mellett jelen-
+téktolenek.

A tolattyn az un. tolattyuperselyben mozog. Ezen a bedmls nyildsok élei nem
hengeralkoté irdnyusi, hogy a tolattyugyiirik egyenletesebben kopjanak.

A tolattyuszekrényt ujabban hosszabbra késgitik, mint a hengert. Igy a besmls
csatorndk merSlegesek a hengerkbzépvonalra, tehdt rovidebbek, Ezzel a kéros tér
cstkken.

A hengeres tolattyu vezérlééle a test és nem a gylrid éle,mert vezérléskor csak
elenyész6 mennyiségl g6z tud dremolni a test alatt a gyirilig.

Véglil megemlitjtik, hogy- kiilf51di vasutak szelepes vezérmiivekkel is kisérletez-
tek, Ebben az esetben 2 szelepeket vagy Heusinger-féle kils® vezérmi vagy &111thaté
térossk mozgattdk. Az "Altaldnos gépten® c. t4rgybél ismert elényei ellenére a sze-
lepes vezérmii a mozdonylizemb6l kiszorult. Féleg két hétrdnya miatt: 1. Menetktzben
nehéz ellendérizni a szelepek Utédésmentes mikddését. 2. A glzgép nagy fordulatszéma
miett a szelepgyorsitésokbél tul negy témegerdk keletkeznek,

Uthszd-
rérese

Fekezblér

Lozo tengeres
test

125, ébra.
Trofimoff-féle tolattyu.

A FUTOMU

A futémiirsl 41taldban

A mozdonynak azt a részét, amely a haladdsét lehetsvé teszi, futéminek nevez-
zilk. A futémii férészei: a/ a kerékpdrok, b/ a kapcsoldrudak, c/ a tengelycsapdgyak
4/ a folfiiggeszt6 berendezés, e/ a keret.

Kerékpérok

A gépezet hajtérudjai a forgattyucsapok segitségével az un. hajtott kerdkpdrt
hajtjdk. A hajtott kerékpdrhoz kapcsolérudakkal kapcsoljdk hozz# az un. kapesols
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kerékpdrokat. A hajtott kerékhez nem kapcsolt s neve-
zik. Futékerékpdrokra azért ven szilkség,hogy a mozdony sulydnsk egy részét hordjdk.
Tovébbs, hogy a mozdopy kanyarulatba vald behaladdsakor ne a kapesolt kerekek fus-
sanak neki a kiile§ sinszdlnak,hanem
a kisebb 4tméréjii futkerekek .Ennek
4tméréje ugyanis kisebb lehet, mert
egyrészt 4tmér6jét6l nem figg &
mozdony sebessége, mint a kaposolt
kerekek &tmér6jét6l, mdsrészt pedig
kiegyensulyogatlan, alterndls tdme-
gekkel since kapcsolatban. Igy na-
gyobb fordulatezéma sem h&trdnyos.

A mozdonynak a hajtott és a
kapesolt kerekekre ess sulydt egyen—
letesen kell elosztanunk a kerékpd-
rok kdzdtt. Az egy kerékpérra esé
sulyt tengelynyomisnak nevezik. A
hajtott . és @& kapesolt kerdkpirok
tengelynyomdsa egyiitt az un. tapa- 126. dbra.
adei /adnéziés/ euly. A mozdony ad- Mozdonykeréi.
héziés sulya, mint késSbb majd 14t-
juk, a vonder6t hatérolja. .

A mozdony kerekei dltaldban kiillSsek /126, &bra/. A TutSicerekek néha t&ross-
sak. Az +-a kocsi hasonléan erdsitik fel, azaz mele-
gon huzz&k fel a koszorura.Ezenkiviil abroncebiztosité /Bork-/ gylirtivel is régzitik.
B altern&lS és forgd tdmegeket ellensulyok egyensulyozzék ki. Ezeket a korékvészal
egy darabbél készitik. A forgattyucsapok agydt a killlSk k¥sé Sntik.A kerékviz anya-
ga acélontvény.

A tengelyek a kocsikerékpdr tengelyeitSl csak a csap elheiyeséeében killtnbBz—
nek. Az 4lteldnosan haszndlt belss keretes
mozdonyokon a tengelycsapok a kerék sikjdn
beliil vannak.

A bele6 hengeres mozdonyokndl gdrbi-
tett tengelyeket alkalmaznak Ezek sérifléseit

Abroncsbizfgsits
(Bork) gyird

/ 1t/1 /2 / vizegél-
Jak. . Kapcsolérudak

A kapceolérudak kapceoljdk egymdshoz
éa a hajtott kerékpirhoz a kapcsolt kerék-
péroket. Kialakitéeuk kétéle:

1. As un, e1611 vagy rovid kapcsolé-
rudaknek cesupdn egyik vége illeszkedik &
forgattyucsaphoz. A médsik vége villasezerid
/127, ébra/. A csuklécespszeg segitségével
m&sik kapcsolérudhoz szerelik. 2. 4z un,
h&tss vagy hosszu kepaeolémud a hajtérudhoz 7. dvra. '
hasonléan mindkét fejével forgatiyucsaphosz & kaposoldrud villdja.
illeszkedik /128. dbra/. Végén nyulvényok
vennak e cesuklécsapozegek sszémérs,
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Fialakitdsuk egyébként olysn, mint a hajtérudé, csak méretelk kisebbek, mert -
kisebb erfket tovébbitanak.

, Csukldcsapszeges hapesolothoz
Fiiles nyulviny

128, 4bra.
Eapesoldrud.
Tomegki sulyozde. Ellensulyok
A kapcsolérudak minden pontja a fo 1 egyltt kb végez.
gyan: végez a haj a hajtott csatlakozé feje. A haj-

térudnak & keresztfejhes ocsatlakozé vége visgont ide-oda mozog. A hajtérud kdzbeess
pontjai elliptikus pilyét irnak le. Bzért timegkisgyensulyozds szempontjsbél a haj-
t6rud mozghsdt egyszerisitve fogiék fel. 60 %-4t forgs, 40%-4t alterndlé mozgdeunak
tekintik. Alterndlé mozgdst vég még a ed, & éa Tudja,

A forgé ée alterndlé mozghebSl sgérmasé timegerSket e mozdony njugodt jJdrdsa .
Srdekében ki kell egyensulyoznunk, A "Gépelemek” cimil tdrgybl ismerjuk mdr, hogy
az T seughron forgémosgst végsS m timeg centrifugdlis erc)ét kiegyensulyozhat-
juk egy R sugAron forgé M timegi sullyal, ha mr = MR,

A vizszintesen alterndlé G ttmegli alkatrészek tomegét pedig a forgattyucsap-
re redukélhatjuk.Igy az alterndlé mozgésbSl sszdrmazé tomegerSt ugyancesk egy ellen-—
Xoz6 oldalon elhelyezett forgé témeg centrifugdlis erejének vizszintes komponensé-
vel /C./ egyensulyozhatjuk ki. Ha a forgé timeget i

G2
G
tomegli slleneuly biztositja R sugdron, skkor emek centrifugdlis ereje:
G2 2
- R W
&

Ennek a centrifugdlis erémek a vizezintes komponense egyensulyozza ki a for-
gattyucsapra redukdlt alterndlé tomegerket:

¢ 2 ¢ 2 Gy [
cy = R W" cos $ = = r (V° cos P, ha ——R = = T,
x H g & 5
ahol r a forgattyusugdr.

G.
Bz wiebbi kiegyensulyosdodndl azonban kiegyensulyozatlen merad & —go— ttmegd
ellensuly centrifugdlis erejének filggéleges komponense:
2

2
oy z R W sin @
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Tovébbi, mivel a mozgheok mis-més sikuak, a sztatikel egyensulyra is tekin~
tettel kell lenniink,

Ezért a mosdonykerékpirokon az egyik oldeli mozgdsok tdmegerejst minden kerék-
pér mindkét kerekén elhelyezett elleiisullyal
kell ellensulyosmunk /129, &ura/. Igy tudjuk-
csak a eztatikal egyensulyt biztositani., Min-
den kerékpAron & kzeli keréken egy negy, & ,
t4voli keréken egy kis ellensulyt helyesinlk His ellensily.
6l. A két .ollensuly centrifugdlis erejét a L
"Mechanike" cimli tdrgyban tanultak szerint
ugy hatérozzuk meg, hogy egyemswlyt tartson a -
kiegyensulyozandé tdmoger6vel. A mésik oldal
mozgésal ugyancsak minden kapcsolt kerékpér
mindkét kerekén igényelnek ellensulyokat, A -
két oldal ellensulyainak centrifugdlis eréit g
vektoridlisen $sszegezziik, Az ered§ szerint
helyeszzlik el minden keréken & végleges negy-
sédgu ellensulyt. A forgattyicsapon helethezett

Mozdonyokon ez alterndlé tUmegek: er6it centrifugdlis erd
csak annyira egyemsulyozzék ki, hogy a ke-
lotkezett C fUggSleges e me lépje tul a
tengelynyomds 15 %-&t.

Az ellensuly alakjéndl arre tSrekssiink, ogy ellensil N
hogy sulypontia a tengelytSl minél mesezebb Hce/?%ﬁ/gd//bf»gb 4 E’g/j,f‘,/’g’;’j/,ﬁ

. legyen. Ha a koszorura tul nagy térfogatu | erge
ellensulyt kellene &nteni, skkor kisebb tér-
fogatu ellensulyba élombetétet helyeznek.

Hiegyensulyozonds
fomegerd’

_V_Nagy ettensily

129, ébra.
A kerékpdr sztatikal egren-
sulya.

ten,

osapégyasdse

A tengelycsap &ltaléban osuszé csapdgyben forog /130.dbra/. A tengelyégy hAro
részb6l 411, ugymint 1. ez dgycsé— i o
826061, 2. az ellendgybél és 5. az S/ G #ozpentikenés
4gytokbel, B

1. Az dgycsésze felulr6l nehe-

zedik a ocsapra. T6btmyire gépfém-
b6,  ritkébban acélintvényb6l ké-
szlil. Ceappal érintkes6 oldalét .
osepégyténmel Sntik ki. Kils6 réaze
prizmés, hogy az dgytokban el ne E

ANANWS|

{-Csésze

g
i

S
N
R

<
AN

S

forauljon. Vezeréhter] '§ [Coop
A lleszhedd N
. Az ellendgy sszbgletes tek- ‘fyijor N
N

| Evencgy
n6.Anyage sntbttvas. A csap két vé-

géhez érintkess réezét fehérfém bé-
lésmel Ontik ki. Az ellendgytarts
szerkezetek rogsitik helyére. Az
ellendgyban foglal helyet a ken-

s’

pérnée olajozé. Ezen ez olaj bejut- Ellerdgy régzits | Henoporna
tatdsdra és a viz eltévolitdsira ke- 130, &bra.

nékinydk van. Tengelyosapdgy .
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= 3. Az dgytok feldlr6l és oldalrél korilsleli az dgycséezét és az ellendgyat.
Alulrél nyitott. Anyage edzett,sajtolt acél, A terhelést felsé rugézés esetén rugé-
témon keresztil, alaé rugézés esetén pedig figgkengyel utjdn kapja és & csészére
felfekiidve tovébbitja.
A tengelydgyak kenése &ltaldéban h&romféleképpen is biztositott. Az ellendgybél
a pérnds olajozé biztositja az olajat. Esenkivill az 4gytokban kiképzett teknSbSl
ken6b&1, ée ujabban még kozpontl kendberendezés ie olajoz. .

' A tengel. rugézde tuggbleges v E moz~-
ghsok vezetésére szolgdlnak a tengelydgyvezetékek. Ezek 4ltaldban ~sntdtt acélbél
késziilnek, A kerethez 1 erbsitik, 1ltiletét puha fémmel bélelik. Az

dgyvezeték. egylk lapja ferde, hogy as &gytok&l1it6ék helyet kapjon. Az dgytokdlli-
66k’ ceavarja as 4gy 3 Az ¢éket a ceavarok segit-
ségével figgblegesen oltolhatjuk.Ezzel az &gytok és a vezeték kbszdtti kopdsbél ere~
46 hégagot & kapcsolt kerskekmél eltntetjik. A futSigytok és vezetéke kombtt 1 mi
jétékot szoltak engedni.. A kopdei hézag eltiintetése cé1)sbél velamennyi huazééket
egyszerre kell &llitani, nehogy & hajtérudazat ruddgyaibean a ceapok megfeszill]enek.

Pelfiiggeszt6 berendezés

£ osapdgytokokra rugézva figgesztik fel a keretet. Igy a mozdony sulye a kere~
ten keresztil rugésva kertl a ceapgyakra. ‘A felfiggesztésre hassndlatos rugdk a
"Vasuti jérémi I" cimii térgybél ismeretes lemezrugdk.

Feszitdesovar
Feszitd-
) p—
B [752 Himbo
Veze/éh. \
LN o

v 0 [2270)
rugorsmBH oo

131, 4bra. 132, &bre.

Fels6rugds felfuggesztés. Mlsérugés felfiggesztés.

A felfiiggesztés médja lehet felss-rugés és alaG-rugés. Felss-rugés felfiggesz-
téenél a hordrugé a ceapdgy TLELEBE

van és rugétdmmal témaszkodik kidzvet-

lenéil a csapdgytokra /181, &bra/. 4

rugétémot vezeték bigtositja, melyet

a keretre erSeitenek.

Himba

hordrugkengyel filét az dgytok két
files nyulvénys kozé illesztjik &s

a1l 6 seszekapcsoljuk
155, &bra. osa;p asuklésan eszekapcsol]
Himbds <felfiiggesztés. /132, évre/.
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A rugé végeihez feszité csavarok, un. hordrugé-fiiggvesak ceatlskoznak, Ezeket
vagy kézvetlenill a korethesz,vagy az un. himbdkhos kvtjtk /133. &bra/. Himbdk segit-
ségével dllithatjuk be a tengelynyomdsokat ‘egyenletesre.Ha a mosdony Sulydbél egyik
kerdkpdrra tobb esik, akkor mérlegelésnél a rugd Tessits osavarjdt roviditjlk. Mér-
legeléskor a mozdony tengelyeinek nyomésait kiildn mérjik meg.A himbdk pélyaegyenst-
lenségek esetén snmilktdben osstjdk el a kerékpdrok k¥sdtt a terhelést.

Kerékpirok s kanyarulatban

Kanyarulatben a kiiles sinssdl hossgabb. Ezért a kerékpdr kils§ kereke nagyobd
utat kénytelen befutni. A mozdonyok tengelyeire a kerekek mereven vamnak felerSsit-
ve. Ezért a kiilénbsz6 hosszuségu utak miatt a kerekek fUggéleges slkjukban csusgznak.
Tovébbs a tengelyek a mexev bekstés miatt nem tudnak sugdr-irdnyban bedllni. Buiatt
tengelylrdnyban osusznsk el. Ezek & csuszdaok okozzdk sz iv ellendlldedt. A gésmoz-
dony futdsi viszonyait iveken még rontja az a korillmény is; hogy ketténél tSbbd ten-
gelye van mereven bekdtve. Igy nemcsak az els§ kerékpdr vezetS kerekének nyomkari-
méje fekezik fel a kils6 sinszdlra; henem velamelyik ja
is n il a belsd si 4lnak /134. dbre/. Az alsé és kbzbensi nyomkarimdk ‘!ei-
fekvését kettls vezetésnek nevezziik. -

A ettSs vezetés nbvell az ivellendllést, mert a gézmosdony nem tud ugy bedil-
ni, hogy, a surléddsi munka a legkisebb
legyen. Tovébbi hétrénya a kettSs ve- . v
zetésnek, hogy a kizbensS kerék kize— £lso vezetokerék
lebb van a mozdony sulypontjdhoz.Ezért — T
a pélyaegyenetlenségekbSl szdrmazé i-

téseket kozvetlenebdbil adja 4t a pé-
lyénak, 5z a gbzmozdonyra és a pilyara L,_ L ‘J

egyarént kdros. / \
A kettbs vezetss esetén, ha tul Mdsodik vezetiherél

nagy az elsé &s utolsé merev kerékpir
Kbz6tt a tévolsdg, a mozdony befeszil 134, 4bra. -

. Xiltabbas N Mozdonykerékparok ivben.
41lapitjék meg azt a keréktdvot, emely mellett egy adott kanyarulatba még dem fa-
sziil be a mozdony. Ilyen ezerkesztések a Le Roy /Lorod/- és a Vogel-médsger.

‘Az ivellendlldst cedkkenti a kerekek futéfeliletének kupossdga. Tovébbd a si-
nek nyomkdzét 1is b6vitik kenyarulatban. A mozdonyoket pedig kilsnlegesen alakitjdk
Xi, hogy a kanyarulatba kedvezs-
on tudjansk bedllni.Ilyen kiilon— Elmozduls tengely
leges kialakitdsok &s szerkeze—
tek & kovetkezdk: o

1. Azoknak ‘a kerekeknek
nyomkarimdjét, amelyek kettée 1
vezetésilkke) befesziilést okoz- :
hatnak, e szabvényos ald véko- : \
nyitjdk, vagy teljesen leeszter—
gdljdk,

2. Tengely-irdnyban eltol~
haté kerékpiroket alkalmaznak

135. dbra. )
A kerékpdrok elhelyezkedése ivben elmozduld
tengely esetén.
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/135, 4bra/. Ezt legegyszeriibben a tengelycsapndl  rdvidebd csapdgycedszével
6rik el.
3. Az iveugdr irdnydba bedll$ kerékpdrokat haszndlnak. Ez a megoldds futdie- o
Tékpdrokon haszndlhaté j61. Kapcsolt kerék~
pérok sugdrirdnyu bedlldséndl & rudazat

Ugyancsak nagy teljesitményt mozdonyok kialakitdsa a Garrat-rendszer /138.4b-
ra/. Ennél a kazdnt csuklésan két szerkocsinak kiképzett, forgs keretre helyemik. A
gépezet 1s a forgé kereteken van, melyek kenyarulatokban kiildn-killsn bedllnak,

Hordrugs
=) #m hosezabbitdsdrél 1s gondoskodni kell, Ez .
r - tulkomplikdlt megolddst eredményez.
Cstizo'— Vissza- Elterjedten hasznéljék az Adams—Webb—
szon h tereld féle ivvezetékes korékpdrokat /136. &bra/.
rugé E megolddsndl a tengelydgytok ivvezetékben
; fordulhat el a kerékpérral egyitt. A hord-
B rugétdm segiteégével X 138, dbra.
az dgytok felsé lapjéra. A tengelyt terels Garrat-rendszer.
rugé 4llitja vissza eredeti helyzetébe,ha a
kerékpdr immét egyenesbe’ fut.
Az Adams-Webb-féle szerkezet a sugdr- &1taliban
irdnyu - bedlléson kivill tengely-irdnyu el- -
mozduldst is lehetsvé tesz. A keret egy acélszerkezet, mely a mozdony részeit ogységes egésezé foglalja
4. Bgy kerékpdrcsoportot tesznek be- Sesze. Alétdmasztja a kezdnt., Hordja a gépezetet. Vezeti a kerékpdrokat. Igénybevé-
4116v4. Ennek & megolddsnak a legegyszeriibb telét tendt egyrészt a kezén és a gépezet sulya okozza, méerészt a gépezet dltal
formdja a forgévdz., Bz két Putbkerékpirt kifejtett és a kerekek titktzéseibSl szdrmazé erék is igénybeveszik.
tesz ' egyszerre be4llévd. Nagyohb teljesit— Elhelyezésére nézve lehet kiilsé és belss keret.KiilsS keretrSl akkor beszélimk,
N ményii| mosdonyokndl slakult ki a Mallett- . ha a keret a kerékpd- X ,
N = L rendezer /137.4bTa/.Ennél a kazdn két rész-— rok sikjdn kivil,bel-
I,,,««\(,_,\l , b6L 4116 keretre tdmaszkodik. A két keret ‘86 keretrsl, ha beldl
N\\ Agytok csukldsan kapesolédik egymdshoz. Igy a ka- . *  helyezkedik el. Nagy
5;; RN nyarulatban killon-kilsn &llnak be kerdlpdr— teljesitményi mozdo-
Jaikkel. Mindegyiken killén, gépezet van. nyokon ceak bels6 ke— > ) ~
megoldést kompsund g6zgépeknél lehet j61 retet lehet kellSkép- Agyvezeléhherel ol
haszndlnl. A nagy nyomdsu hengerek az egyik pen mereviteni. 169, dvra.
136. dbra. kereten vanmak. Igy a vezeték forgé gdmb- Szerkezetére néz- Gerendds keret.
Adems-Webb-féle ivvezetékes ke~ csapjdn kisebb nyomdeu gbz &ramlik. ve lemes- /140, dbra/ és gerendds /139. &bra/ keretrsl, vagy a kettS kombindoi-
rékpér. 634761 beszélink. A lemezkeret egyes vagy kitdmasztott kettSs lemezekbSl késgtil, A
gerendds keret kovécsolt, vagy acélontvény rudakbél. A lemezkerst kdnnyebb 68 cl-
' caébb. Viszont nehezebbé teszi a tengelydgy-vizagilatot. Pejlett Sntéstechnika msl-
lett az acélontvény keret a legkorszeriibb.
e A keret szerkezeti kielakitdsa |
Hitsd keret Forgdesap . ) -
A MAV mozdonyain &ltaldnosan belsS lemeskereteket haszndlnak /140. €bra/. Az
il
T N %WF Hivdgds csapdgymok
ST : '
- = == o5 o T
E1s6 heret .
[z2m
= | . Renpyitd hivdgdsok 2
157, 4bra. Agyvezeténerethitd
Mallett-rendszor.
40, dbra.
Lemezkerst. .
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egyes lemezkeret 20-35 mm vastag hengerelt acéllemezbSl késziil. A Xett5s lemezkere-
tet pedig 10-15 mm vastag 30-60 mm tévolsdgnyira ki t 1 1
1ik &ssze.A hosszirdnyban,két oldalt végigvonuld f&lemezeket elSl a mellgerenda fog-
ja desze. A mellgerenda rendszerint U-acélb6l késziil. Egyébként a félemezeket ke-
resztlemezekkel, szdgvasakkal egéesz hosszdban merevitik, H4tul-szerkocsls mozdo~
nyokndl a fékapésolat kialakitésdra alkalmae gorenda merevit. Szertartdnyds mozdo-
nyokndl a mellgerenddval azonos hétgerenddt haszndlnak, .
A kazént mereven fiiggSleges keresztlemezekkel meghajlitott szdgvasak segitsé-'
‘gével rogzitik a kerethez. Elmozdithatdan az' 4116kazdn csuszéjével vagy lenglemez—
zel erdeitik fel. A

. , Rugo gbzhengert illesztett
Biztositd kengyelek aasvarclicsl KStiE & ki
rethez.

A ceepdgyak Té-
szére kivégdsokat ké-
szitenek.Ezekbe helye—
2ik bele az dgyvezeté—

: keket. Bzeket ugy sze-

141, ébra. gecselik a kerethez,

Vondkéeziilék. nogy a kivégdsok sar-

kait merevitsék. E sarkokat védjik az dgyvezetélkeretkstiiikel is. Kivégdeokat suly-
cstkkentés c6134b61l is alkalmaznak. .

A'mellgerenddra épitik az Utksz6 és ket. Az Utktud késziilék kiala-
kitéea 61taléban azonos 8z ismert t 3 1. A 16k azonban
eltér, mert nem &tmené jellegd. Igy a vondhorgot rugézva a mellgerenddhoz épitik
hozzé. Esetleg biztosité kengyelekkel még egy keresztlemezhez kvtik /141. &bra/.

ALTALANOS SZERELVENYEK

A 1 _4ltaldban

A kenbberendezések feladata o mozdony surlédé részeinek 3 kendse. A kenends
helyeket két csoportra osztjuk: 1. hideg és 2. meleg kenendS heiysk.

Meleg kenend§ helyeken s surléds alkatrészek gézben mozognak /rl. & qugattyn/.
Egzekre a helyekre teh&t olyan olajat kell juttatnunk, mely a gdz héfokét kibirja.
Az olajat természetesen a gdz nyomiea ellen kell bejuttatnunk. )

A hideg kenend6 helyeken /pl. csapigyak/ az id6jérds véltoztatja a kenési vi
‘szonyokat. Igy télen mis olajat hasznélunk, mint nydron. ]

A ken6anyag 4&ltaléban dsvényi olaj. A kevésbé surlédd felileteket /(pl. Tuuck/
41lati geirral is kenik. Néhdny légsirits vazelint h Inak ]

' Az olajokat kémiai ée fizikai jellemzéik alapjdn mindsitik. A kendanyagok jel-
lemséivel a "Technoldgia" cimil tdrgy keretében foglalkoztunk. Ezert rGviden foglal-
juk sssze a gbzmosdony Uzemében haszndlatos olajakra vomatkers tuinivaldkar.

a/ A ktzdnséges hengerolaj a telitell gzl zeleg b iyer kendaére alk
Lobbandspontja 290°C. Viszkozitdsdnak értéke 73°C alant 1 (oise 218°C jelett pedig
0,025 poise.

mas,
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b/ A killonleges hengerolajjal a tulhevitett 85zl meleg halyeket kenik. Lobba-
ndspontja 327°C. Viszkozitdsa 1 poise 80°C alatt és 0,026 Poise 250°C felett.

¢/ A vulkdnolaj 4ltaldban a hideg kenendS helyek kenésnysga. Lobbandspontja
150°C. Fagypontja nydron 0°C. A télen haszndlt vulkénolajnak -15° C-ndl még folynia
kell. Viszkozitdsa nydron 8-10° Engler, t41i olajndl pedig 4,6 - 6,6° Engler.

a/ a glériaclajat a szerkocsi csapdgyainak kenésére haszndl jék. Lobbandspontja
200° ¢, -15° C-nél még folynia kell. Viszkozitdea nydri olajndl 9-12° Engler, +éli
olejndl pedig 6-7° Engler.

Az olajakat jellemzi még aszfalttartalmuk, kénsavval levdlaszthaté résziik,iile-
4ékitk és hamujuk.

Kenésnél mindig olajfilm kialakitdsdra tdreksziink. Az ©0lajfilm azonban rend-
szerint osak a ceapdgyakban slakul ki. A gazdasigos kenés feltétele,nogy & biztosi-
tott olaj igazodjék a mozdony teljesitményéhez. FSleg olyan helyeken, amelyeknek a
mozdony nagyobb teljesitményénél nagyobb az igénybevétele. Ezért a kenSberendezések
lehetSleg 411ithaték legyenek.

A hideg alkatrészek kenése

A hideg 4llapotban kent, kis surléddsu feliiletek kenését egyszeril kenSfurattal
oldjuk meg. Az olajat kanndbll esetenként kézi kendssel biztositjuk. Igy kenjik a
himbdkat kat, i stb.

A folyamatos és gasdaségos kenés érdekében nagyobb igénybevételd helyeken me-
chanikus kenést alkalmazunk.A mechenikus hérom véltozatét alkalrazzuk moz-
donyokon: .a/ szivébeles és psrna-, b/ e/ IR

a/ Az ardnylag kis mozgdst végz6 hideg feliileteket ezivébeles kenéssel kenjiik
/142, dbra/. Ilyen helyek a himbacsapszeg, a csapigyvezetékek. EKiegészits kenésként
& tengelydgyak kenésére is haszndljuk. A szivébeles kenésnél a kenSszelencévbl egy
gyapjufonal tovébbitja az olajat a kenend$ helyre. Miktdésével -elvileg megegye-
=ik o pdmds kenés, amelynél a szivébelek eléezdr egy a ceappal érintkez6 pdrndba
s26111tj&k az olajat. A pirndrél kertil a csapra. A szivébeles kenés hétrdnya, hogy
nem igazodik a mozdony teljesitményéhez, mert dlléhelyzetben is ken.

t/ A kenbcsavaros kenésnek az un, Kardos-féle csavaros vdltozatdt haszndlidk
a MAV mozdonyain /143. 4bra/. Eardos-csavarral a leng6 mozgést végzd alkatrészeket,
£6leg a rudégyakat kenik,

A Kardos-féle csavar egy beftirészelt orséju, fejes csavar. Még a fejnek az
orsé felé es6 réezét is befiirészelik kissé. A befiirészelt csavart behajtjdk a kens—
szelence ken6furatéba. A hajtérudak mozgédsakor az olaj felcsapédik a csavarra és a
flréezelt vdgdson a kenend§ helyre folyik. Az olej mennyleégét a ceavar €llitdsdval
srabdlyozzuk. Teljesen nem zérhatjuk el a foj bevégdsa miatt. A kenSezelencére fe—
delet csavarozunk. A fedélbe fadugét helyesiink el,amelynek nyildedn olajat tSlthe-
tink, vagy ellenbrizhetjlik a kenéet.

Fontos, hogy & Kardos-féle ceavar el ne duguljon. Ezért e myitott szelencét
évatosan tsrolgessik. A Kerdos-téle csavar 4116 helyzetben hem ken.

¢/ Korszerii mozdonyokon a hideg alkatrészek nagy részét kbzponti kenSprés—
sel kenik. A kenbszivattyus kenés j¢l szabdlyozhaté. A hideg.alkatrészek kenszi-

Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/10 : CIA-RDP81-01043R000900060003-9




110

vattyuja elvileg megegyezik a.meleg alkatrészek szivattyujdval. A meleg kenend§ he-
Lyek ken6préseit ismertetjiik részletesebben.

Szelence

Firészel)
bevgds

v=====‘
7

I%m'm

Ta,

142. 4b: 143, &bra.
Kenlbeles kenés. Kardoe-féle kenécsavaros kends.

Végl megemlitjik, hogy a hideg helyek egy részét rdloccsantdssal és szétke
1éssel olajozzdk. Ilyen alkatrész pl, a keresztfejvezeték.,

A meleg alkatrészek kenése

| A gbmzel érintett alkatrészek koshl a dugattyukat, tolattyukat, ezek rudja-
Luck timszelencéit, a sszavdlyzétolattyukat kell &ltaldben meleg olajjal kenni. Ré—

Szabdlyzéesovor

Toltbesover

===\
. N\

144, ébra. 145, ébra.
A kondenzdcids kenés Szabdlyzétolattyu-kens.
1ve.

111

gebdbi mozdonyokon taldlunk ezivébeles és csapos kenést meleg helyeken is. Ugyancsak
régi megoldds a kondenzdcids ken6 kéazilék.Ujabben caak kézponti kenSpréseket hasz—
nélnak meleg kenéshez.

Szabdlyzo- ‘Nyama’-
ogattydy / augattyd

Hisebb b -
armengiii G113 Alle
e il Al
i i
N i
611G, At at 0
nytlds |12 P

v diHlY

Bl

U P;:—/

7,4' 77

NS

= N
N\ -

NEEN

146, 4bra.
Kétdugattyus kenbelem.

147, dbra,
Egydugattyus kenSelem.

A kondenzdoids kenSkéezilék olajtartdlydba as olaj 516 g6zt bocsatunk /144.
dbra/. A g6z = kills§ leveg6 hilt6 hatésdra leceapddik.A viz fajsulya nagyobb az ola—
Jéndl, Bzért a vis az olaj ald sulyed, s az olaj szinét megemeli. Igy az folyamato-
san a kenend§ helyre folyik. .A tartdly olajkészletének felujitdsdhoz biztositanunk
kell t51t6nyildst &s 1 t, amelyen a k Zet eresztjiik le. :

Kondenzdeiés elven milkddik a szabdlyzé tolattyu kendberendezése /145.4bra/.Ezt
@ 82abdlyzé tolattyn 2516 cssvarjék be a gbzdém fedelébe. A g6z a kenbestvin jut
ol a ken§ szelencébe. Olajtsltéskor a kenSfurat oreéjdt el kell zdrmunk, hogy a
kazdn géze ne zavarja a kondenzviz lebocsdtdsdt és az olajtdltést. Az olajozé fura—
tot egy tivel lehet szabdlyozni a szabdlyozdcsavar segitsdgével. .

' Ugyanesak . kondenzdcids elv sserint keni a N&thdn-ken6 /lubrikétor/ is a to
lattyuszekrényt és a hengereket. A Nithdn-kend olaja azonban egy ivegessvon is &t .
megy, hogy a kenést ellendrizhessiik, Az végighaladt olajat ezikils fu-
vékéban expanddlt g6z /kis 1ldvettyik/ ragadja magdval nagy sebességgel 'a kenend:
helyekre. . .

A kbzponti kenSezivattyu olajtartdlybSl és abban elhelyezett annyi elemb6l 411,
shdny helyre nyomja as olejat. Az elemek kis dugattyus ezivettyuk.Szerkeseti kiala.
kitds szerint két£é1ék: a/ két-dugattyus és b/ egy-dugattyus rendszeriek.

a/ A k8t dugattyus elemek /146. 4bre/ egyik dugattyuje a ezab&lyzé dugattyu.
Bz kizepén kisebb 4tméréj, mint két végén. Nagyobd 4tmér6jd réeze csiszolt és tn—
tttvas hengerbe illeszkedik. Az elem mésik dugat¥yuje a nyomédugattys. Szintén
ceiszolva illeszkedik hengerébe. 4 két dugattyu ellentétes alterndlé mozgdet végez.
iz 6186 Utem a 8zivé Utem. Ekkor az olaj ké% ezlirén &t a nyomédugattyn ald dremiik
8 szivényildsokon és a szabdlyzé dugattyn kisebb 4tmérsjil részén keresztil. Ebben
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oz Utemben a szabdlyozé dugattyu elzdrja a nyoményildst. A mésik item a nyomitem.
Ekkor a nyomédugattyu a nyoményildson keresztiil az olajat a kenend§ helyre nyomja.
A szabdlyozé dugattyu ekkor a ssivé nyildsokat tartja zérva.

b/ Az egydugattyus elem /147. dbra/ dugattyujs egyrészt egyenes vonalu mozgdst,

Hazponti olejozd *

Hilincses herék

Tovdbbitd rid

148, 4bra. N
A kenés szabdlyozdsa.

mésrészt hossztengelye k&ridl 180%-0s szdgben fél-fo:gd mozgast végez. A du-

gattyu hosszfurata egy horony alsé részébe torkollik, amely a dugattyu oldaldn van.

Az elsé iitem szivds. Ekor

a sziv6térbSl a aornyon és

a hosszfuraton keresztiil

az olaj a dugattyu ald ke-

ridl. Ezutdn a dugattyu fel-

86 helyzetében 180 °-os

szbgben elfordul.Igy a ho-

rony e nyoméfurat elé ke-

Lyvkak oz oHfétel _, rTil. A mdsodik ttemben, &

Vd/toztotdsohoz nyométitemben tehdt & qu-

)4 gattyu alél a hosszfuraton

\ és a hornyon 4% az olaj a

— ¥enend§ helyre keriil.

% Az elemeket 4ltald-

—.__ ban biitykts tengely moz—

_gatja. A biltykds tengelyt

pedig karos d&ttétellel a

mozdony egyik mozgé Tésze,

legttbbezir egy hdtsd kapecsolt kereke. A meghajtdet kilincemii k¥zvetiti. Igy olaj-
hidny esetén kézzel ie meghajthatjuk egy forgattyuval a tengelyt.

A kenbolaj szabdlyozdsdt kétféle médon végezhetjik. Részben az elemek ldketét
véltoztathatjuk meg. Ezt 411i 1 b A legnagyobb lékete
10 mm. Ha pl. 5 mm-re &llitjuk be loketét, akkor a kenés 50 %-os. Bészben pedig a
bityksstengely tordu/iatszﬁ:éval véltoztathatjuk a kenést /148, dbra/. A bitykosten—
gely fordulatszdma anndl nagyobb, mimél nagyobbat mozdit a szdgemeltylls rudazat a
kilincskeréken. A kilincemii elmozduldsdt a hajtérudazat dttételével védltoztathat-
Juk. Uj furathoz kdtjik a tovdbbité rudat. Ezzel vdltozik aZ 4ttétel, s vele a
blitykss tengely fordulatszéma.

A kendezivattyabél az olajat.rézcstvek tovibbitjsk a’kenbpipdkon vagy Olva-sze—
lepeken keresztiil a kenend$ helyekre. Az lizemzavar leggyakoribb oka a vezeték eldu-
guldsa. Egt a kenSpipvel vagy az Olva-szeleppel ellenrizhetjiik és az eldugult ve-
zetéket kitisztitjuk.

A mozdony f£ék 1 41taldban

A vonat kinetikai energidj4t az alap és jérulékos ellendlldsa a sebességtSl
fiiggben hosszabb-rdvidebb uton emészti fel.

A vasutiizem biztonsdga és gazdasdgossdga megkivénja, hogy a vonatot ezilkség
szerint gyorsan megdllithassuk. Exnek a kivetelménynek kieléglitése érdekében mind &
vontaté, mind a vontatott jArémiiveket fékberendezéssel 14tjék el. Ez a vonat mozgd-
s1 energi&jit szilkség szerint gyorsabban eméazti fel.

A MAV-ndl haszndlt fékrendszer f£6 jellemzSi:

a/ siiritett levegével mikddnek,
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b/ folytatblagosak, azaz egyik J4rémur6l A4thaladnek a mdsik j4rémire és. igy

egy helyrél szabélyozhatdk,
_ o/ ¥nmikodSk, azaz, ha a vonat elszalad, SnmikodGen befékeznelk.

A k 3 586 fékberendé ¥ gyakran egy nem Snmiksdé /un. Jencsi/
fékrendszerrel is kiegéeszitik., Kézifékkel minden mozdonyt elldtnek, Az alapfogel-
mak és a kocsisor fék i a "Vasuti I" cinmti t4rgybél ismerSsek.i
x5 a £ 1 foglalkozunk

Légsinitd

Hiegészitd fékezd'szelep

Filegtortdny |\ -
168/yz0 hezd's
//7_:0/74755117 26 P'Aﬁsﬁszo:ze/sp g
02077 FOlégrezetéh
i Tomid Atvoits
| T 1/ szelep

I>—enger
Hormanyszelep Szerkocsi
‘harmanyszelep
Folegtartany

149, dbra,
A mozdony fékberendezésének elrendezése.

A mozdony fékberendezése két részb6l 11 s eszerint két feladatot old meg.

L. Az egyik rész az egész vonat fékberendezésének siiritett levegbjét dllitja
#16 és szabdlyozza. .

2. A mésik rész csak a mozdony kerékpdrjainsk fékezésére valé. Ez tovebbi két
Tészre bonthaté: a/ pneumatikus, b/ mechanikus részre.

A mozdon,; 8zer elsd ré tartozik a 1ég: /149.4bra/, mely a ka-
zé4n gbzének felhaszndldsdval 8 att nyomdsu levegSt stirit a £6légtartdlyba. Amikor a
levegs nyondsa 8 att-ra emelkedil a £61égtarté nyomdpesabslyzs tnmiksden &llitjameg
a légeiiritét. A £6légtartdlybl a levegs a lepen szab4l
4ramlik a £61égvezetékbe, ahol 5 att 1 biztositunk kész &llapot-
ban. i félégvezeték nyomisét a fékezGszeleppel szabdlyozzuk.

A mésodik részhez tartozs szerkezetek pneumatiiue része &ppemugy a £6légveze-
tékDOL ledgazs cabvezetékeken kapja a stritett levegss, mint a koosik fékberendezé-
se. E b ‘ az G £ tartozé része korminyezelepbbl,
segédlégtartdlybsl és a I 411, A nem & /kiegéerits/ réaz vedig
ugy nilksdik, hogy a f6légtartdly levegdjét egy kiiltn kiegdszits fékezészelepen &%
kizvetlenil e fékhengerbe juttatjuk., A kiegészité féknek korményszelepe, segédlég—
tartélya nincs. Egy 4tvélt6 szelep teszi lehetSvé, hogy az  UnmukbAS fékkel kozss
hengere legyen.

. A sserkocsl fékberendezéselt killfoldsn ¢nmiksds szerkocai-rakeulyvAltéval

s ki itik, Ez a K 4

12 o + erdsen v4ltozé sulydhoz wé-
4 fékrendszer mechenikus részén e rudezatot és & Péktuskkat értjtik,
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A fékrendezer 1égstiritéi

A 2ékrendozer siiritett levegs)ét a Légatriték &111tjk e16. A 1égalirit6k gbz-
hengerében a kuzdn telitett g6ze mumkdt véges. Bz & munka a léghengerbe a szabadhél
beszivott levegst deszesiiriti. | .

A MAV kisebb teljesitményii in két; vagy h .nagy teljesit-
ményd mozdonyain pedig négyhengeres légstiritSket alkalmaz, A kéthengeres 16gslirits

egyik hengere g6z, a mésik 1ég-
henger. A hiromhengeresnél egyik
6éz o fazontd/ henger g6z, & mésik ketts 1ég-
henger. Igy a levegst két foko-

Fhorminy- i

gartyd i , zatban siiriti. Mindkét megoldds—
S$20600b5 ”WZ;’/”A/L{”‘ nél e dugattyuk kozds rudon van-
\F & nak. A négyhengeres 1égstiritonek

Horminypdlea két géz- és két léghengere van.

D
A g6zt is két fokozatben hasz-
\ = — Uthizd-
Szabog

nélja ki és a levegét is. kétfo-
Srabodba Torcsa
bod |, )
levegdvel Gozelosztd

kozatban stiriti. A nagynyomdsu
o gbznenger alatt helyezkedik el a
w-G3zhenger
v elosz kisnyomdsu léghenger, a kisnyo-
Ao ;g;;: (44 l misu gézhenger alatt pedig &
oosgenolte nagynyoméeu léghenger. Az egymds
alatt lews hengerek dugastyui

. . vennak kbzSs rudon.
’T |- Hisnyoma- A gézhengerek a gbzt a glz-
SULGRENTEr  ooreazté-smelep myltdon utdn a
T kazénb6l kepjdk e f6légtarté
E nyomésszebélyosén keresztil. E
g6z & daugattyunak hol az egyilk,

nol a mdsik oldaldre omlik be
teljes toltéssel. Itt a kettés
milksdésti  gézgépeknél temult el-
vek sgerint munkdt végez. A tel-
jes  t5ltést vezérls szerkezet a
150, dbra. két-és  hérom-hengeres 1légsiiri-

Héromhengeres légsirits. t6knél azonos kialakitdeu. 4
négynengeresé viszont ett6l lényegesen eltér a két gbzhenger miatt.

Vizsgéljuk meg & két- és hdromhengeres 1égsiritdk gézvezérmiiveinek felépltdsdt
/180. dbra/. A munkét végz6 g6z dramldsdt a hengerbe a g6zeloszté tolattyu. szabd-
1yozza. Ez egyik s2¢1s6 helyzetében o gbzhenger felss terét koti Sseze vAjatén ke-
resztil a szebaddal. Ugyanekkor nellette az als6 térbe fries goz dramlik. Mésik
s2éls6 helyzetében pedig az ale$ kaurdt Uriti és a fels6t tolti. A gbzelosztd to-
lattyut a fékorminytolattyu mozgatja.

A férormdnytolattyn differencidldugattyu. Tehdt két kildnbdzs 4tméréjl dugaty-
tyuja van, amelyeket egy rud erésit Sssze. A két dugattyw kozotti tér, a bevmlkam-
ra, 4lland$ BaszekSttetésben van a kezdnnal,s kis dugattyn mogotti tér pedig a sza-
bad levegsvel. A negy dugattyn mogstti tér a kor Ha a ko g6z

Nogynyomdsi
leghenger
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Ha viszont ires a ki 7 gt et
K akkor a ytolattyu a nagy dugettyu irdnydba
mozdul el. A g6z myoména ugyenis a dugattyuknek ocsak a ‘belab feliiletére hat, tehdt

8 nagyobb felilleten fejt ki nagyobb erdt.

A& kormdnykenrdba a korménytolattyu vezérli a 86zt. Ez  fels6 helyzetében a ki-
Tiilotte 1evs térb6l gzt bow
°8ét a kormdnykamréba. Aleé
helyzetében pedig véjatdn
keresztil g6zteleniti, .

A’ xorménytolattyut a Hozdn goze
kormdnypdlca segitségével a ‘
gbzhenger dugattyuja mozgat-
ja. A Xkormdnypdlca gombos
vége belenyulik az iireges

HMelléktolottyl

Fotolotyl
g " s
Hisnyomdss
9bzhenger

dugattyurudda.lgy a komsny- st ™
N Nogynyomadst
Pdledt krillveszi a dugattyu _%Ainge/-

lapjdra erSsitett UtkSzotar—
csa. Ez hol a komménypdlca
gombjdba, hol a korménypdlea
megvastagitott részébe itks-
zik, s elmozditja a kormény-

péledval egyiitt a kormdnyto -
lattyut, R 2 -
A gézvessrmi felépitése o)

utdn miikisdéadt foglaljuk tez~
sze rividen. Haladjon a du-
gattyu felfeld. Felss holt-
pontjdhoz kbzeledve az dtks-
26 tdrcsa beleiitkszik a kor-
ménypdlea’ megvastegitott ré-
szébe,s ezt feltolja, A kor-
minypélea  viszi magdval a
komé.nytnlattyut fels6 helyzetébe. A kurmé.nytolattyu fels6 helyzetében a kormény-

Hisnyomisd léghenger Negyngomdsi leghenger

151, 4bra,
Négyhengeres 1égsiirits.

‘kanra megtelik s kazén gézével. Ekkor a fokorndnytolattyn a kie Gugattyn irdnyd-

ba mozdulva viszi magdval a gbzeloszté ‘tolattyut. Bz a gézhenger alsé munkaterébsl
2 g6zt 2 szabadba bocsitja.d felss munkatérbe Pedig a betmls kamrdb6l gbz Aramlik.
4 bebmlS g6z tehdt ezutdn a dugattyut lefeld mozditva végez munk4t,

Amikor a dugattys alsé.holtpontjdhoz kbzeledik, akkor asz Utkbzbtdrosa a kor-
ménypdlca gombjdba kapaszkodik és lehugza.Ekkor a korminytolattyu kitiriti a kormény-
kamrdt, Igy a f£6ko ménytolattyn a nagy dugattyu irdnydba mozditja el a gbzeloszts
‘tolattyut. Ez most a felss munkatér g6zét engedi a szabadba,  az alad munkateret
81%1 friss gémzel. A vezérmil a dugattyut induléskor is bérmely helyzetbsl elmoz-
ditja. Legfeljebb a g6zeloaztd tolattyu ksti Yesze hidba as egyik munkateret a aza-
baddal, mert induléskor mincs még kivezetni valé &bz,

A két- &s hdromhengeres légsiiritsimek két egyméshoz nagyon hasonld véltozatdt

Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/10 : CIA-RDP81-01043R000900060003-9




Approved for Release 201

116

haszndlja a MAV. A kett$ kyzstt jéformdn csak a szelepkialakitdsban van kiilsnbaég.
A Westinghouse-féle légeiirits tomor tdnyérszelepeket, a Knorr-féle modernebbd, kény-
nyebb csSszelepeket haszndl.

A négy-hengeres Knorr-Peters-féle 1égsiirité. gézhengereiben a gézt két fokozat-
ban haszndljuk ki /151, fbra/. Ez azt jelenti, hogy a nagy-nyomdsu hengerben félig
kihasendlt g6zt dtvezetjiik a kis-nyomdsu hengerbe, és a g6z ott folytatja munkavég-
26s6t. A két gbzhengerrel koriilbelil egyforma munkdt akarunk végeztetnl, 'ezért a
nagy-nyomésu dugattyut kisebb, a kis-nyomdsut nagyobb &tméréjire készitjik. E meg-
olddendl’ tendt a gbzveszérmii két gbzhenger teljes betmlését vezérli. A dugattyuk
180°-kal eltolva mozognak, tehdt amikor az egyik £olfelé mozog, a misik lefelé ha-
lad. .

A vezérmil egyik eleme a f6tolattyn, Ez 6t kis tolattyutestb6l 4116 hengeres
tolattyu. A legalsé tolattyutest &tméréje a legnagyobd, a legfele6é a legkisebb, A
kbzbenab hérem tolattyutest egyenl6 &tméréji. A fétolattyu iireges és az alsé legna-
8yobd &tmériji véez oldalédn kivezets furat van. Ureges belsejébe a g6z & kazdnbsl
dramlik a 1¢ tkisebb 4imér6ji rész alatti résen. Belseje egyébként dllendd Ssszektt-
‘tetésben van a legkisebb 4tméréji hengeres test feletti térrel és itt 41land6 nyo-
mést biztosit. Ez a gbzzel megtsltott fitolattyut alséhelyzetébe tolja, ha az alsé
tolattyatest alatt, az un. korménykamrdbam nince g6z. Ha viezont a kormdnykamra is
megtelik gézzel, akkor az alsé tolattyutestre haté nyomds megemeli a f&tolattyut.

A kormdnykemrdba a g6zt a melléktolattyu vezérli, A melléktolsttyu ozintén hen—
geres tolattyu. Hrom hengeres testb6l &11. A fels6 tolattyutest nagyobdb Atmérsji,
mint az alsd ketts. A melléktolattyu szdra a nagynyomdsu . gzhengerbe nyulik. Igy
fels6 helyzetébe a dugattyu tolja. Alsé helyzetébe pedig a gézhenger munkaterébSl a
legfels6 hengeres test £516 4dramlé gbz nyomja le.

A vezérlés tehdt a kovetkezdképpen alakitja ki a 1égsiirits milksdését:A nagy-
nyoudsu henger dugattyuja - felss holtpontjdba érve - a segédtolattyut feltolja.Ek-
koT a korminykamra ~g6ze a melléktolattyu alsé hengeres tolattyus részén a sza-
badba dramlik. Ekkor a £6tolattyn leszdll és felsS részén keresztil a kazdnbSl j&vs
friss gézt a nagynyomdsu gézhenger felsé terébe bocsdtja.Ugyanekkor az alsé tolaty-
tyutestek kizOtt a nagynyomésu henger alsé terében £élig kihaszndlt gézt a kisnyo-
mdsu henger alsé terébe bocsdtja. A kisnyomdsu henger felsS terébSl pedig a szabad-
ba vezérli a fdradt gézt. Igy a nagynyomdsu dugattyu lefelé, a kisnyomfsu pedig
felfelé haladva végez munkdt, A melléktolattyn felss helyzetében marad, mert a leg-
alsé hengeres réssz hl4 friss g6z 4ramlott, melynek nyomdsa ellen ceak a kzépsé to-
lattyutest felsS feliletére hat a £élig kihasznélt gz nyomdsa.

Amikor'a kis dugattyu alsé holtpontjdhoz kizeledik,elhalad egy K furat mellstt.
A K furator a segédtolattyu legfelss felfilete £516 frise géz dremlik egy vékany cst-
von keresztil. E gznek a nyomdsa a segédtolattyut lenyomja., Igy emmek alsd henge-
Tes tolattyus részén a korménykamrdba g6z dramlik, amelynek nyomdsa a fStolattyut
megemeli, Ekkor a £6tolattyu #regébSl az alsé kivezetS furatokon keresztiil a nagy
nyomdsu dugattyu ald dramlik a friss g6z. Ugyanekkor a fétolattyu hengeres részei
kozott Seszekdti a két felss munkateret, a kisnyomdsu henger alsd munkaterét pedig o
szabaddal. Igy tehdt a nagynyomdsu dugattyu felfelé, a kienyomdsu dugattyn pedig
lefelé haladva végez munkdt. A nagynyomdsu dugattyu fels6 holtpontjshoz kozeledve &
mér ismert k¢rfolyamat ujrakezdsdik.

Induléskor a bedramlé friss g6z mindkét dugattyut és a fStolattyut alsé hely-
zetében taldlhatja.A K furaton azonbean & melléktolattyu £61é dramlé g6z ezt lenyom-

9/10 : CIA-RDPB1-01043R000900060003-9

117

Ja o a kormdnykemréba géz smlik., Ez megemeli a fétolattyat, ami a nagynyomdsu du-
gattyu ald bocsdt gbzt s meginditja a légsiirits miksdését, N
Mig a fels§ hengerekben a g6z végez munkdt, addig az alsé hengerekben is. két
fokozatban slritik a dugattyuk a
levegst. A kisnyomdsu hengerbe a
szabad levegs keriil be sziirén és
a szivészelepeken keresztiil, In-
nen £61ig Seszesiritve légszele—
peken &t 4remlik a nagynyomsem
hengerbe. Innen a nagynyomdsu du-
gattyn a nyomészelepeken 4t 8 att 1 T
nyomdson a £61égtartdlyba siriti. 0 | 500" 1000 1500 2000 2500 3000 tperc
A 1légstiritSket jelleggdrbé- Szdllifott tevegomennyiséy léghiri nyomdsra
ik segitségével hasonliteuk Sez- dfszamitva

||| | Megyhengeres gsirits | |
| - -

— Horomhengeres léasirits

838
J

| Hetnengeres lgsiritd.

—.I
[ [

Volumetrikus
fatdsfok %

oN

sze /152. dbra/. A jell o864 T | |
T6L léthatjuk,hogy a kisebb 1ég- = O \ T |
ssivattyuimek nemesck légasdlli- Sk /| | [T T T
tétel jesitménylk kisebb, hanem NES \_|Hethengeres /égsiiritd
X 29t
rosszabb a 1égtdltéei /volumet- S8 o 11 ]
S el |

rikus/ hatdsfokuk is és nagyobb 'a 3\{; Hdrombhengeres égsiritd
fajlagos gézfogyasztdsuk. ] N & |

Fontos .a 1égsiiriték kené- 28 4 g e e =
se. ‘A hengereket kenSpréssel ke— :% §’§h— e ,,: ZSZZL—,; —I
nik, melyek mniksdési elve meg- S & 7 IEng: g
egyezik a meleg kenend6 helyek S e Ben00. 2000 2900 5000 perc
kzponti kenéprésével. dtszamitvy

A sokféle Uzemzavar lehet6.- A jelleggerbeén 8 otm. Folegtortdly és 12 otm.
sége koziil néhdny olyat emli- geznyomdsra vonothoznak

tink, smelyet hanyag karbantartds
okoz., Ha a légszivattyu verege-
tésre megindul,ekkor lizemzavardt
kenetlencég okozza., A szilkséges olajat a kend kil k&rb és
1ldketének 411itdsdval biztositanunk kell, Az egyenlétlen kiiitéseket a 821vé és nyo-
mészelepek elkdtrinyosoddsa okozza. Ilyenkor a szelepeket kiszereljik és megtozbit-
Juk, Gyakren beszozul a fékorminytolattyu. A Stolattyut fémszilénkok skaddlyozhat-
Jék.'Mltaldban az tzemzavar megkeresését ez utsbvi alkatréezekmek kiszerelésénél
kesdjilk. Bzért a mozdonyszemélyzetnek az ehhez sziikaéges szerssdmokat dllanddan ké--
szenlétben kell tartania, - -

1652, 4bra.
A légsliriték jelleggsrbéi.

A £6légtartdly

A 1égeurits 8 att nyomdsura a f6légtartilyba stfiti a levegst. A 26légtartdly
hengeres. Feladate, hogy az er6teljes olddshoz sslikséges levegdmennyisget bizbo
sitea. A 1égstirité e leveglmennyiedget ocsek elnyujtottan tudnd biztositani. A £6-
légtartély térfogata tapasstalat sserint a mozdony teljesitményéhez igazodva 400 -
1000 1iter. E térfogatnegysdg mellett olddekor sem veszif sokat 8 att nyomd-
84b61,
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Negy gondot kell forditanunk fenékkialakitdsdra, mert a belss, véltosd nyo-
mds a £61égtartdly fenekét hdjlitgatja. Legjobd megoldds a hegesztett, nagy su-
gérral hajlitott fendk,amelynek hegesztési varrata
csak huzott igénybevételii /153. dbra/.

Védett, de j61 hozzdférhet6 helyre helyezailk.
Eonnyebd elhelyezéo miatt gyakran két Gsszekststt,
hengeres tartdlyként alakitjdk ki. Viztelenitését
és portelenitésit egy alsé részén elhalyezett csap-
pal oldhatjuk meg. Teljes biztonsdgdt egy huzott
Tugés biztonsdgi szelep is védi.Egyébként 8 att-ra
& félégtartényomdsszabilyozd 411itja be izemktzben
nyomdedt .

153, ébra,
A f£6légtartdly fenékkiala-
kitdsa,

A £61égtartdly-n; bdlyzé

A 26légtartdly-nyomdsezabdlyzst a légsiritébe dramlé g6z utjdba kttjik be.Fel-

adata, hogy elzdrja a g6zt a 1légstirit6t6l, ha a £6légtarts nyomdsa dérte a 8 att—t.

Viszont,ha akér oldds, akdr tomitet—

lenség miatt 8 att ald csdkken & £6-

i légtarté nyomdsa, akkor ismét bo-
Allitéesovor cedsson g6zt a 1égsiiritébe.

Vizsgiljuk meg felépitését /154.
dbra/.A11ithaté rugéval egy membrédnt
terhelink, emely egy tiiszelepet moz-
gathat. A membrdn ald vezetjik egy
cobvon a £6légtartdly siiritett leve—
86jét. A tlszelep tilése alatti tér
ben egy dugattyu mozog.E tér kie fu-
raton a szabad levegével van Gesze-
kétve. A dugattyn kozds ezéron van
azzal a szeleppel, amely a légelirits
8626t elzdrhatja.

Amikor & 1égstirit6 a f6légtar-
t4ly nyomdedt 8 att-ra emelte, akkor
e nyomfs a mesbréniemezt a bedlli-
tott rugé nyomdsa ellen alulrél fel-
hajlitja.Bkkor o tidszelep is megemel-
kedik, s a f6légtertdly levegdje a
Qugattyu £516 dramlik. Ezt lenyomja.
Vele egyiitt lenyomja ez elzdré sze-
lepet is. Ezzel megszakadt a géz ut-
Ja a 16geiirit6 felé. A kazdn gbzének
nyomdsa ellen azért nyomja le a 8 att

: 154, dbra. légnyomds a dugattyut, mert a szelep

Knorr-féle £6légtartdly-nyomdsszabdlyozd. feliilete kisebb.,

Ha a f6légtertdly nyomdsa 8 att eld esik, akkor a cebkkent nyomde ellen & rugé

lenyomja a membrént. A membrén a tiszeleppel elzdrja a levegs utjdt a dugattyn £o-

7
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; W’.’.
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1

bevegd o
FlEgtar-
olgbo/
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L6. A Gugattyu f61él pedig a kis furaton a szabadba nziviérog a4 Levegs, 4 zogdn,
nyomdsa megnyitja az elzdrdszelepet. Igy a 1égsiirits miksdni kezd.

4 MAV mozdonyai . a modernebd Knorr-féle megoldss mellett taldlhatd még ritkdn
stinghouse-féle rendszeri is. Mikddési elvilk azonos.A Knorr-rélét azonban kiegé-
szitették egy viztelenits eceleppel az olzdrd szelep slatt. Ezenkiviil egy kiikta-
6 ceavarral 1éttdk el, amellyel a f6légtartdly-nyomdsszabdlyozét Uzezzavar emetén
kiiktathatjuk. Leggyakoribd izemzavara rugl, vagy membrdntsrés.

KUlf$1don haszndlnak kettGs rendezerii £61égtartdly-nyomésszabdlyozét is.Ez me-
netkdzben 6,5 att nyomdson tartje a f£6légtartdly levegSjét. Pékezdsekor azonbean
8 att nyomésura emeli. Igy olddskor mér megfeleld levegomennyiség 411 rendslkozésre.
E megoldds elbnye, hogy 6,5 att nyomdson kisebb a tomitetlenségi vesztesds, s ezért
kisebb teljesitménnyel biztosithatjuwk dllanddedgdt.

Az 6nmiik$ds fékrendszer T lepei

A fékrendszer milkddését zavartalan iizemben a mozdonyvezets a fékezGezeleppel
szabdlyozza. Kilon fékezészelepe van a mozdony kiegéezits /Tancei/ fékrendezerének
69 Xkillgn az egész vonat Snmiktds fékherendezésének. Egyelbre ceak az Smmiksds £ék-
rendszer fékezszelepét vizegdljuk meg.

A M8V mozdonyain a Westinghouse- és a Knorr-féle fékezSszelopek terjedtelr el.
Részletesebben.a modernebb Knorr-rendszeritt ismertetjill /155. dbrdk/.

Fogantyuvel mozgathatjuk a forgé siktolattyut. A £6légtarts lovegSje a forgs
tolattyn 615t helyezkedik el, s a forgdtolattyun &t Juthat a f6légvezetékbe, A
félégvezeték levegSje is ceak : -

a forgd tolattyu vdjatain jut- | Foqantyd |
hat a szabadba.A £61égvezeték Fovezeléh nyomds- = forgd sitolottyl
levegbjének egyik utjdt a et 40"

szabadba & forgé tolattyun
kivill, a kiegyenlits tolattyu
ie zdrhatja. Bz mereven kap-
0s016dik a ‘kiegyenlits du-
gattyuhos, melynek egyik ol- gy
daie éllendé Ssszektttetésben  zefehbe
van a t6légvezotékkel, mdsik
oldala pedig a kiegyenlits
1égtartéliyal /U-1égtartdly/.
Ha a f6vezeték nyomdsa na- - 2]
gyobb,mint a kiegyenlité lég- Hiegyentits legtartdly
tartdly nyomdsa, akkor a du- Hiegyenlitd tolottys
gattyura hatva a tolattyut
letolje a szabad levegs felé
vezet6 nyildsrél. A dugattyu
mieik oldalira a kiegyenlit6 légtartdly nyomdsdn kiviil egy rugé is hat, Ezért,ha a
f6légvezeték és a kiegyenllts légtartély nyomdea egyenld, akkor a rugé zdrva tartja
a kiegyenlits tolattyut.

Kovessik ezutdn 1épésr6l-lépésre a fékez6szelep mUkodését.Hat 4lldsa van.

1. T61t6-01dd 41lds /155a. abra/. A £6légtartdlyt a forgétolattyn b6 furatén
keresztill a £61égvezetékkel kotjik s tehdt t5ltjik a f6légvezetéket az erélyes

Hiegyenlilh
dugattyd

| FBteigtartonbd!

165/a. ébra.
A Enorr-féle fékezbszelep t8ltdé-olds 41ldsea.
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olddshoz. A kiegyenlité dugattyu méeik oldaléra és a kiegyenlitd légtertdlyba még
nem bocsdtunk levegst, hogy az esetleges hirtelen uj fékezést ne zavarja.

155/b, ébra. 5/c. dbra,
A Knorr-féle fékezdszelep me— A Knorr-f£éle fékezSszelep ki-
netkdzi dlldea. zépdlldsa.

2. Menetktzi dllds /155 b. &bra/. A rékezSszelepet ebben az dlldsdban tartjuk
menetktzben., Ebben az {lldsdban a félégtartdly levegSje a r6légvezeték-nycméssza-
bdlyosdn keresztil kertl a £6légvezetékbe. Innen a kiegyenlits dugattyu mésik ol-
‘daldra és a kiegyenlits légtartdlybe. A £6légveszetél-nyomdsssabdlyzé automatikusan
5 att-ra 4llitja be a f6légvezeték és a kiegyenlits légtartdly nyomésdt. E szerke-
zettel még killtn is foglalkozunk.,

155/d, dbra.
A Knorr-féle fékezbszelep sem-

155/e, dbra.
A Enorr-féle fékezSszelep lzemi
leges 4&llésa. fékdlldsa.

3. Kbzépdllde /165 c. bra/. A forgé tolattyn minden levegdutat megszakit.lég
& nyitott kiegyenlits tolattyun 4t a szabadba 4ramld levegd utjdt is. Igy a foveze-
téx nyomdsvéltozdsa agomnal megezakithatd. Ezzel az &lldesal megszakithaté tendt
azonnal minden megkezdett miivelst., Ezt az 4114st éppenugy, mint a 4 41l1dst ceak
az 5 &l14s megismerése utdn érthetjiik meg j6l. )

Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/10 : CIA-RDP81-01043R000900060003-9

121

4. Semleges 4114s /155 d.dbra/. A forgétolattyu minden levegé-utat megszakit,
csak a nyitott kiegyenlitétolattyu nyildsdn 4t a szabadba dramlé levegSjét nem. Igy
mif a kiegyenlits legtartS nyomdsa kisebb, mint a £6légvezetéké, addig ennck leve-
g6je a nyitott kiegyenlité-tolattyun 4t a szabadba dramlik. Mikor nyomdsuk kiegyen-
1it6dik, a rugé z4rja a tolattyut. A megkezdett fékezést ebben az &llésban fejes-
ziik be.

S. Uzemi £6kéllde /155 e.4bra/. Ebbe az &lldsba helyeszzilk a fékezdszelepet, ha
veszély nélkiili dzemben skarunk fékezni. A forgdtolattyu a kiegyenlits légtartdly
levegsjét a szabadba engedi. Igy a f6légvezeték nyomdsa a kiegyenlits tolattyut
nyitni tudja, tehdt levegGje szintén a szabadba 4ramlik. Ha a févezeték nyomdsdt
ceak egy akarjuk 5 akkor a forgétolattyut semleges &llésba
helyezziik viesza, amikor a kiegyenlitS 1légtartdly nyomésa tovibb nem cetkken. A fé-
kezési fokozat uzonban befejezbdik, azaz a févezeték nycmésa a kiegyenlits légtar-
tééra cobkken. A fékezési fokozatot a ktzépdlldeban tudjuk megszakitani.

A kiegyenlits légtartéra azért ven sziikeég, hogy megnsvelje a kiegyenlits du-
gattyu msgdtti teret. Igy pontosabban és a fSvezeték hosszdtél fiiggetlentll érzékel-
hetjillc £ T a szl t. .

6. Gyorsfékdllds /155.f.4bra/.A £5légvezeték levegSje a forgétolattyw v véja-
t4n keresztiil dramlik kozvetlenil a szabadba. Tovébbd a forgétolattyu furatdén ke-
resztiil a £6légtartdly levegSjét a homokoléhoz vezeti, hogy homokoldssal e mozdony
megcsuszdsdt akadélyozzuk meg az aktiv fékezéskor,Csek veszély esetén hasznéljuk.

A Westi £éle £ lep milks nagyon hasonlit a Enorr-féléhez, de
csak 6t 4114sa ven. Hidnyzik a kozépdllds. Tovébbd a kiegyenlits dugattyn figgéle-
gesen mozog és tiiszelepet mozgat.Ezen-

Kiviil $51t6-0ld6-411dsdban is t51ti a ¢

kiegyenlits légtartdlyt és gyorsfék
&114séban nem homokoltak.Gyorsfék 4114-
séban a kiegyenlit6 légtartdlya is ki-
irdl, mig a Knorr-félénél ezt a leve-
&6t Juk. E £ lepekiel
elég pontosan szabilyozhatjuk a féveze-
tél nyomését. Tovébbé & menetkdzi &114s
oldott 4llapotban nmiksdben biztositja
a févezeték 5 att nyomdsdt. Ezzel a tul-
t51tés veszélye kicsi. Mégis a modern
fékezBszelepekhez hasonlitva tsbb hat-
rényuk ven: 1.Féleg fokozatos olddskor, )
de fokozatos fékezéskor is,komoly fi~ . g
gyelmet igényel a févezeték nyomssanek,
8 ezzel egyiltt a fékhatédsnak a bedlli-
tésa.

2. A féleg lejtmenetnél hasznslt szablyozé fékezéskor, amikor a szerelvényt kis—
sé befékezve futtatjuk, nem tudjuk 4llandé értéken tartani a csSkkentett félégvezeték-—
nyomést a témitetlenségek miatt. 1landé értéken snmikSdben a rélégvezetéknek csek az
5 att nyomisat tarthetjuk menetkizi &lldsban. -

3. E fékezbszelepekkel tultslthetjik a £61 , ha gondatl a tol-
£6-01d6-8114sdban hagyjuk huzamosabban.,

Ezért a MAV ujabben sz Oerlikon~7éle fékezdszeleppel kisérletezik, emely a fen—
ti hibdkat mér kikiisz8bsli.

165/f, dbra. .
4 Enorr-£éle fékezdszelep gyorafélk-
411ésa.




A fékezbezelepek ilizemzavarait 4ltaldban timitetlenség &s szennyezbdés okoz-
zdk. ' :

Végiil visszatérink a f6légvezetik-nyomdsszabdlyzd milksdésére, Ennek feladata
az, hogy a félégvezetékben 41llendé 5 att nyomdst biztositson. Ha a fSlégvezetékben
tehdt a nyomds elérte az
5 att-t, akkor elzdrja a
f£6légtartdly  LevegSjiét.
Viszont,ha a félégvezeték
nyomdsa tomitetlenség mi-
att 6 att ald ostkken,
akkor tnmtiksdSen utdna

toltae.
= A Enorr-féle <f£6ve-
S zeték  nyomdsszabdlyzét
Wpzt] Fovezetéhte
_? . demertetjik alaposabban
NN/ /156. dbra/. A £6légveze-
% Dugattyi 46k nyomdsa egy membrénra

hat, amelynek misik olda-
14t egy 4llithatd rugé
terheli. A membrénra té-
maszkodik a vezérld sze-
lep is.A f£Olégtartdly le-
1yoz6. - vegje a févezetékbe a

rugéval terhelt toltéeze-
lep nyildedn dramolhat. A tolté-szelep kozds szdron van egy furattal elldtott du-
dattyuval, amely ald a vezérld-szelepen keresztil a £6légtartdly levegije dramol-
hat. .

Alizdesav

166. 4bra.
veze

le £6

Tsltéskor a félégtartdiy slritett levegéje dramlik a <félégvezetékbe. Mindkét
szelep nyitva van. Amikor ennek nyomésa 5 att-ra emelkedett, akkor lenyomja a bedl-
litott rugé ellen a membrdnt. Ekkor z4r a vezérlészelep. Igy a dugattyu ald nem &-
ramolhat ‘s £Slégtartdly leveg6je. A dugattyu furatdn pedig kiegyenlitSdik az alatta
és felette levé tér nyomdsa, s rugéja zdrjs a toltSszelepet. Amikor a févezeték
nyomdsa 5 att ald esik, akkor a rugé felnyomja a membrémnal a vezérlé-szelepet. Ez
a f£6légtarté levegbjét a dugattyu ald bocsdtja, amely felemelkedve nyitja a to5lté—
szelepet.Igy a £51égtartdly levegfjéb6l ismét 5 att-ra toltSdik fel a félégvezetdk.

Ugyanez elv szerint miktdik a Westinghouse-féle nyomdsszabdlyzdéscsak a t81t6-
sgelep helyett t651t6 tolattyut mozgat egy tomitetlen dugattyu. Régl mozdonyokon
haszndltdk az un. - egyszerti nyomésszabdlyzdt, amely egy dugattyus szelepbSl &11t.
Ezen a f6vezeték nyomdsa egy &1lithaté rugd ellem hatott.Lassu téltése miatt ma mir
alig haszndljdk.

Kozvetlenill csak a mozdonyt és it £ékezd

A csak a mozdonyt fékezS. berendezéseket két részre osztottuk: 1. pneumatikus
és 2. mechanikus részre. A pneumetikus részt ismét tovdbd oszthatjuk a/ Snmilksds és
b/ kiegészité berendezésre. .

Az © 545 Dy a a egyszerii miks Westi
epb6l és a hozzdtartozd segédlégtartdlyds), fékhengerb6l s11. Az egyszerii milkodési

Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/10 : CIA-RDP81-01043R000900060003-9

123

kormdnyszeiep fékhatdsa hasonld jellegii, mint a szerkocsin és kocsisoron levs fék-
rendszereké, de iddben elmarad mogdttik. Igy a vonat fékezéskor kifeszitve marad.

A n gyoremikodési Westing] vagy Knorr-féle korményszelepet hasg—
né&'aak. Ezeket a korminyszelepeket a "Vasuti jdrmivek I" cimii t&rgybél ismerjilk. A
tehervonati légfékes kocsisoraoz
a mozdony korményszelepe Gz — Pz
védltéval, a szerkocsié G-P vél-
téval digazodik. Gz - Pz v4lté
az ismert G - P vdltéhoz hason-
ldéan egy b6 és szik furatu
ceap,amelynek sziik furata teher-
vonat esetén elnyujtja a fékezé-
8i fokozatoket.

A t5bb csoportbél 4116 fu-  /
+témii t6bb kormnyezelepet, fék- /772070~

Membrdnos
ougattyl

hengert és segédlégtartélys igé- S0P ,

nyel. 4 sok fékhenger &s kor- /0NN~
ményszelep haszndlata a bonyo- SZ/EPL0/

lult futémiivii mozdonyok 1égfék~

be t  elégaé

teszi, E nehézséget csikkenti a

kiilf$1ldbn - haszndlatos Kdbr-fék,

amely ey nyomdsszabdlyozén ke DifPerencidr”

resztiil egy korményszelep és egy dugettyd
segédlégtartd segitadgével a £6-
1égbartébél tolti minden futémii-
csoport fékhengerdt,

A szerkocsi sulya a kiiltn-
b8z6 mennyiségli . készlet miatt
nagyon véltozé. Kivénatos, hogy
fékezése sulydhoz igazodjék,azaz,hogy fékezézaléka lehetéleg 4llandé maradjon. E
feladatot kilfsldsn Onmiksdé. szerkocsi rakeulyvdltéval oldjsk meg /157.4bra/.E meg-
olddsndl a szerkocsi vize egy membrdnos dugattyura nehezedik.E dugattyu egy diffe-
rencidldugattyut mozdit. Erre alulrél a zdrdszelep ezdrdt erbsitik. A differencifl-
dugattyu kis dugattyuja £o16 is és & nagy dugettyuja ald is a korminyszelepb6l ér-
kez6. nyomélevegs hat. Két dugattynja koztt pedig a szabadlevegé nyomdsa uralkodik.
A membrénos dugattyn és a differencidldugattyu méreteit ugy vélasztottdk meg, hogy
& difforencidldugatiyn nagy dugattyujdra folfelé haté nyomds mindig ugyanagon fék-
szdzalémél zdrja be a zdrdszelepst. A zdrészelep a fékhongerbe vezets nyomélevegs
utjdt szakitje meg.

A kiegészitl,nem nmiik6d6 1égfék killtn fékezbszeleppel bocsdtja a félégtartdly
levegsiét a . E T Sszelep héromélldsu. ElsS &lldedban a fékhenger le-

157, dbra.
A szerkocsi rakeulyvdltéja.

' vegGjét m szabadba engedl, azaz old. X6zéps6 41l4sdban minden levegbutat elzdr. Te-

hét ebben az 4lldsdban megszakithatjuk a fékezést is és az olddst is. Harmadik 41~
14séban a £6légtartdly levegSjét a féxhengerbe bocsdtja.

Az onmiik5d6 fékkel kdzde hengere van. A két rendszer Ysszhangjdt a kozds hen-
ger ellenére 4tvédltdszelep biztositja /158. dbra/. Ez az tnmiktds f£ék haszndlatakor
elmozdulva a kiegészité fékrendszer vezetékét zdrja el a fékhenger felé és viszont.
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balyozdwl

A fékhenger tultdltését, s az ebbSl kerék + gyo

vegy biztonsdgl szeleppel kilsz6boljilk ki.
A fékhengerben keletkezs fékezShatdst a Tudazat mechanikusan tovibbitja a Télk-
tuskékon keresztil a kerskek keriiletére. A tobb kerékpdrcsoportbél 4116 futémil meg-
L £ékezéaét tobL kilondllé rude-
A"””“”“’{ zattal oldjuk meg. Ilyenkor ter-
et mészetesen iGbb fékhengerre is

| 7% o8
van szikeég. A kerékpérok kozot-
Horm.sz. 1 FGI I 43 pelyesike éltaléban cesk egy
= .y
Feld] TRl garsen telzels haté  féktuskst
tesz lehetSvé. Egyébként a ruda-
N zat mechanikai szabdlyai és a
Z tuské surléddsi torvényei a "Va—
suti Jamiivek I%. cimi térgyban
. Jerm
Fe/r/;engerfe/g tanultakkal egyezik.

Csak a mozdony fékezémére
alkalmas méd szilkség esetén az
elleng6zzel vald fékezés. A moz-
dony haladdsi irdnydhoz képest a vezérmiivet ellenkezd forgdsirdnyura 41llitjuk be.
Ekkor a betmld g6z fékezi a dugattyut s vele a mdaza‘kon keresztill a kerekeket.Csak
évatos szabdlyzdkezelés biztositja a Egyébként a kerekek ha-
marosan megesusznak, azaz a menetirdnyhoz viszonyitva allankezden forognak, Ilyenkor
a fékhatds a kerék és sin kizdtti B\}rlédéei ‘tényezd csékkanése miatt csthxen.

168, 4bra,
Atvdlt6 szelep.

Sebessdgmérsk

A bizt pon a mozdony helyes -igénybevétele az Hzemben
e16irt ‘sebesség betartdsdt kiveteli. A sebességi el6irdsok helyes Dbetartdsdt segi-
tik el6 a sebességmérs berendezéselk.

A mozdonyokon hassndlt, kényszerkapcsolatu sebességmérék nemcsak mutatjdk a
sebességet, henem regisstréljdk is az ut, vagy az 1d6 fiiggvényében. A vontatdel
szolgdlat szémdra elénydsebb az id6 figgvényében regisztrélt sebesség, mert igy a
dlagrenm vizezintes tengelyérfl ktzvetlenil a menetids olvashaté le. Igy a vonatok
pon nagy szém 6 alag kiértékelése esetében is gyorsan ellen—
6rizhetik. Ea a sebességmérb.a. Rebességet az ut figgvénysben jegyzi, ez 146t akkor
is killén regisctrdlja,cesk nehegzebben kiértékelhets médon. A sebesség,az 1d6, az ut
regisztrildsdn kiviil a korszeri sebességmérfk a menetirdnyt, s6t ujebban a fékhen-
ger nyomdsvAltuzdsdt is jegyzik.

Iy r6k 4ltaldnos elvét a 1 riibb megolddson a Haushdl-
ter-féle sebességmérén ismerhetjilk meg legktnnyebben /159. &bra/. A berendezés egylk
tengelye az un. uttengely, amelyet a mozdony egyik kapcsolt kereke kényszerkapcso-
lattal hejt. Minél nagyobb a mozdony sebessége,azaz kerekeinek fordulatszéma, anndl
nagyobb az uttengelyé is.A mdsik tengely as un, idStengely, amelyet egy Gramii for—
gat egyenletes fordulatszdmmel.Ezzel egylitt forog & mérédarab,amely viszont az 1d6-
tengelyen fiiggSlegesen elcsusghat.A mérSdarab fels§ részén egy nagy menetemelkedést
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csavarfelilet vonul végig, AlsS részére pedig vizszintes, fogaskerék profilu, pér-
huzamos Lornyokat munkdlnak, E hornyokba illeszkedik a keresst-tengely fogaskereke,
amely az ut-tengelyle: kapesolja & mérédarabot. E kapesolatot a mérédarab fiiggéle-

Nagyemelheo
csovarmenet

19érd herék
Uthiizd csop

Uttengely

as ]

—_— =

Bedllité heréh
Hethord ermeld i
Jtengaly

Vezérforeso

159. dbra.
Haush#lter-féle sebességmérs. " 150, Jabra.

mérs.,

ges hornya minden fordulatndl megszakitja. A mérédarab egy fogaslécet mozgat,emely
a mutaté fogasivét, s vele a mutatét 41litja be.

A mozdony haladdsakor az ‘uttengely a mér6darabot addig emeli a kereszttengely
fogaslerekével, amig vele kapcsolatban van. Mivel az id6tengely egyenletes fordu-
latezdumal forgatja a mérddarabot, a fogaskerék a mérSdarab figgSleges Lornydhoz
egyenls 146kozskben keriil, s igy a kapcsolat egyenls id6kbzdkben megezakad. A kap-
csolat megszakaddsakor a mérddarab visszazuhan.Zzért esSeulynsk is nevezik. Az esb-
suly két visszazuhandsa kSzGtti 146%, tehdt mig megezakitds nélkil kaposolddik az
uttengelyhez, mérési idének /periddusnak/ nevezzik. Az eebsuly . a mérési 1d6 alatt
anndl magaeabbra emelkedik, minél nagyobb az uttengely fordulatszdma, azez a moz-
dony sebessége.

A magasabbra emelt mérédarab a fogasléc segitségével jobban kitériti a mutatés.
Az esbsuly lezuhandsakor a szerkezet a fogaslécet, e vele a mutatét is a bedllitott
helyzetben rogziti.Ha & mozdony sebessége az ujabb wérési idS alatt né, skkor a jobban
megemelt esSsuly tovébballitja a mutatét.A sebesség cadkkenésekor viszont & csavarfe-
lilet a kevésbé megemelkedett mérédarabre letolje & fogaslécet. A csavarfelillet a-
lattl hézagon a fogesléc pecke minden fordulatndl &thalad. Igy a mutaté minden fore
dulatnél ez esbsuly emelkedésének megfslelSen 411 ba.



A kéozlliék @ sebességet minden mérési 1d6 végén a fogasléc 4ltal mozgatott
irétd szurdsaival jegyzi egy szalagra. A befutott utat és az id6t is szurdsokkal
mtatja.

Mivel a szerkezet egy mérési 1d6 kizben az 4dtleg sebességet jelzi, ezért tand-
csos a mérési 1d6t roviditeni. Rezsny KAlmén magyar mérntk szdmos taldlménydval ro-
viditette is a mérési id6t és a szerkezetet egyéb szempontbdl is tbkéletesitette.
Mérékerekes megolddsa érdemel leginkibb emlitést /160.4bra/. Ebb6l fejlddtek ki a
mai sebességmérék. . : .

A mér6kerék az ut tengelyéhez egy tdrcsa segitségével kapcsolddik, A be- és a
kikepesoldst-egy kétkaru emel6 végzl, -amelyet az id6tengely tércsdval vezérel. A
mérékerék a mutatét a bedllitékerdk és egy esbsuly megitségével dllitja be. A bedl-
1it6 kerék Utksz6-csappal kapcsolédik a mérékerékhez. A mérSkerék minden mérési 1a6
végén eredeti helyzetébe keril viseza,vagy egy sulyos szegmens, vagy ~visszaterel6
rugé hatdedra. ' '

A modern & fékn dugattyu segitségével regisztrél-
Jék, amely a £ 1l a mozdul el.

A sebességmérék milksdéséhez biztositani kell, hogy az ut-tengely mindig egy
irdnyba forogjon. Ezt irdnyvdltdval biztositjuk. A mozdony eléremenetét egy vékony
vonallal, hétramenetét vastag vonallal Jegyzi a késziilék, !

Yildgitds

& éjszakai vilédgitésra ven szilkség. A mozdony elsé és./a
szerkocsi/ héteS Tészét jelzSldmpdikal kell ellitnunk. Meg kell vildgitanunk a ve-
2érdllds mlszereit:is és esetleg a szénteret. Ujabb mozdonyokon oldallémpékkal a
futémiivet és a gépezetet is megvildgitjdk. A vildgitds ne zavarja .a mozdonyszemély-
zet kildtdsdt a sstét pdlydra.

A MAV régebbi mozdonyain repceolajjal é5 kéolajjal vildgitanak. Rapceolajat
csak a vezérdlldslémpéban haszndlnak. Beles lémpék szolgAltatjdk a fényt. Az olaj-
vildgitds drdga, kezelése kirlilményes és kicsiny a fényereje. .

Nagyobb fényerét ad az acetiléngdz vildgitds. Az acetiléngdzt kdzpontl fej-
leszt6ben &11itjdk e16. Régebben minden ldmpshoz killon fejleszts tartozott. A fej-
lesztett gzt vishiitén keresztil vezetik a ldmpdkhoz. A vizhiité a visszaégés robba—
ndsveszélyét is elhdritja. A gésfejlesztbket gyakren kell javitani. Az acetiléngéz
robbandsveszélyessége miatt komoly eldvigydzatosségot igényel.

Ujabtan egyre jobban terjed a villamos-vildgitds. A  vildgitdshoz sztikeéges
dramot egy kis gézturbindval kizvetleniil hejtott dinemé edja. A gozturbindt s ka-
2én telitett g6ze hajtja.Terelélapdtok kizbeiktatdsdval két 1épésb. panddl a te-
litett géz. Egy sulyos reguldtor a turbina fordulati szém&t &1landd 3600/perc for-
dulaton tartja.i regulatorsulyok a centrifugdlis erd hatdedra kilendtilve d11itjdk
a gémezabdlyzdtolattyut és a turbina 41landé fordulatesémon marad,Ha a turbddinamét
csak ugy tudjuk elhelyesni, hogy a turbina fdradt gbse zavarja a személyzet ldtdsi
visgonyait, akkor a fdradtgézt egy killtn edényben kondenzdlnunk kell.

A dinamé 1ésil, egy dinemé. A 3600/perc foraulaton 2¢ V
fooziiltségt és 50 A ersségli dramot fejlesszt,

A lémpdk kaposolésa olyan, hogy a miszereket megvildgitd lémpa kikapceolhatat-
lanul ég, ha & turbina jér. A t6bbi ldmpa kikapcsolhatd. S6t a jelzG-ldmpdk fénye,
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ha vonat jon a pérhuremos végdnyon szemben, ellendllds kozbeiktatésdval .tompithats.
A vezetékeket acélcsbvekben vezetik, A mozdony és a szerkocai kbgdtt hajlékony ké-
bel tovébbitja az 4dramot.

A _gbzsip

A mozdony jelzéseit gézsippal adjdk /161. &bra/. A g6zsipot dltaldban az €116
kezén -tetején helyezik el, .

4 g6z utjt egy hosszuezdru szelep zarja
el, amelyet egy rugé szorit ildsére. Jelmés-
addskor =& rugd ellen egy ogykaru emelével
nyitjuk a ezelepet. Ekkor a g6z szikills résen
&% egy harangnek {tkozik. A sziikillé résben
sebessége megn6 és a harangnak Utkozve hangot Horang
ad. A hang magassdgdt befolydsolja a harang <
alakja. A hang erésségét pedig a harang mé-
reteinek nagysdga.

A gézeip leggyakoribb meghibdsoddsa &

s emit kiisz b6 1hetiink
Xi, Tovébbé a szelepszér kopik el a felsé Té-
szén. Ilyenkor az elkopott részt levdgjdk,s
helyes méreti uj részt hegesztenelk hozzé.

o

=

Y

Homokold

Y

A kapcsolt kerékpérok és a sin kbzstti
surléddst /tapaddst/, f£6leg nedves sin esetén,
noveli a kerékpirok elé ~szért homok. Homoko-
léssal e sarléddsi tényez6: M = 0,26~0,3-1a
is emelkedhetik. A magyobb tapadds a vonéers
£ol86 hatdrét noveli féleg inditdskor.

A homokoldshoz sgéraz, iszap és agyeg-
mentes, 0,3 mm szemnagységu, érdes szemcséji
homokot haszndlunk, A homokot a homokszérék
juttatjsk a sinfejre.

Terelbesigd

Hormotsz0rd csd

. 162, 4bra,
Kézi homokold.
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Régebbi mozdonyokon kézi homokszdérd szerkezetet haszndinak /162. dbra/. Kézi
kerékkel, lkupkerék dttételen keresztiil egy végtelen csigdt forgatnak. A végtelen
ceiga a homokszekrény homokjdt a szérécsdvekbe tereli, A homokot sajdt sulya vezeti
végig a szérdcebveken a sinfejre. !

Ujabb mozdonyokon & homokot fuvékékon keresztil siritett leveg6vel fujjdk a
homokszZekrényb6l a széré—
cabveken €t a sinre./163.
ébra./A siritett levegdt
a fékrendezer £5légtarté-
J4b61  biztositidk. A le-
veg6t egyszerii kézi kere-
kes szeleppel, vegy egy
hérom &lldeu homokold lég=
szeleppel bocsétjdk a fu-
vék4ba.A hérom €1ldsu ho-
mokols 1légezelep elss &1-
ldsa elzdrja a stiritett
levegs utjét. Mdsodik 41-
l4edban gyenge, hamadik
4114s4ben er6s homokoldst
biztosit,

Pontos & azérécadvé~
gek helyzete. A cebveket
* ugy kell elhelyezni, hogy

2 homok biztosan a sinre

hulljon. Ezért elég kdzel

legyen az abroncshoz,hogy
a karima a szél ellen védje a hullé homokot, Sin £515tti magasedga pedig 8 - 9 om
legyen. A szerkoceis mozdonyokon csak a kerékpdrok el6tt, ezertartdnyos mozdonyo-
kon & kerékpdrok mindkét oldaldn vennsk szérécstvek.

Fontos, hogy a homokoldst még 5 el6tt alkal k. A tt
k\!l:ékpér homokolésa veszél_yes. A homokolds dltal megn&velt tapadds miatt a hajté-
rudban és a forgattyucsapban veszélyes fesziilteégek keletkeznek.

163. dbra.
Légfuvdsos homokold.

Zocsold

Locsoldsra egyrésst a hamldddban és a fietezekrényben ven szikség. A hamuld-
ddba & leeresztett 1226 salakot kell locsolnunk, hogy & hamulédda lemezeit el ne é-
gesse. A fis n pedig a vi t 1226 pernyét. 'Mésrészt pedig tiizelés
@16t locsoljuk a szemet 4s & mozdony tisztitdsdt is Tészben vizsugrral végessilk.
A hamuldda 1zz6 sslakjéra és a fstezekrény pernyéjére lyukacsos cadvin &t fecsken—
desziik a vizet. A hamldda lyukacsos ostvébe régebben a viz egy csapos VALltén ke
reaztl jutott, amely a jobboldali 1lbvebtyi nyoméossvébe volt beiktatva. Locsolde-
hos tehdt a jobboldali l8vettyllt hasméltdk.A fistezekrénybe pedig a kazdn vizteré-
b61 egy egyszerli csavarorsés szelep szolgdltatta a viset.

' A s26n loosoldedhoz és a mozdony t1sstitdsdhoz gumittmlét haszmdlnak. Régebben
a gumitsml6 a baloldali livettyl nyomécsdvébe iktatott csapos v&ltén keresztil kap-
ta a vizet.

' Ujabban a locsoldshoz kizponti logsolkdsziilék széllitje a vizet. A kbzponti
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locsolében egy kis teljesitményii lovettyi van,
csolandé hely szelep’t nyitjuk meg locsoldskor.

Az elosuztd ced szelepei koril a lo-

G6zfiitési mozdonyszerelvények

A vonatok fitését részben,vagy egészen a mozdony kazénjdnak gézével biztosit-
Jék. & kazdn gbze & g6zfUtési fejen keresztiil a Pégézvezetékbe jut. A kocsisor gbz-
fiitésl fovezetéke tomlék &e
kaposoléfejek  segiteégével
csatlakozik & mozdony veze-
tékéhez. A févezsték meg-
engedett legnagyobb nyomdse
5 atm.

A gozfitési fej magdban
foglalja a gézezelepet,a re-
dukélészelepet &s az irdny-
vA1t6t /164, dbra/. A redu-
k416 kettés szelep, feladata
az,hogy a g6z nyomdsdt a ka-
24n nyomdsdrél a sziikeéges
fiitési nyomdsra cebkkentse.
Bgy membrén vezérli, A memb-
Tén' egylk oldaldra egy 41-
1ithaté rugd ereje hat,a mi-
sik oldaldra a kazén nyomd-
sa. Bz teszi lehetsvé, hogy
véltozé kazdnnyomds mellett
is a f6vezeték nyomdsa a ru-
g6val egyszer bedllitott értéken maradjon. Ha cetkken ui. a kazén nyomdsa, s vele a
membrén alatt ie a nyomds, akkor a rugé, elmozditva a membrént,jobban nyiija 2 ket-
%68 szelepet. Igy a kisebb kazdnnyomés mellett is 4llands marad a f6vezeték nyomé—
sa. Az irdnyvéltS lehet6vé teszi, hogy a mozdony mindkét végérsl tudje fiteni a vo-
naiot. A fiitési nyomdst egy feszméré mutatja, mely a g6zfutési fejbe torkollik.

Alitd rugd
'm\nm iy
VNSV

Heéthard emeld'

Altd hor

Membron
Irongrditd

Gozszelep pizikeréh

Hozdngdz

164, dbra,
Gozfitési foj.

Mozdonysdtor és egyéb szerelvények

A mozdonysdtor a személyzetet védi, Homldkfaldn sblak biztositja a kildtdst.
Oldalfalain dltaléban tolhaté ablakokat készitenek. A sdtorteton zdrnaté szell6z6
nyilds van.Szertartényos mozdonyokon a sétornak hdtfala is van. A modern szerkoosis
mozdonyok sAtrét is fedik h4tulrél a szerkocsira épitett zéréfallal. A sdtor egy-
szdrnyu bejéré ajtait az oldalfalakon helyeszik el. Az ajté befelé nyild vagy told-
ajté. A feljutdst hégosbszerl léposSvel biztositjdk. Nagy-teljesitményl mozdonyokon
néha a homlokfalon is helyeznek el ajtst.

A sétorban a mozdonyvezets helye eléremenetnél jobb, a f£tSké baloldalon van.
A miszereket, és a berendezések indité alketrészeit ugy helyezik el, hogy &llemddan
megfigyelnet6k és azonnal kezelhetSk legyemek, A mozdonyvezets s a figyelS - 2iit6
il6helye korszerii mozdonyokon rugézott.

4 sétor padléja £4b61 van.A szerkocsihoz lemezhid vezet &t. Az oldalfalak kill-
86 0ldaldn helyezik el a mozdony ezdmt4bléjdt.



A hosszkazin mindkét oldaldn un. futéhidat vezetnek végig.Ezzel a mozdony fel-
36 részeit is vizegdlhatévé teszik. A Putéhid £518tt korldtot helyeznek el.

Ujabban a mozdony elejére fiistterelS lapokat szerelnek. Ezekkel a levegs 4ram-
14s4t irdnyitjdk a mozdony koril. Igy a személyzetet megkimélik a lesz4ll fisttsl.
Elhelyezésilk a 14tdsi viszonyokat ne zavarja.’

A SZERKOCSI £S SZERTARTANY

A szerkocsi és a smertartdny jelentsége

A mozdony Uzemanyagei: a szén, viz, olaj a szerkocsin, vagy a szertartényban
vannak elhelyezve. Gondoskodnunk kell ezenkiviil a mozdonyon szerszdmléddrél, ahol
az alkalmi javitds eszkBzeit és tartalékenyagait helyezik el.Tovdbbd szekrényt kell

‘biztositanunk a mozdonyszemélyzet ételének és személyi eszkbzeinek,

Széntartol _
v Viztartdly

B B

A

=5

165, 4bra.
Szertartdnyos mozdony.

A szerkocsi kiildn a mowdonyhoz kapcsolt killonleges feldépitésil jérdmii. A wzer—
tartényt kézvetlenil a mozdony vezérdlldséhoz épitik /165, dbra/.

A viztartdlyt pedig a hosszkazdn mellé két oldalt helyezik el.A vizvételezésre
sz0lgdlé nyildsok egyuttal buvényildsok is. A viztartdly alsé részén vizleeresztd
csap van. A viz magasségét prébacsapokkal, vagy egyéb vizdllésmutatével ellen6riz-
netjlik, .

Szertartdnyosra oly mozdonyokat épitenek,
mnzdonyforditdst és, amelyet mindkét irdnyban egyforma sebességgel akarnak kozle-

keAtatnd.

melynek lizeme nem teszi lehetévé a

A szerkoosi

sziikséges nagyobb szén- és vizkészletet szerkocsiban helye-
/.66.6bra/. A szerkocsit killen jArémilként kapesoljék & moz-

Ao
zik & mozdory s
donrhoz.
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Vigtartdlydt dlvaldbsu o széntartdly eld épitik. A viztartdlyben a viz hulldm-—
2404t hulldmtor6 lemezekkel csdkkentik. A hulldmtdr6 lemezek nyildsai lehetévé te-
szik a azerkocsl belsejének bejdrhatésdgdt. A vistertdly t51vényildsdt.minél hosz-
szahbra készitik, hogy a mozdony
konnyebben a vizdaru kifolydcst-
vénez 41lhasson.Tovabba sziirsvel
14t jdk el.A vizkéazletet uszéval
elldtott vizdlldsmutatéval el- T 1 j
len6rizhetjitk. A viztulvételezés
ellen tulfolyécadvel védekesznek.

4 széntartdly kissé lejtés,
hogy a szén a szerkocsi rdako-
ddeakor az un. lapdtjdrde felé
mozdulhasson. .

A szerkocsi futémiive régen
héromtengelyes volt. Ujabban két
forgézedmolyon fut. Csapdgyal SeooabTa.
izothermosz-csapigyak. Az izot-
hermosz-csapdgyekban &z olajo-
2dst laptok végzik, amelyek a
ceapdgytok telm6jéb6l mz olajat
a cosapdgycsészék tetejére szér—
Jék.Egyébként a szerkocsi kerete
a mozdonyéhoz hasonlé, Fontos a
mozdony- és a szerkoesi kozdtti
tomdr vizkapcsolat, A MAV-ndl a
Szdsz-féle trombitds vizkapcsolat
terjedt el /167. dbra/. E megol-
ddsrsl a szerkocsirél is és a moz
donyrél is két-két trombita néz Trombita
egyméssal szembe.A trombitdkbe he Mozdony.
lyezik a vizkapcsolati 5sszekdt- g
cabveket. Az SsszekdtScsS végelt 167. 4bra.
faggyuban dztatott kenderfonat- Szdsz-£éle  vizkapesolat.
tal, vagy ruggyantagyiiriivel t5- - -
mitjik /168. 4bre/. A témit6-
anyagot két fémgyiri kozé he-

Vizter Széntér

lemezek

Vizkapesolati
Szdirékosar dsszekiticsd

Trombita

lyezziik. A gyliriiket  hiivelyes 52’;@.‘"
enyéval szoritjik &ssze, amig »\w\“\\“\\«\f//é§

A tdpkészilékekhez a viz
hozzéfolydsdt két vizvélts sza-
bilyozza. A vizvéltd kozépdllé-
séban elzdrja a viz hozz4folyi~
sdt. Ha a vizvdlt6t kifelé for-
ditjék, skkor a viz a szerkocsi Csiszéonyo ez
két oldaldn elhelyezett vizszii-
rékosdron keresztil dramlik a
trombitdkba. Ha a vizvdlték be-

AN
SN

168, 4vra,
A vizkapcsoleti Ssszekdtécssvek tomitése,



nak, egy lyukacsos cssvon, az un. eldmelegits ocoSvdm sziirs nélkul folyik

mozdony felé a viz.
A mozdony ¢s a szerkocsi dsszekapeso

az un. fékapesolattul oldjdk meg
/169. &bra/. A fGkapcsolat fel-
Biztonsdgi adata, hogy a mozdonyt és a
hengyel ozerkocsit egységes = jArémiivé
\ kapcsolja, de mégis lehet6vé te-
N gye, hogy a szerkocsi a kanyar-
F ban kiflén 4lljon be. A PGkapcso-
@ lat egy erds csavarkapocs, mely
Tugé kozbeiktatésdval kapceolja
a szerkocsit a mozdonyhoz. A ru-
86 két  vége loklabadkra illesz—

Szerkocs/

Lok
loboa

Durm/a/we kedik. A lbklabddk dorzstényér-

ban mozdulhatnak el, & lehetdvé

Mozoony zm teszik a szerkocsi kiilon bedllis-
84t kanysrulatban. A f6ékapcso-

169. ébra. lat mellett két oldalt biztonsd-

Fékapcsolat. g1 kengyeleket is alkalmaznak.

ALTALANOS TUDNIVALOK A MOZDONYUZEMROL

A kimérés

A mozdony részeit ugy kell Ssszeszerelni, hogy & gépezet mikdése kozben kdros
fesziiltségek ne keletkezzenek. Az egyes szerkezeti részek pontos Lelyét kiméréssel
411apitjdk meg.

A kiméréskor a ktvetkes6 foktvetelményeket kell betartamnk: 1. a tengelyek
pdrhuzamosak legyenek egyméssal, 2. a tengelyek a mozdony vontatdsi kizépvonaldn
/nosszkvaépvondl/ &tfektetett TuggSleges sikra morSlegesek, O. ugyaneszel a sikkal
a b lak 1 %, 4. & forg forgépontjal pedig ebbe
a sikba essenek

Ezeken a fékovetelményeken kiviil még szdmos részletfeltételt kell lkieidgite—
niink, Tlyen pl.hogy & kapcsoléruddgyek kbzéppontjainak tdvolsdga megegyezzék a cea-
pok kbzéppontjainak tévolsdgéval, stb.

A kimérést régebben huzalokkal oldottdk meg. A furatkdzéppontokat festett Aré-
tdzott/ falécek segitségével 4llapitottdk meg. Ujabban Zeiss-féle optikei kiméré
eszkdzbket haszndlnak.

A mozdony kéros mozgésai

A mozdonynak kiils6 okokbdl, féleg pélyaegyenetlenségekbSl szdrmazd zavard moz-
gésain kiviil vannak belsS kdros mozgdsai is. E belsé kdros mozgdsokat = gépezeti
S belss erfk okozzdk, amelyek a mozdony egyes szerkezetl részeit ve-

ertsl ezdrme
szik igénybe. A mozdonynek négyféle kiros mozgdsa van.

Sanitized Copy Approved for Release 2010/09/10 : CIA-RDP81-01043R000900060003-9

f

133

1. A mozdony hossztengelyénels irdnydban keletkeznek az un. rédngatdsok. Bzt az
egy fordulaton beliili egyenetlen vonders okozza, A mozdony és a szerkocsi, tovébbd
a vonat s8zoTos’ kapesolatdval ellensulyozhat juk.

2. A mozdony vizszintes hossztengelye koruli un. ingds.

3. A mozdony vizszintes keresztirdnyu tengelye kdriili un, béiintds. Az ingdst
és a b6lintést a gépezetl erSatvitel csekély flggSleges eréi okozzdk. A mosdony ru-
g61 konnyen felvessik.

4. A mozdony figgbleges tengelye kbril az un. kigyézés. Ezt a gépezet vizezin-
tas eréinek nyomatéka okozza, Komolyabb kigyézds a vdgdnyt deformdlni is képes,
Ezenkiviill a karima és a sinkorona szélei kbzstt okoz komoly surldddst.A kigySzdst a
bengerek helyes elnelyezésével és nagy keréktdvval osskkenthetjill.

A _mozdony ete és vontatd teljesitménye

A mozdony a hozzdkapcsolt vonatot vonderejével tovébbitja. Vondhorgdn a kocsi-
sor teljes ellmdlldedt kell legy6znie. A kocsisorellendlldenak kiszdmitdsl méd-
Jét a "Vasuti Jérmiivek I" cimii térgyben ismertiik meg. 4 mosdony vonéhorgén mér-
heté vonderét hasznos /effektiv/ vonderbnek /%y kg/ nevezsziik, A hasznoe vonéersn
kivil megklilinbbstetink kerilleti /Iy kg/ és indikélt /Z, ks/ vomberbket.

A kerliletl vonder6t a kapesolt kerekek kertilotén mérjik. Ertékét ugy kapjuk
meg, hogy a hasznos vonderShtz hozzdadjuk a mozdony fubkerekeinek ellendllisdt /Vrkg/
és a mozdony 1égellendlldedt /Wy, kg/. A Kortileti vonderS tehdt

Zy = Iy 4+ W o+ W, kg
A MAV a Sanzin-£éle tapasztalati képleteket hasmélja ez értékek kiszdnitéod-
ra. Sanzin szerint a futékerskek ellendllésa:
We = /1,8 40,01 V/ /@y -6, / ke,

anol Vim/h a vonat sebessége,

Gt a mozdony szolgdlati sulya,
[ a mozdony tapaddsi sulya, agas a kepcsolt kerekek tengelynyomdséuek
dsszege.

A mozdony légellendlldea: Wy = 0,6 / i~/ ¥, ke, ahol 'F, & mozdony hom-
5 bl

lokfeliilete, egyenetlensége miatt megndvelvé. Nagyobb teljesitményi mozdonyolmdl
Fo = 12 of —nek vehet6 fel,

Az 1ndikdlt vonéerSt a dugattyn fejti ki, mikdzben munkdt véges. Egyréesst a
dugattyn dtlagos mmkdjdb6l ezémithaté ki, A kerilleti vonberSb6l pedig ugy kapjuk
meg, hogy a kerfileti vonderShtz hozzdadjuk a kaposolt kerekek és a gépezet ellendl-
1dedt / Voog X8/ Az 1ndikélt vonders tahdt

Ty RE = By 4 Wog = B bWy b Wy ¢ Wy, ke

A kapesolt kerekek és gépeze® ollendlldsa Sanzin szerint
)]
Voog = /e B/ o e
ahol =a és b értékek a mozdony rendszere szerinti 4£1landé szémolk,
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= Az ide vonstkozd tdblézatbdl hérom- és négy-kapcsolttengelyi, két hengeres mozdo-
nyokra a= 7~8 é8 b = 0,1~0,18, D a kapcsolt kerekek &tméréje.

A vonéer6 felsé hatdrdt e gézmozdony szerkezeti felépitése hatdrozza meg. Ko-
zelebbrSl 1, a tapaddei /adhéziés/ sulya, 2, a gépezet méretei, 3. a kazdn telje-
sitménye.

1. Az adhézids suly hetdrolja eldszdr a kerlileti vonderét. A kerileti vonbers
£ols6 hatdrértékét a kerék és a sin surléddsi tényezSjének: L -nak és a tapaddsi
sulynak, G, -nak szorzata adja.

na
<
Ze = My Cne

Ha a'gépezet a nagy ellendllds miatt nagyobb vonderst /Z, ke/ biztosit a kerék
keriiletén, mint a tapaddsi sulybél szémithaté felss hatdr / 4 Gp./»  ezaz ha
2y > fu Opas @KkOT @ mozdony kereke megosuszik /megkbazdril/.

2. A gépezeti vonders a gépezet méreteib6l, kizepes mnkéj4bSl szémithaté ki a
kbvetkezs meggondoléesal:

A mozdony kerekének egy kiriilfordulésakor a 2 kertiletl vonders munkaja:

I = % D T ks,

shol Dy m a kapcsolt kerekek 4tméréje. Ugyamcsak egy fordulat alatt a gépezet 1

szdm h k méreteib6l ki $6 kizepes munka kettSs mikoddsi gézgépeknél:
92 T
g = Py o — 28 1;

ahol Dem a hengerdtmérs, s m a loket.
A gépezeti vonderd munkéjébél a gépezet mechenikai hatdsfokdnak /7m/ segitsigé-
vel kapjuk meg a kerilleti vonéérs munkéjat: .

Ly =7 p Lge
A két munkekifejezés értékét behelyettesitve:
27
70 =4 oy 2 26 1;
ebb6l fejezhetilk ki a kertlleti vonderd felss hatdrdt a gépezet méretei alapjdn:

o9, DT 5oy 2 s
71114»]({/7 '7m912))x si ke

3. A kazdnteljesitményb6l szémithatjuk ki a vonders harmadik fels® hatdrdt. A
kazdn teljesitményét az érdnként termelt gézmenmnyiség C kg/h jellemzi. Ez a fit6fe-
liletre vonatkoztatott géztermelésnek h kg/df h és a fiutéfelilletnek H o a szorza-

ta: C = hH kg/h. Ennck a gézmennyiségnek kell biztositania a vonders teljesit—
ményét, az un. vontaté teljesitményt. A kerilleti vonders vontats teljesitménye:
Z, v
M = —=— 1Is,
75

ahol v m/mp a vonat sebessége.

A vonat sebességét azonben km/h mértékegységben szoktdk mérni. Az dtszimitdst
a kovetkez6 kifejezés mutatja:

v m/s = —YLkm/h
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Igy a keriileti vontats teljesitmény
-

z, V z, v
X L3 1E.

75 3,6 270
Ezt a teljesitményt akkor tudje biztositani a kazénban termelt gézmennyiség,
ha megfeield értéket kapunk a o kg/LES fajlagos gbéztermelésre:

,
R

B kifejezésb6l 7y keriileti vonderst kifejesve, a kaszén jellemsS adatal adjdk a

keriileti vonbers felsS hatérdt
5 5 O ke ,

A vonderé felsé hatérai a sebességgel véltoznak, Ha a sebesség fliggvényében
felrajzoljuk a hdrom elsé hatdr~
gorbdy, akkor hérom egymdst met- Z, hg
936, hiperboléhoz hasonld gSTBET i
kapunk.A gépezeti &8 2 kazdn tel- “ 1
jesitményébSl szdmitott hiperbo- /400
14k szomban egymdsba  simulnak,
azaz szinte alig van me
Juk.Igy a vonders felss hatdrdt a |
sebesség fiiggvényében ocsak két
egymést metsz6 gorbével brédzol- T
juwk. Az egyik gorbe a tapads suly 00!
41tal megszabott, 2 mdsik a gépe— e
zet &s a kazdn ‘dltal megszabott 00| 1
egymésba similé hatdrgsrbe /170. .
4bra/. Kis sebességnél a tapaddei
suly, negyobb sebességnél a gépe-
zet és a kazén hatdrolja a voné-
erdt.

Végill az effektiv vomtatétel-
jesitményt, a 2, effektlv voné—
erdbol szdmitjuk ki a keriileti vontaté teljesitmény mintdjdra:

12 T

0 80 90 Vhm/6

170, dvra.
Vonéersgsrbe.

zy V @
= —3—  IE.
off 270

A_mozdony Bsszhatésfoka .

A mozdonyban lefoly$ energiadtalakuldsolmil és energlatovébbitdedndl vesztesé-
gek adédnak.A veszteségek mértékét hatdsfoikal jellemeztilk.A mozdony 8eszhatdefokdt
a részhatdsfokokok szorzata adja.

A részhatdsfokok a 1 l. a My = 60~70 %, 2. a gépe-
zet Beszentdefoka 7 =10 - 20 %, 3. a Zutdni hatdefoka 7 ¢ =175 %. A mozdony

sezhatdefoka  tehdt U =Yy Uy Te = 5~7 %,



Végiil a mozdony tovdbbitdésdhoz szikséges munkdt is szorzé télnyezével vesszilk

tekintetbe. A moz-
-90 % dony tovAbbitds 4-
hoz sziikedges mua-
ka kb,

N

Gepezeli veszfeség 8

7

¥ = 6275 %-a

a vonatot tovéb-
bit6 munkdnak. Igy
a vonéhorgon ren-

Vanui?;/gm delkezésre 4116
Hazdp hotdsfoka teljesituény a be-
% =00-70 % | lapdtolt  tiizels-
\ I~ /4\ ) anyag héenergid-
oz NN Jénak
282, AR
fov. 25-38% N LN e Y =¥ = 4-6h-a.

Veszteséy o hajto- A mozdon,
y veszte-

milben 15 %
dben 17 % ségeit szemlélete-

sen mutatja az e-

7
Gépezels hatdston
%5 =10-20%

171, ébra.

Energia-diagram. nergiadiagram A71.
dbra/.
Killtnleges alakitdsi kisérletek
A gbzgép termikus ha ak névelése ‘ben prébélkoznak nagynyomdsu

mozdonykazénokkal, Pl.a Schmidt-] chel-féle nag; 60 atm- val,
a T6ffle. pff-féle nagyny pedig 120 atm nyomdseal millks—
Qik. A nagynyomdsu kazdnrendszer két részb6l €11, A kisayomdsu réez érintkezik a
flistgdzokkal., A nagynyomdsu rész kdzvetett fiitésil, hogy kisebb legyen dilatéciés i~
génybevétele., A elkeriilése en az 4116kazdn vizcssves rendszeril.
A nagynyomdsu hengeres kazdn kovdcsolt, majd megmunk4lt dob.

7 .TMizveszélyes helyelen tlznélkiili mozdonykazdnokat haszndlnak. Ezeknek a kazé-
nokmsk nincs tuzelSberendeszésiik. Kazdnjuk egy tartdly, Pelhevitett viset, majd gbzt
tdplédlnak bele. Addig mikddik,mig nyomésa tuledgosan le nem cstkkent. A gézgép faj-
lagos fogyasztdsa nagyon rossz & mitkddés kozben csdkkens géznyomds miatt.

Tul nagy emelkedSkben segédtapaddsos gézmoszdonyokat is haszndltak, A segéd-
tapaddst a végdnyok kbzttt elhelyezett fogasrud és a mozdony gépezete 4ltal hajtott
fogaskerék okozzdk. Altaldban e mozdonyokat fogaskerékhajtds nélkuli, természetes
tapaddsos /adhézide/ lizemmel kombindlva épitették.

A gbzmozdonyok osztdlyozdsa

A ny ok 08z t41; kialakult t5bb oldalrél vildgitanek rd a
mozdony j¥llemzé adataira. Osztdlyozdskor a kovetkez szempontok a dsntéek:

1. A tengelyelrendezés. A MAV-ndl is elterjedten haszndljk a kivetkez6 rend-
szert a tengelyelrendezés jelblésére: A futlkerekeket arab szémjegyekkel /1, 2.-/,
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a kapcsolt rerékpdrokat pedig nagybetiikkel /A egy kapcsolt, B két kapcsolt, C hd-
rom kapcsolt stb. tengely/ jelslik.Ezeket a jeleket a kerékpdrok tényleges elhe~
lyezésének megfeleléen irjdk egymds mellé. Pl, Egy hérom kapcsolt kKerekes mozdony,
ame Lynek el6l kettd, hdtul egy futd kereke van, a 2 C 1 mozdony.

2. A gbzhengerek szdma 53 elhelyezése., Eszerint a mozdony ketté-,
négy-, esetleg tbbhengeres mozdony. Tovébbd kiilsS, vagy belsé hengeres mozdony,a-
szerint, hogy a kereten kiviil, vagy beliil vannak-c e gdzhengerei.

: 3. A gbézgépben felhaszndlt géz mindsége szerint telitett, vagy tulhevitett gd-
zii lehet a mozdony. .

4, A gbzgép nmiikddése szerint vennak iker- és compound-gézmozdonyok.

6. A tengelynyomds szerint k&vetk: 082 t41; a

I a-rvengw févonmali gézmozdonyok 14,4% felul

hérom-,

I b-rangu £évonali gézmozdonyok 10,3 - 14,4%-ig
II rengu mellékvonali gézmozdonyok 10,3 t-if
III rangusk e keskeny-nyomkszl g6zmozdonyok.
. 6. A tovibbitott vonat neme szerint vannsk gyorsvonati, szeméiyvomati, gyors-
tehervonati, tehervonatl és tolaté mozdonyok.

7. Uzemanyag-tdrolds szerint kocsis 48 szer vannsk,

A mozdony pontos megjelslését szdmozdssal oldottdk meg. A MAV arsb szmokkal
jels1i mozdonyait, A szdmok elsé csoportja & mozdony sorozatszéma. A mésodik szém-
ceoport a folyé /pilya/ szém. Az els§ szémcsoport a szémtAblén nagyobb méretd be-
tUkbOL 611,

A sorozatezém elss szémjegye a kapesolt tengelyek ezdmdt mutatje. A mésodik
két szémjegyet a kivetkesS tabldzat alakitja ki:

01 - “4-ig kilbn szerkoosival bird mozdony 14 - 16 t tengelynyomdssal
15 - 19 * szertartdnyos " " "

20 - a1 " sgerkoesival " ® 12 - 14 "

42 -~ 50 ¥ - szertartédnyos . " "

51 - 59 " " szerkeceivel M ® L 100-12 % .

60 - 69 " szertertdnyos LR " "

70 - 74" " azerkocsival " " 10 t. alatti " N
75 - 84 " szertartdnyos “ 0. -

85 - 89 " " szerkocsival " " III. rangu +

90 - 99 " szertartdnyos " "

10 <50 " motorp6tlé mozdomyok

31 - 50 " fogaskerekii mozdonyok

51 - 80 " villamos mozdonyok

81 Yenzin- villamos mozdonyok N

A folyészém 4ltaldban azt mutatja, hogy a mozdony & sorozatb6l hényadiknak ké-
sziilt,P, a 328-064 szdmu mozdonynak hédrom kapceolt tengelys van. Tengelynyomdsa
12-14% x6z6tt van, és szerkocsival kizlekedik és a sorozatbél 64-ik mozdony. &
mozdony kiildnleges jellemz6it e szdmozds médositdsdval oldottdk meg. Pl. 2 motor—
p6t16 mozdonyok elsé szémjegyét elhagyjdk.
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